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ん。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障につい 
ては、保証期間内であっても有償修理となります。 
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ご使用の前に 


ご使用の前に 

マニュアルの種類と使い方 


マニュアルの構成 

本機には以下のマニュアルが付属しています。 

PDF マニュアルは、本機付属のソフトウェアディスクに 
収録されています。 PDF マニュアルは 、 Adobe Reader や 
プレビュー （ MacOSX ) などでご覧ください。 


セットアップガイド 
柵子） 

本機を箱から取り出した以降から、本 
機を使用可能にするまでの作業を説明 
しています。作業を安全に行うため 
に、必ずご覧ください。 

クイックガイド 
(冊子） 

用紙のセット • 交換方法や拡大印刷の 
方法など日常行う作業や機能をすぐに 
確認できるよ:うに抜粋してまとめまし 
た。いつでもご覧になれるように、本 
機の近くに置いてお使いください。 

ユーザーズ ガイド 
(本書) 

本機の基本的な操作方法や日常お使い 
いただく上で必要な事項、プリンター 
ドライパーの使い方、さまざまな目的 
ごとの印刷方法、エプソン製専用紙に 
ついてのご案内、困ったときの対処方 
法などを説明しています。 

ネットワークガイド 
( PDF ) 

ネットワークプリンターとして使用す 
るための情報を記載しています。 

Epson Net Print の使 
い方 ( PDF ) 

EpsonNet Print を使用するための情報 
を掲載しています 。 EpsonNet Print 
は、 Windows 標準のネットワーク印 
刷以外で印刷するときに使用するソフ 
トウェアです。ソフトウェアディスク 
に収録されています。 


製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□—ドでき 
るサービスを提供しています。 

http :// www . epson . jp / support / 


マークの意味 
安全に関するマーク 

マニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への 
損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱 
いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上 
で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が死亡または重傷を負う可 
能性が想定される内容を示していま 
す。 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が傷害を負う可能性および 
財産の損害の可能性が想定される内容 
を示しています。 

—般情報に関する表示 

r 


陽！重要®^ 0ふ、 

必ず守っていただきたい内容を記載し 


ています。この内容を無視して誤った 
取り扱いをすると、製品の故障や、動 
作不良の原因になる可能性がありま 
す。 

cs > 

補足説明や参考情報を記載していま 
す。 

f 

関連した内容の参照ページを示してい 
ます。参照先が青字で記載されている 
ときは、青字の部分をクリックすると 
該当のページが表示されます。 

[プリンター設定] 

操作パネ)レやコンビューターの画面に 
表示される文字列は [] で囲んで示し 
ます。 

【 OK 】 ポタン 

操作ノ くネルのポタン名称を示していま 
す。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。 
また、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面とな 
ることがありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限 
り Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限 
り Mac OS X vlO .7 の画面を使用しています 0 
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ご使用の前に 


0 S の表記 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 
本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそ 
れぞれ 「Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows 7」 
と表記しています。またこれらの総称として 「 Windows 」 
を使用しています。 

Mac OS の表記 

Mac OSX vlO .5.8 以降 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「MacOS 
X 」と表記しています。 


掲載イラスト 

本書では、特に記載がない限り SC - T 7050のイラストを掲 
載しています。 


PDF マニュアルの見方 


Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操作 
を Adobe Reader X で表示したときを例に説明します。 



〇 PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。 

❷クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したり 
します。 


©タイトルをクリックすると該当のページが表示され 
ます。 

[+ ] をクリックすると、下の階層のタイトルが表 
示されます。 

〇参照先が青字で記載されているときは、青字の部分 
をクリックすると該当のページが表示されます。 

元のページに戻るときは、以下のように行います。 

Windows の場合 

[ Alt ] キーを押したまま【―】キーを押します。 

Mac OS X の場合 

【 command 】 キーを押したまま【―】キーを押しま 
す0 


0 確認したい項目名などキーワードを入力して検索が 
できます。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示さ 
れたメニューで[簡易検索]を選択すると、検索ツー 
ルバーが表示されます。 

Mac OS X の場合 

[編集]メニューで[簡易検索]を選択すると、検 
索ツールノ（一が表示されます。 

©表示中の文字が小さくて見えにくいときは*をク 
リックすると拡大します。ぞをクリックすると縮小 
します。イラストや画面図など拡大する部分を指定 
するには、以下のように行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示さ 
れたメニューで[マーキーズーム]を選択します。 
ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇 
所を範囲指定します。 

Mac OS X の場合 

[表示]メニュ-[ズーム]-[マーキーズーム] 

の順にクリックすると、ポインターが虫眼鏡に変わ 
ります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい 
箇所を範囲指定します。 

〇前ページ/次ページを表示します。 
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各部の名称と働き 


ご使用の前に 


正面 



〇プ U ンターカバー 

内部の清掃、紙詰まり時などに開けます。 

❷ポード紙サポート 

ボード紙印刷時に起こしてボード紙をセットします。 
ポード紙が円滑に給排紙できるようにサボートしま 
す。 

「ボード紙のセットと取り外し」29ページ 

❺メンテナンスポツクスカバー 

メンテナンスボックス交換時に開けます。 

お使いの機種によっては、右側1つだけのものがあ 
ります。 

「メンテナンスボックスの交換」115ページ 


〇排紙バスケット 

排紙された用紙を収容し、汚れや折れを防ぎます。 
普通紙に線画モードで印刷したときは、20枚まで連 
続して収容できます。 

SC - T 3050では、オプションの専用スタンド （24) に 
排紙バスケットが付属しています。 

夜 「排紙パスケットの使い方」34ページ 

❺キヤスター 

左右のスタンドに2つずつ付いています。本機を設 
置後はキヤスターを常にロックした状態でお使いく 
ださい。 
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ご使用の前に 


❻スタックガイド 

排紙バスケットに収容する排紙のサイズに応じてガ 
イドを切り替えます。 

& 「排紙パスケットの使い方」34ページ 

❼スタックガイド切り替えレバー 

スタックガイドの切り替え操作をするレバーです。 
❽ カート リッジ カバー 

インクカートリッジ交換時に開けます。 

茂 「インクカートリッジの交換」114ページ 

❾インクカートリッジ 

インクカートリッジは、全ス□ットに装着してくだ 
さい。 

❿電源コネクター 

付属の電源コードを接続します。 

❿ Option ポート 

拡大コピーを行うためのスキャナーや、オプション 
の自動巻き取りユニットを接続します。 

没 「スキャナーを接続して拡大コピー」57ページ 
「自動巻き取りユニットの使い方 （ SC - T 7050の 
み)」36ぺージ 

® LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

❿データランプ 

ネットワークの接続状態またはデータの受信状態が 
点灯/点滅で示されます。 

点灯：接続状態です。 

点滅：データ受信中です。 

❿ステータスランプ 

ネットワークの通信速度が色で示されます。 


消灯 

: 10 Base-T 

赤色 

: 100 Base-T 

緑色 

:1000 Base-T 


❿ USB ポート 

USB ケーブルを接続します。 

❿操作パネル 

茂 「操作パネル」10ページ 

❿大型アラートランプ 

エラーが発生すると、点灯/点滅します。 

点灯/点：エラーが生じています。エラーの内容に 
滅 よって、点灯/点滅が異なります。エラー 

の内容は、操作パネルの画面で確認でき 
ます。 

消灯：問題ありません。 

❿ ロール 紙仮置き台 

口ール紙をセットする際に、仮置き台に置いて口一 
ル紙アダプターを取り付けます。 

沒 「□—ル紙のセット方法」21ページ 

❿アダプターガイド 

口ール紙を装着するときのガイドです。□—ル紙を 
このガイドに沿って移動させ、 アダプターホルダー 
に装着します。 

& 「□—ル紙のセット方法」21ページ 

❿ロール紙ロックレバー 

アダプターホルダーに装着した□—ル紙を固定する 
レパーです。 

© アダプターホルダー 

口ール紙をセットした口ール紙アダプターを装着し 
ます。 

©給紙口 

口ール紙や単票紙を印刷するときの給紙口です。 

単票紙は手差しで1枚ずつ挿入します。 

@プ U ントヘッド 

左右に移動しながら、高密度化ノズルでインクを吐 
出して印刷します。 

© ロール紙カバー 

口ール紙を保護するカバーです。口ール紙のセット 
と取り外しを除いて閉めた状態でお使いください。 

© 排紙ガイド 

排紙された用紙が排紙パスケットにスムーズに収納 
されるように誘導します。 
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ご使用の前に 


□ール紙アダプター 


付属の□—ル紙アダプターは、口ール紙を本機にセツト 
する際に使用します。 

「□_ル紙のセット方法」21ページ 



〇アダプターロックレバー 

レパーを起こすと□ックが外れ、倒すとロックされ 
ます。□—ル紙に取り付けるときはロックを外し、 
取り付けた後で□ックします。 

❷サイズ切り替え レバー 

取り付けるロール紙の紙管サイズに応じて切り替え 
ます。 


操作パネル 



〇【0】ポタン（電源ポタン） 

本機の電源を入れたり、切ったりします。 

❷〇ランプ（電源ランプ） 

本機の動作状態が点灯/点滅で示されます。 

点灯：電源が入っています。 

点滅：データ受信中または本機の電源を切る、へツ 
ドクリー ニン グなどの処理中です。 

消灯：電源が入っていません。 

❺ 【 D %】 ポタン（用紙セツト/取り外しポタ 
ン） 

ボタンを押すと、画面に用紙セツト/取り外しメニュー 
が表示されます。取り付ける用紙タイプ、または[用 
紙取り外し]を選択して 【 0K 】 ポタンを押すと、 
セツト方法や取り外し方が表示されます。画面に従っ 
てセツト、取り外しをしてください。 

〇画面 

本機の状態やメニュー、エラーメツセージなどが表 
示されます。# 「画面の見方」12ページ 

❺ [ Menu ] ポタン 

ボタンを押すと現在、画面で選択されているタブの 
メニューが表示されます。と f 「操作パネルのメ 
ニューの使い方」93ページ 
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ご使用の前に 


❻ 【 M ポタン（戻るポタン） 

メニュー表示中にひとつ上の階層に戻るときに押し 

ます。沒 「メニューの操作」93ページ 

©【◄】/【►】ポタン（左右ポタン） 

•タブ選択時に押します。選択されたタブは反転表 
示され、状態表示エリアが選択されているタブに 
応じた内容に変わります。 

沒 「画面の見方」12ページ 

•メニュー表示中に、[設定名の登録]や [ IP アドレ 
ス]など、文字入力が必要な項目で入力する文字 
位置の指定や1文字消去するときに押します。 

©【▲】/【▼】ポタン（上下ポタン） 

メニュー表示中にメニュー項目や設定値を選択する 
ときに押します。沒 「メニューの操作」93ページ 

❾【01 く】ポタン 

•ボタンを押すと現在、画面で選択されているタブ 
のメニューが表示されます。 （ S タブを除く） 

S 「操作パネルのメニューの使い方」93ぺージ 

• メニュー表示中に、項目を選択した状態で押すと、 
そのメニューのひとつ下の階層に進みます。 

•メニューで設定値を選択した状態で押すと、その 
設定値が有効に設定されるか、あるいは実行され 
ます。 

❿【@】ポタン（ヘルプポタン） 

印刷を行っていない状態でボタンを押すとヘルプメ 
ニューが表示されます。確認したい項目を選択し、 
【0 K 】 ボタンを押すとヘルプが表示されます。 

❿ 【 AM 】 ポタン（メンテナンスポタン） 

画面にメンテナンスメニューが表示され、ノズル 
チェック とへ ッドクリーニングが行えます。 

茂 「プリントヘッドの調整」109ページ 

❿ 【 Ilf 】 ポタン（ポーズ/キャンセルポタン） 

•印刷中に押すと、一時停止（ポーズ）状態になり 
ます。ポーズ状態を解除するには、再度【__.«】ポ 
タンを押すか、画面の[ポーズ解除]を選択して 
【 OK 】 ポタンを押します。画面で[ジョブキャン 
セル]を選択して 【 OK 】 ボタンを押すと処理中の 
印刷をキャンセルできます。 

•メニューやヘルプを表示中に押すと、メニューや 
ヘルプを終了し印刷可能状態に戻ります。 


❿【X V 】ポタン（用紙送り/カツトポタン） 

• このボタンは□—ル紙がセットされているときに 
限り有効です。単票紙やボード紙がセットされて 
いるときに押しても機能しません。 

• 口ール紙を内蔵カッターで手動カットするときに 
押します。 

沒 「手動カットの方法」25ページ 

• 印刷を行っていない状態で□—ル紙がセットされ 
ているときに、このボタンを押し、次に【▼】ポ 
タンを押すと□—ル紙が送られます。 【▲】 ポタン 
を押すと戻ります。 【▼】 ボタンを押し続けると 
口ール紙を最大 3 m まで送ることができます。 

【▲】 ボタンを押し続けると□—ル紙を最大 20 cm 
まで戻すことができます。 

なお、 【▲】 ボタンで□—ル紙を戻したとき、用紙 
先端が印刷開始位置に達すると巻き戻しが停止し 
ます。一旦ボタンから指を離して再度押すと停止 
が解除されます。 
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ご使用の前に 


画面の見方 



〇メッセージ 

本機の状態や操作、エラーメ ッ セージが表示されま 
す。 

茂 「メッセージが表示されたとき」120ページ 

❷タブ • 情報表示エリア 

以下の6種類のタブが表示されます。 

【◄】/【►】ボタンでタブを選択できます。 

情報表示エリアには選択されているタブに応じた情 
報が表示されます。 

i :印刷ジョブタブ 

印刷ジョブの状態や印刷ジョブメニューを表示 
するタブです。 


情報表示エリアの表示 

印刷中のジョブの名前が表示されます。 

オプションのノ V — ドディスク ユニッ トを装着し 
ているときは、保留ジョブがあればその数が表 
示されます。 

このタブが選択された状態で 【 OK 】 または 
[ Menu ] ボタンを押すと、印刷ジョブメニュー 
が表示されます。 


重要 


自が点滅しているときは、オプションのハードディスク 
ユニッ トが通信中です。アイコン点滅中は、電源コー 
ドを抜いたり、電源を切ったりしないでください。八一 
ドディスク ユニッ トのデータが破損するおそれがあり 
ます。 


°» :用紙タブ 

セツトされている用紙の状態や用紙メニューを 
表示するタブです。 

情報表示エリアの表示 

セツトされている用紙の給紙方法と用紙種類が 
表示されます。口ール紙セツト時は、口ール紙 
幅ち表示されます。さらに、[□—ル紙残量管 
理]を [ ON ] に設定していると、セツトして 
いる□—ル紙の残量が表示されます。[□—ル 
紙残量警告]で設定した長さ以下になると、夕 
ブのアイコン上に上が表示され、以下のよう 
な残量表示で □— 』レ紙が残り少ないことをお知 
らせします。 

このタブが選択された状態で【01く】または 
【 Menu 】 ボタンを押すと、用紙メニューが表 
示されます。 

& 「用紙メニュー」100ページ 

▲ :インクタブ 

インクの状態を表示するタブです。 


情報表示エリアの表示 

インク残量の目安や状態がアイコンで表示され 
ます。アイコンは、インクが残り少なくなつた 
ときやエラーが生じると以下のように表示が変 
わります。 

正常時 警告 • エラー発生時 

豔 O St 


1状態表示 

インクカートリツジの状態が次のように示 
されます。 


■ : 問題ありません。インジケーター 
の高さは力一トリツジ内のインク 
の量に応じて変わります。 

E ： インクが残り少ないため、新しい 
インクカートリツジの準備が必要 
です。 


Q :インク残量が限界値以下のため、 
W 新しいインクカートリッジと交換 

してください。 



エラーが生じています。画面の 
メッセージを確認し、エラーを解 
除してください。 
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ご使用の前に 


2インク色の略号 

C :シアン 
Y :イエ □— 

M :マゼンタ 
MB :マッ トブラック 
BK :フォトブラック 

■fff ： メンテナンスタブ 

メンテナンスボックスの状態やメンテナンスメ 
ニューを表示するタブです。 


情報表示エリアの表示 

メンテナンスボックスの空き容量の目安や状態 
がアイコンで表示されます。アイコンは、空き 
容量が残り少なくなったときやエラーが生じる 
と以下のように表示が変わります。 

正常時 警告 • エラー発生時 

S 〇 S — 1 


1状態表示 

メンテナンスボックスの状態が次のように 
示されます。 

■ : 問題ありません。インジケーター 
の高さは空き容量に応じて変わり 
ます。 

,: 空き容量が残り少ないため、新し 
二^ いメンテナンスボックスの準備が 

必要です。 

p , : メンテナンスボックスの空き容量 
が限界値以下になりました。新し 
いメンテナンスボックスと交換し 
てください。 

このタブが選択された状態で【01く】または 
【 Menu 】 ボタンを押すと、メンテナンスメ 
ニューが表示されます。 

^ 「メンテナンスメニュー」102ページ 


% :セットアップタプ 

IP アドレスや各種設定のメニューを表示する夕 
ブです。 


情報表示エリアの表示 

IP アドレスが設定されているときは、 IP アド 
レスが表示されます。 

このタブが選択された状態で【01く】または 
【 Menu 】 ボタンを押すと、セットアップメ 
ニューが表示されます。 

「セットアップメニュー」103ぺージ 

S :拡大コピータブ 

スキャナーが接続されているときに限り表示さ 
れます。 

このタブが選択された状態で【01 く】ボタンを 
押すと、拡大コピーメニューが表示されます。 

茂 「拡大コピーメニュー」108ぺージ 
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ご使用の前に 


特長 

本機の主な特長は以下の通りです。 


高生産性を実現 

高速印刷を実現 

プリントへッドのキャリッジの移動速度と用紙送りの速 
度を高速化し、高速印刷を実現しました。 

高速□—タリーカッター搭載により、用紙をすばやくカッ 
卜でき生産性が大幅に向上します。 

連続収容に対応した排紙バスケツト 

排紙バスケットは、 A1/A0 サイズの普通紙を 20 枚まで連 
続して収容できますので、作業の自動化促進により生産 
性が向上します。 

SC-T 3050 では、オプションの専用スタンド (24) に排紙 
パスケットが付属しています。 

茂 「排紙パスケットの使い方」34ページ 

見やすくわかりやすいカラー液晶ノ《ネルで操作性 
を向上 

大きく明るいカラー液晶パネルに、直感的に操作できる 
画面デザインでわかりやすく、操作しやすくなりました。 
表示エリアが大きいので、エラーメッセージなども丁寧 
でわかりやすく、用紙のセット方法もイラスト入りで確 
認できます。 

茂 「画面の見方」12ページ 

大型アラートランプで離れた位置か5も稼動状態 
を確認 

エラーが生じたときに、視認性の良い大型アラートラン 
プで離れた位置からも状態が確認できます。うっかりイ 
ンクや用紙が終わっていて印刷が止まっていた、そんな 
無駄を防止できます。 


高画質を実現 

新開発の EPSON UltraChrome XD Ink テクノロジーで、高 
品質な CAD 図面やポスターを印刷できます。 

くっきり鮮明で耐水性に優れた CAD 図面 

新開発の濃度の高いマットブラックインクにより、非常 
に見やすい図面印刷を実現しました。 

全色顔料インクを使用しているため、耐水性に優れてお 
り、屋外へも安心して持ち出せます。 


プリンタードライパーでは、簡単に最適な図面印刷がで 
きる線画モードを搭載しており、線のつながりや斜線 • 
曲線などの線画や細線の出力に優れた、図面に最適な印 
刷ができます。 

ビビッドで、耐光性に優れたポスター/掲示物 

新マゼンタインクによりポスターで大切な赤色が改善さ 
れ、より高いアイキャッチ効果が生まれます。 

プリンタ — ドライ パ — では、 簡単に ビビッドな ポスター 
印刷ができる ポスターモー ドを搭載しています。 ポスター 
モー ドを選択するだけで、鮮やかな色合いの ポスター 印 
刷ができます。 

全色顔料インクを使用しているため、耐水性に優れてお 
り、短期屋外掲示にも対応できます。また、耐光性にも 
優れているため、色あせしにくく、光の当たる場所でも 
安心して掲示できます。 


使いやすさへのこだわり 

ロール紙のセットが簡単なスピンドルレス型の 
□ール紙アダプター 

スピンドルを必要としないため、狭い場所でも容易に□— 
ル紙の交換ができます。 

本機の口ール紙仮置き台に□—ル紙を載せて両端に □_ 
ル紙アダプターを取り付けるだけでセットできます。□— 
ル紙仮置き台の高さが低いので、背の低い方でも容易に 
セットできます。 

茂 「□_ル紙のセット方法」21ページ 

メンテナンスの容易さ 

口ール紙のセット、インクカートリッジ•メンテナンス 
ボックス • カッターの交換など、全ての消耗品交換作業 
を本機の前面から行えますので、本機を壁に寄せたまま 
お使いいただけます。背面に回りこむために、本機を移 
動する必要はありません。 

使用用途で3種類の容量か5選べるインクカート 
■ J ッジ 

使用頻度に合わせて 110/350/700ml の 3 種類のインク 
力一トリッジから選択できます。大量のポスターを印刷 
するときは、印刷コストを下げられる 700ml のインクカー 
トリッジを、モノクロ図面の印刷では 110/350ml のイン 
クカートリッジをと、色ごとに選択できます。 
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ご使用の前に 


使い勝手を大幅に改善したプリンタードライバー 

用途や目的を選択するだけで、最適な印刷設定で印刷で 
きます。個々に面倒な印刷設定をする必要はありません。 
プリンタードライパー起動時に、自動的にプリンターの 
用紙セツト状態を取得し、その結果が[用紙設定]に表 
示されますので、用紙のセツトミスによる印刷の失敗を 
軽減できます。 

また、設定した状態がプリンタードライパー上のイラス 
卜で確認できるので、設定ミスによる印刷の失敗を軽減 
できます。 


使用 • 保管時のご注意 


設置スペース 

排紙ゃ消耗品の交換を支障なく行5ために、最小限、以 
下のスペースを確保して物などを置かないでください。 

本機の外形寸法は、「仕様一覧」をご覧ください。 

沒 二様一 覧」142ぺ ー ジ 

SC - T 7050 / SC - T 5050 




* ボード紙に印刷するときは、本機の前面と背面にス 
ペースを確保してください。 

^ 「ボード紙のセツトと取り外し」29ページ 
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ご使用の前に 


使用時のご注意 

本機を使用する際は、故障や誤動作、印刷品質低下の原 
因となりますので、以下の点に注意してください。 

• 「仕様一覧」に記載の温度 • 湿度範囲を守って使用して 
ください。 「仕様一覧」142ページ 

ただし、上記の条件を満たしていても使用する用紙の環 
境条件を満たしていないと、正しく印刷できないことが 
あります。必ず用紙の環境条件も満たした場所で使用し 
てください。詳しくは、用紙のマニュアルをご覧くださ 
い。 

また、乾燥する地域やエアコンが稼動している環境、直 
射日光が当たる場所で使用するときは、乾燥に注意して 
条件範囲内の湿度を保つようにしてください。 

• 送風機やエアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のあ 
る場所での使用は避けてください。プリントへッドのノ 
ズルが乾燥し目詰まりが発生することがあります。 

• エラー が起こったまま電源を切るとキャッビングされな 
い（プリントヘッドが右端に位置しない）ことがありま 
す。キャッビングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐた 
めに自動的にプリントヘッドにキャップ（ふた）をする 
機能です。この場合は、再度電源を入れてしばらくする 
と、自動的にキャッビングが行われます。 

• 本機の電源が入っている状態で、電源プラグをコンセン 
卜から抜いたり、ブレーカーを落としたりしないでくだ 
さい。プリントへッドがキャッビングされないことがあ 
ります。この場合は、再度電源を入れてしばらくする 
と、自動的にキャッビングが行われます。 

•プリントへッドを良好な状態に保つため、印刷時以外に 
もヘッドクリーニングなどのメンテナンス動作でインク 
が消費されます。 


使用しないときのご注意 

本機を使用しないときは、以下の点に注意して保管して 

ください。保管状態が適切でないと、印刷再開時に正し 

く印刷できないことがあります。 

• 印刷しない期間が長くなると、プリントへッドのノズル 
が乾燥し目詰まりを起こすことがあります。プリント 
へッドの目詰まりを防ぐために、1週間に1度は印刷す 
ることをお勧めします。 

•用紙を本機にセットしたまま放置すると、表面に□— 
ラーの跡が付くことがあります。また、用紙が波打った 
り、反ったりして給紙不良やプリントへッドのこすれの 
原因となります。保管時は用紙を取り外してください。 


•プリントへッドがキャッビングされている（プリント 
へッドが右端に位置している）ことを確認してから本機 
を保管してください。キャッビングせずに長時間放置す 
ると、印刷不良の原因となります。 


<H> 

キヤッビングされていないときは、本機の電源を入れ、再度 
切ってください。 


• ホコリが入らないようカノ（一などを全て閉めて保管して 
ください。 

また、長期間使用しないときは、静電気の発生しにくい 
布やシートなどを掛けておくことをお勧めします。 
プリンターのノズルは大変小さいものです。そのため、 
目に見えない小さなホコリがプリントへッドに付着する 
と、目詰まりして正しく印刷できないことがあります。 

• 本機を長期間使用しなかったときは、電源を入れると良 
好な印刷品質を保つために、自動でへッドクリーニング 
が実施されることがあります。 

へッドクリーニングが終了するまでに10〜15分程かか 
ります。 


インクカートリッジ取り扱い上 
のご注意 

インクカートリッジは、良好な印刷品質を保つために、 

以下の点に注意して取り扱ってください。 

•付属のインクカートリッジおよびメンテナンスボックス 
は初回充填用です。交換用のインクカートリッジおよび 
メンテナンスボックスをお早めにご準備ください。 

•インクカートリッジは直射日光を避けて常温で保管し、 
個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧 
めします。 

•良好な印刷品質を得るために、装着から1年以内に使い 
切ることをお勧めします。 

•インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたとき 
は、4時間以上室温で放置してからお使いください。 

•インクカート U ッジ上の 1 C チップには触らないでくだ 
さい。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 

•インクカートリッジは、全スロットに装着してくださ 
し、。全スロットに装着していないと印刷できません。 

• インクカートリッジを取り外した状態で本機を放置しな 
いでください。本機内部のインクが乾燥し、正常に印刷 
できなくなるおそれがあります。本機を使用しないとき 
も、インクカートリッジは全ス□ットに装着したままに 
してください。 
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ご使用の前に 


•インクカートリッジは、 1 C チップでインク残量などの 
情報を管理しているため、本機から取り外しても再装着 
して使用できます。 

•使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供 
給孔部にホコリが付かないように保管してください。イ 
ンク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要は 
ありません。 

•取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にイン 
クが付いていることがありますので、周囲を汚さないよ 
うにご注意ください。 

• 本製品はプリントへッドの品質を維持するため、インク 
が完全になくなる前に動作を停止するように設計されて 
おり、使用済みインクカートリッジ内にインクが残りま 
す。 

•インクカートリッジに再生部品を使用している場合があ 
りますが、製品の機能および性能には影響ありません。 

•インクカートリッジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 

•インクカートリッジを落とすなど、強い衝撃を与えない 
でください。力一トリツジからインクが漏れることがあ 
ります。 


用紙取り扱い上のご注意 

用紙の取り扱いや保管の際は、以下の点にご注意くださ 
い。用紙の状態が悪いと、良好な印刷結果が得られませ 
ん〇 

必ず各用紙のマニュアルも併せてご覧ください。 


取り扱い上のご注意 

•エプソン製の専用紙は一般室温環境下（温度15〜 25° C 、 
湿度40〜60%)でお使いください。 

• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように 
注意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手の皮脂や水分 
が印刷品質に影響します。 

• 用紙の端を持って取り扱ってください。また綿製の手袋 
を着用することをお勧めします。 

•用紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打った 
り、反ったりすることがあります。用紙を傷付けたり汚 
したりしないように、手で平らな状態に修正してから 
セツトしてください。 

•用紙を濡らさないでください。 

•個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、捨 
てないでください。 


•高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。 

• 開封後の単票紙を保管する際は、個装袋に戻して個装箱 
に入れて水平な状態で保管してください。 

•使用しない□—ル紙は、本機から取り外し、巻き直して 
から梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管 
してください。長期間セツトしたまま放置すると、用紙 
品質が低下するおそれがあります。 


出力紙取り扱い上のご注意 

印刷後は、良好な印刷結果を長期間保持するために以下 

の点に注意して適切に取り扱ってください。 

• 印刷物をこすったり引っかいたりしなでください。こ 
すったり引っかいたりするとインクが剥がれることがあ 
ります。 

• 印刷物の表面は触らないでください。インクが剥がれる 
ことがあります。 

• 印刷後の用紙は、重ねたり折り曲げたりせずに十分に乾 
燥させてください。乾燥させずに重ねると、重なった部 
分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあり 
ます。この跡はすぐに用紙を剥がして乾燥させればなく 
なりますが、そのまま放置すると跡が消えなくなりま 
す。 

• 十分乾燥させずにアルノ（ムなどに保存すると、にじむこ 
とがあります。 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

•直射日光に当てないでください。 

• EP 刷後は、変色を防ぐために用紙のマニュアルの指示に 
従って展示/保存してください。 


<s> 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 
成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン 
製の専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色 
の度合いを低く抑えることができます。 

• 各エプソン製専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専 
用紙のマニュアルをご覧ください。 

•写真やポスターなどの印刷物は照明（光源*)の違いなど 
によって、色の見え方が異なります。本機の印刷物ち光源 
の種類によって色が異なって見えることがあります。 

* 光源には太陽光、蛍光灯、白熱!) a などの種類があります。 
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ご使用の前に 


添付ソフトウェアの紹介 


ソフトウェアディスクの内容 

付属のソフトウェアディスクには、以下のソフトウェアが収録され ています。 必要に応じてインス I ルして ください。 
各ソフトウェアの詳細は『ネットワークガイド』 （ PDF )、 または各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧く ださい。 

Windows の場合 


ソフトウェア名称 

概要 

ドライバーとユーティリティー 

以下のソフトウェアがインス1ルされます。 

プリンタードライバー 

本機を使用するには、プリンタードライバーをインストールしてください。 

セットアップ時にインストールを実行していれば、プリンタードライバーはインストールさ 
れています。 

茂 「プリンタードライバーの概要」 20 ページ 

LFP リモートバネル2 

ユーザー用紙設定や本機のファームウェアのアップデートを行うソフトウェアです。 

ネットワークユーティリティー 

コンピューターと本機をネットワーク接続するときは、チェックを付けた状態でインス! 
ルしてください。インス!ルを実行すると、ウィザード形式でネットワークに接続するた 
めのアドレスの設定が簡単にできます。 

また 、 EpsonNet Print がインストールされます 。 EpsonNet Print は、コンピューターと本機 
をネットワーク接続して、 TCP / IP 直接印刷をするときに使うソフトウェアです。沒 
『EpsonNet Print の使い方』 ( PDF ) 

Epson Net Config 

コンピューターから本機のネットワークに関する各種設定を行うソフトウェアです。キー 
ボードを使ってアドレスや名称を入力できるので便利です。 

インストールを行うとマニュアルも一緒にインス1ルされます。 

LFP Print Plug-In for Office 

Microsoft Office アプリケーション （ Word 、 Excel 、 PowerPoint ) 用のプラグインソフトウェ 
アです。インストールすると、 Office アプリケーションの画面上にリポンが表示され、簡単 
な操作で横断幕や垂れ幕、拡大印刷ができます。 

インストールするときは、事前に以下の点を確認してください。 

• Office 2003 /Office 2007 /Office 2010をインス 1ルしていること。 

• Office 2003 /Office 2007 /Office 2010を起動していないこと。 
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ご使用の前に 


Mac OS X の場合 


ソフトウェア名称 

概要 

ドライバーとユーティリティー 

以下のソフトウェアがインス1ルされます。 

プリンタードライバー 

本機を使用するには、プリンタードライバーをインストールしてください。 

セットアップ時にインス1ルを実行していれば、プリンタードライバーはインス1ルさ 
れています。 

茂 「プリンタードライバーの概要」20ページ 

LFP リモートバネル2 

ユーザー用紙設定や本機のファームウェアのアップデートを行うソフトウェアです。 

ネットワークユーティリティー 

コンピューターと本機をネットワーク接続するときは、チェックを付けた状態でインス! 
ルしてください。インス!ルを実行すると、ウィザード形式でネットワークに接続するた 
めのアドレスの設定が簡単にできます。 

Epson Net Config 

コンピューターから本機のネットワークに関する各種設定を行うソフトウェアです。キー 
ボードを使ってアドレスや名称を入力できるので便利です。 

インストールを行うとマニュアルも一緒にインス1ルされます。 
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ご使用の前に 


プリンタードライバーの概要 

プリンタードライパーの主な機能は以下の通りです。 

•アプリケーションソフトから受け取った印刷データを、 
プリンターで印刷できるデータに変換してプリンターに 
送ります。 

• 設定画面で原稿サイズや印刷品質などを設定できます。 

Windows 



設定した印刷条件は保存できます。また、保存した設定 
の書き出しや取り込みができます。 

dT 「プリンタードライパーのカスタマイズ」85ペー 
ジ 

Mac OS X 


プリンタ： | EPSON SC-TXXXX : | 

プリセツト：〔デフオルト!*定 ；| 

部数： ( i _ ] 

ページ：（と)すべて_ 

〇两始：1 終了：1 

用紙サイズ ： [M i ~| 210 x 297 mm 

方向：_ | tg | 

籌未 設定 一 %\—— 

ページ設定: []□_ ル紙 
口ール紙幅： 44インチ （1118 mm > 

用紙種類 ： I EPSON プロフェッショナルフォトく厚手絹目〉 
情報取得宛了 = 情報を取得 

モード設定:®印刷目的 
C , 1 詳細設定 

ボスター（イラスト•文宇} 

ポスター（写真） 

文害/掲示物（カラー） 

パース図 • CIS 

イラストと文字が混在するポスターを鮮やかな色合いで 
印刷します。 

レペル：裔栢細- 720 x 1440 dpi : 

設定確認... 


キャンセル 」 j 


• 本機の印刷品質を保つための各種メンテナンス機能の実 
行と、本機の状態確認などができます。 

Windows 



プリンタードライノ（一の全設定の書き出しや取り込みが 
できます。 

& 「ユーティリティー画面の概要」87ページ 

Mac OS X 
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基本の操作 


基本の操作 

ロール紙のセツトと取り外 



□ール紙のセツト方法 

口ール紙は、付属の口ール紙アダプターに取り付けてか 
ら本機にセツトします。 


重要 


用紙は印刷直前にセツトしてください。本機にセツトしたま 
ま放置すると、表面に□—ラーの跡が付くことがあります。 


cs> 

本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。 

茂 「使用可能な用紙」134ページ 



【〇】ポタンを押して本機の電源を入れます。 



^1 □ール紙カパーを開けます。 



0 アダプターホルダーの□ックレパーが上がってい 
ることを確認します。 



Q □ール紙を本機上面のロール紙仮置き台に置きま 
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基本の操作 


0 付属の2 つの□ー ル紙 アダプターの サイズを、 
セツトする□ール紙の紙管サイズに応じて切り替 
えます。 


3インチ紙管のとき 



2インチ紙管のとき 



0 □—ル紙アダプターは2つと も、 アダプター□ッ 
クレバーを起こして□ックを解除します。 



B □—ル紙の両端に□ール紙アダプターを取り付け 
ます。 


口ール紙と口ール紙アダプターが隙間なくぴったり 
と付くまで押し込みます。 



□ アダプター□ックレノ (一を両側とも倒して□ック 
します。 



0 アダプターガイドに当たるまで、□ール紙を右に 
寄せます。 


アダプターガイドに沿わせて、□—ル紙をゆっくり 
と向こうに滑らせて押し込みます。 
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基本の操作 


10 


操作パネルの 【 D ，】 ポタンを押します。画面 
で、[ロール®が選択されていることを確認し 
て【01く】ポタンを押します。 



11 


□ール紙の先端を給紙口に挿入し、引き出しま 
す。 


口一』レ紙の先端が折れたり、口 ール紙がたるんだり 
しないように挿入してください。 

挿入した口ール紙は図のよ5に、先端が全てのボー 
ド紙サボートの線に合うまで、まっすぐに引き出し 
ます。 




12 


【01く】ポタンを押して、画面が切り替わったら 
□ール紙□ックレバーを下げます。 
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基本の操作 


14 


□ール紙カパーを閉めます。 



15 


用紙種類を確認します。 

セツトした□一 ji / 紙に用紙情報のバーコード 
印刷があるとぎ 


給紙時にパーコードを自動的に読み取り、自動で設 
定するために確認のメツセージは表示されません。 

[印刷可能]と表示されたら、印刷を実行できま 
す。 


セツトした口一に用紙请報のパーコード 
印刷がないとぎ 

画面に現在本機で設定されている用紙種類と□—ル 
紙残量管理の設定状態が表示されます。表示された 
設定のまま印刷するときは 【▼】 / 【▲】 ボタンを 
押して[設定変更しない]を選択し、 [0 K ] ボタン 
を押します。設定を変更するときは、[設定変更す 
る]を選択し、 【0 K 】 ボタンを押します。沒 「用 
紙設定の確認と設定変更」32ページ 


□ール紙のカツト設定 

印刷後に口ール紙をカツトするには、以下のどちらかで 
行います。 

• 自動カツト： 

1ページ印刷するごとに内蔵カッターで自動的にカツト 
します。 


•手動カツト： 

【<_ V 】 ボタンを押して内蔵カツターを操作してカツ 
卜します。手動カツト時は、切り取り線が印刷されます 
ので、切り取り線を目安に内蔵カッターでカツトできま 
す。 


設定は、操作パネルとプリンタードライパーの両方で行 
えます。ただし、プリンタードライパーを介して印刷す 
るときは、プリンタードライパーの設定が有効になりま 
す。 


<®> 

•オプションの自動巻き取りユニットは、[才一トカット]ま 
たは[自動カット]の設定を無効にしてお使いください。 

• カットするまでに時間が掛かることがあります。 

• 用紙の種類によっては内蔵カッターでカットできないもの 
があります。市販のカッターなどでカットしてください。 
市販のカッターでカットするときは、以下の手順でカット 
します。 

【>€ V 】 ポタンを押します。【▼】ポタンを押し続けて、 
用紙のカット位置を排紙ガイドの下まで排出します。市販 
のカッターやはさみを使ってカットします。 


設定方法 

コンピューターでの設定方法 

プリンタードライパーの[プロパティ](または [ En 刷設 
定])-[拡張設定]-[口ール紙オプション]の[オート 
カット]で設定します。 

本機での設定方法 

操作パネルの 【◄】 / 【►】 ボタンを押して#タブを選択 
し、【 01 く】または [ Menu ] ボタンを押します。表示され 
たセットアップメニューで[プリンター設定]-[□—ル 
紙設定]-[自動カット]- [ ON ] を選択し [0 K ] ボタン 
を押します。 [ OFF ] に設定すると手動カットモードにな 
ります。メーカー設定値は [ ON ] に設定されています。 
沒 「セットアップメニュ_」103ぺージ 
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基本の操作 


手動カットの方法 

プリンタードライパーや操作パネルで[カットなし]ま 
たは[自動カット]を [ OFF ] に設定しているときは、印 
刷後に次の手順で、任意の箇所をカツトできます。 


以下の操作で使用するボタン 



内蔵カッターで手動カツト 


□ 【 XV 】ポタンを押します。プリンターカパー 
を閉めた状態で内部を見ながら【▼】ポタンを押 
して、□ール紙のカツトする位置を内部の右側に 
ある マークの _に合わせます。 



CS> 

内蔵カッターでカットされる最短の用紙の長さは60〜 
127 mm に設定されており、変更できません。カットし 
ようとする位置が上記の最短カット長より短いときは、 
カットできる長さまで自動で用紙を送ってからカット 
するため余白ができます。余白部分は、市販のカッター 
などを使ってカツトしてください。 



【01く】 ポタンを押します。 

内蔵のカッターでカットされます。 


□ール紙の取り外し方 

印刷終了後、口ール紙を本機から取り外して保管する手 
順を説明します。口ール紙をセツトしたまま放置すると、 
表面に加圧口ーラーの跡が付くことがあります。 


以下の操作で使用するボタン 



0 印刷可能な状態であることを確認し、 【 D _ m 】 ポ 
タンを押します。 

用紙セット/取り外しメニューが表示されます。 

□ 【▼】/【▲】 ポタンを押して、[用紙取り外し] 

を選択し、 【〇1く】 ポタンを押します。 

[□— ル紙残量管理]を [ ON ] に設定しているとき 
は自動的にパーコードが印刷されます。 

0 セツトされている□ール紙が自動的に巻き取られ 
ます。 


巻き取りが完了すると、画面に [ GQ を押して用紙 
をセツトしてください。]と表示されます。 


rcts> 

[□ール紙アダプターを回して□—ル紙先端が給紙口 
から完全に出るまで巻き戻します]と、画面に表示さ 
れたときは、□—ル紙カバーを開けて手で口ール紙を 
巻き戻してください。 
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基本の操作 


I □ール 紙 カバーを 開けます。 





B 両側の□ール紙アダプターのアダプター□ックレ 
パーを起こしてロックを解除します。 



□ 


□ー ル紙 アダプターを 取り外します。 



口ール紙はきちんと巻き直してから購入時に梱包さ 
れていた個装袋に包み、個装箱に入れ保管してくだ 
さい。 

口ール紙カパーを閉めてください。 


0 両側の□ール紙アダプターを持って、□ール紙を 
□ール紙仮置き台に移します。 
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基本の操作 


単票紙のセットと取り外し 

単票紙は用紙の厚さによりセット位置と手順が異なりま 
す。 

用紙厚0.08〜 0.8mm 占 3 「単票紙のセット方法」27ぺ一 

ジ 

用紙厚 0.9 〜 2.1mm 茂 「ポード紙のセット方法」29 

ぺージ 


重要 


用紙が波打ったり、反ったりしているときは平らな状態に修 
正してから本機にセツトするか、あるいは新しい用紙をお使 
いください。波打ったり、反ったりしている用紙をセツトす 
ると、用紙サイズの検知や給紙、印刷が正しく行えないこと 
があります。 

開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の 
直前に袋から取り出して使うことをお勧めします。 


単票紙のセツト方法 


重要 


用紙は印刷直前にセツトしてください。本機にセツトしたま 
ま放置すると、表面に加圧口ーラーの跡が付くことがありま 
す。 


<s> 

本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。 

^ 「使用可能な用紙」134ページ 



【(1)】ポタンを押して本機の電源を入れます。 



0 操作パネルの【□•幻】ポタンを押します。 【▼】 / 
【▲】 ポタンを押して、[単票紙]を選択し 
【01く】 ポタンを押します。 
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基本の操作 


0 用紙を、 EP 刷する面を手前にして給紙口に挿入し 
ます。 

用紙右端を□—ル紙カバーのセツト位置に合わせ 
て、給紙口に挿入します。用紙先端が突き当たるま 
で差し込みます。 



画面に [【〇1く】 を押します。]と表示されている 
ことを確認し、 【〇1く】 ポタンを押します。 


給紙が始まります。 



単票紙の取り外し方 

印刷が終了した、単票紙を取り外す手順を説明します。 


<s> 

セツトしただけで印刷していない用紙を取り外すときは、 
【□•■〇】ポタンを押して、[用紙取り外し]を選択します。 


以下の操作で使用するボタン 



0 操作パネルの画面に[用紙排出]のメッセージが 
表示されていることを確認します。 

単票紙を落ちないように手で支えてから、 【0 K 】 ポ 
タンを押します。 

最後まで排紙されますので、取り外します。 


用紙種類を確認します。 

画面に、現在本機で設定されている用紙種類が表示 
されます。表示された設定のまま印刷するときは 
【▼】/【▲】ポタンを押して[設定変更しない] 
を選択し、 [0 K ] ボタンを押します。設定を変更す 
るときは、[設定変更する]を選択し、 【0 K 】 ボタ 
ンを押します。茂 「用紙設定の確認と設定変更」 
32ぺージ 
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基本の操作 


ボード紙のセツトと取り外 



厚さが 0.9 〜 2.1 mm の用紙のセツト方法と取り外し方を説 
明します。 

印刷できるサイズは以下の通りです。 

A 2/ A 1/ B 2/ B 1*/ B 1 横 */24 x 30 インチ/ 30 x 40 インチ* 

* SC - T 3050では、対応していません。 


ポード紙のセット方法 

ボード紙に印刷するときは、本機の前方と後方に用紙を 
突き出して印刷します。必要なスペースの目安は、下表 
の通りです。本機を壁際に設置しているときは、後方ス 
ペースを確保してください。 



用紙サイズ 

前方 ( a ) 

後方 ( b ) 

A 2 

444 mm 

135 mm 

A 1 

691 mm 

382 mm 

B 2 

578 mm 

269 mm 

B 1 

880 mm 

571 mm 

24 x 30 インチ 

612 mm 

303 mm 

30 x 40 インチ 

866 mm 

557 mm 


重要 


用紙は印刷直前にセツトしてください。本機にセツトしたま 
ま放置すると、表面に□—ラーの跡が付くことがあります。 


CS> 

本機で使用できる用紙の詳細は、以下をご覧ください。 

茂 「使用可能な用紙」 134 ページ 



【(1)】ポタンを押して本機の電源を入れます。 


<s> 

排紙バスケットを閉じると、作業がしやすくなります。 

^ 「排紙バスケットの使い方」 34 ページ 


0 操作パネルの【□•幻】ポタンを押します。【▼】/ 
【▲】ポタンを押して、[ボード紙]を選択し 
【01く】ポタンを押します。 
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基本の操作 


I ポー ド紙サ ポー トを全て上げます。 

斜め下に押し下げて、そのまま上げます。 



0 



0 印刷する面を上にして、図のようにポード紙サ 
ポートの突起の手前に用紙先端を合わせます。 



0 用紙先端でボード紙サポートの突起を押し倒しな 
がら挿入します。 




B 用紙が内部のローラーの下を通ったことを確認し 
ながら、挿入します。 
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基本の操作 


I プリンタ ーカ パーを 閉めます。 

n 用紙の末端と右端をセツト位置に合わせます。 

図のように、用紙右端を排紙ガイド右側の溝の中央 
に合わせ、末端を全てのボード紙サボートの線に合 
わせます。 



ポード紙の取り外し方 

印刷が終了した、ポード紙を取り外す手順を説明します。 


<®> 

セツトしただけで印刷していない用紙を取り外すときは、 
【□•■〇】ポタンを押して、[用紙取り外し]を選択します。 


以下の設定で使用するボタン 



0 操作パネルの画面に[用紙排出]のメッセージが 
表示されていることを確認します。 

ポード紙を落ちないように手で支えてから、[01<] 
ボタンを押します。 


10 


用紙の位置合わせが終了したら、 [ OK ] ポタンを 
押します。 


給紙が始まります。 



11 


用紙種類を確認します。 

画面に、現在本機で設定されている用紙種類が表示 
されます。表示された設定のまま印刷するときは 
【▼】/【▲】ポタンを押して[設定変更しない] 
を選択し、 [ OK ] ボタンを押します。設定を変更す 
るときは、[設定変更する]を選択し、 【 OK 】 ボタ 
ンを押します。茂 「用紙設定の確認と設定変更」 


32ぺージ 


0 操作パネルの画面の指示に従って、ポード紙を手 
前に引き抜きます。 

ポード紙を取り外したら、 [ OK ] ポタンを押しま 
す。 
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基本の操作 


用紙設定の確認と設定変更 

用紙のセツトが終了すると、操作パネルの画面が以下の 
表示になります。 


設定変更 
用紙種類選択: 


普通紙<厚手> 
残量管理設定： ON 


□設定変更しない 

▲ 

■ 

■ 設定変更する 

■ 

▼ 

0 K 次へ 


CS> 

[□ール紙残量管理]で [ ON ] を選択し、ロール紙情報の 
バーコードが印刷された□ール紙をセツトしたときは、自動 
的にバーコードを読み取り、用紙の設定がされるためこの画 
面は表示されません。 


用紙設定の確認 

この画面では、セツトした用紙に対して、以下の2点の 
確認と設定変更ができます。 


用紙種類選択 

現在選択されている、用紙種類が表示されます。 

残暈管理設定 

口ール紙をセツトしたときに限り表示される項目です。 
現在の[口ール紙残量管理]の設定が表示されます。 

本機は、[□—ル紙残量管理]を [ ON ] に設定している 
と、□—ル紙に関する以下の管理が行われます。 

• 口ール紙交換時の残量管理 
次の設定値などをノ（ーコード化して印刷し記録できま 
す。 

口ール紙の残量、□—ル紙残量警告の限界値、用紙種類 

パーコードは□—ル紙取り外し時に、□—ル紙先端に自 
動的に印刷されます。次回、この□ール紙をセツトする 
と自動的にノ（ーコードが読み取られ用紙設定がされるの 
で、何種類かの□—ル紙を使用する際に、効率良く交換 
できます。 

• ，タブの情報表示エリアでの残量管理 
セツトされている□—ル紙の残量が表示され、確認でき 
ます。残量が限界値を切ると、警告表示に変わり用紙が 
残り少ないことをお知らせします。 

疗 「画面の見方」12ページ 


• 印刷可否予測 

途中まで印刷したら□ール紙が終わってしまい印刷でき 
なかった、というような無駄が起きないように印刷の前 
に現在の残量で印刷が可能かどうかを予測し、結果を表 
示します。これにより、用紙を交換してから印刷する 
か、そのまま印刷できるかがわかるので、無駄な印刷を 
防げます。 


設定の変更方法 

表示されている内容から設定を変更する手順は、以下の 
通りです。 


以下の設定で使用するボタン 



Q 任意の項目を選択して実行します。 

表示されている内容で印刷するとき 
【▼】/【▲】ボタンを押して[設定変更しない] 
を選択し、 【〇1く】 ボタンを押します。 

このあとは、手順6に進みます。 

設定を変更するとぎ 

【▼】/【▲】ボタンを押して[設定変更する]を 
選択し、 【0 K 】 ボタンを押します。 

Q 変更する項目を選択して【〇1く】ポタンを押しま 
胃設定値を選択して【〇1く】ポタンを押します。 



【5】ポタンを押して手順2の画面に戻ります。 


0 設定変更が終了したら、[終了]を選択して 
【01く】ポタンを押します。 
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基本の操作 


[残量管理設定]を [ ON ] にしているときは、 
セツトした □ー ル紙の長さを入力する画面が表示 
されます。 

【▼】/【▲】 ポタンを押して □ー ル紙の全長を 
5.0 〜 99_5 m の範囲で設定し、【01く】ポタンを押 
します。設定は 0_5 m 単位で行えます。 


しばらくして画面に[印刷可能]と表示されたら、印刷 
ができます。コンピューターから印刷するデータを送信 
してください。 


用紙の交換 

用紙を交換する手順を説明します。現在セツトされてい 
る用紙により取り外し方が異なりますが、操作ノ（ネルの 
画面に作業手順が表示されますので、画面の指示に従つ 
てください。 

以下の操作で使用するボタン 



0 印刷可能な状態であることを確認し、 【 D _ m 】 ポ 
タンを押します。 

用紙セツト/取り外しメニューが表示されます。 

□ 【▼】/【▲】ポタンを押して、どの用紙と交換 

するのかを選択し、【01く】ポタンを押します。 

セツトされている用紙が排出されます。 

排紙動作は、セツトされている用紙によって、次の 
ように異なります。 

ロール紙で[ロール紙残量管理]が [ON] 
のとき 

パーコード印刷が開始され、印刷が終了すると自動 
的に□—ル紙が巻き戻ります。 



ロール紙で[ロール紙残量管理]が [OFF] 
のとき 

自動的に□—ル紙が巻き戻ります。 
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基本の操作 


<s> 

[□ー ル紙 アダプターを 回して □ー ル紙先端が給紙 口 
から完全に出るまで巻き戻します]と、画面に表示さ 
れたときは、 口ー ル紙 カバー を開けて手で 口ー ル紙を 
巻き戻してください。 


単票紙のとき 

自動的に後方に排紙されますので、取り除きます。 

ポード紙のとき 

途中まで前面に排紙されます。排紙されたボード紙 
が落ちないように手で支えてから 【0 K 】 ボタンを 
押して、ボード紙を引き抜きます。 

ボード紙以外の用紙と交換するときは、ポード紙サ 
ポ_卜を全て下げます。ポード紙サボートが上がつ 
ていると、紙詰まりの原因となります。 

ボード紙サボートは、図のようにつまんで、斜め下 
に引っ張り、手を離すと下がります。 



Q 画面の指示に従って、次に使う用紙をセツトしま 


排紙バスケットの使い方 

排紙パスケットを使うと、排紙された用紙が床と接触し 
て汚れたり折れたりせずに収容できます。 

SC - T 3050では、オプションの専用スタンド (24) に排紙 
パスケットが付属しています。 

以下の用紙に線画モードで印刷したときは、20枚まで連 
続して収容できます。 


用紙サイズ 

用紙種類 

A 1(594 x 841 mm ) 

エプソン製専用紙 
普通紙□ール<厚手> 

普通紙□ール<薄手> 

AO (841 x 1189 mm ) * 


* SC - T 3050では、対応していません。 

上記以外の場合は、1枚ずつ取り出してから次の印刷を 
行ってください。 


重要 


上記以外の用紙を連続収容すると、印刷結果の汚れや用紙の 
折れ、傷の原因となります。 


排紙バスケットに収容できる最大用紙長は、 1189 mm で 
す。 

<s> 

長尺印刷など最大収容用紙長を超えて印刷をするときは、排 
紙バスケットを収納した状態で印刷します。排紙された用紙 
が床と接触する前に、排紙ガイド付近で用紙両端を手で持ち、 
そのまま軽く持ち上げた状態で印刷が終了するまで保持する 
ことをお勧めします。 


排紙バスケットの収納 

用紙をセツトするときや本機を移動するときは、排紙バ 
スケットを閉じます。 


排紙バスケットを向こう側に押します。 
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基本の操作 


排紙バスケットの開き方 


排紙バスケットの使い方 


排紙バスケットが収納状態になっているときは、以降の 
手順で排紙ノ（スケットを広げ使用できる状態にします。 


排紙パスケツトを軽く引き下げます。 



重要 


排紙バスケットを以下の右図の位置まで開くと、正しく収容 
できません。 

左図の位置まで引き上げてください。 


〇 0 




用紙サイズに応じてスタックガイドを切り替えます。 


<®> 

印刷するデータや使用環境によっては、正しく排紙バスケッ 
卜に収容できずにしわが寄ったり折れたりすることがありま 
す0 


A 1 サイズの用紙を連続収容するとき 
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基本の操作 




操作パネルの使い方 

自動巻き取り ユニッ トの操作ノ v ° ネルの使い方を説明しま 
す。 



〇電源ランプ 

自動巻き取りユニットの状態を示します。 


点灯 

速めの点滅 
遅めの点滅 
間隔の長い点滅 
消灯 

〇 Auto スイッチ 

自動巻き取りの方向を設定するスイッチです。 


使用可能な状態です。 

動作中です。 

省電力状態です。 

エラーが発生しています。 
電源が入っていません。 


Backward : En 刷面を内側にして巻き取ります。 
Forward :印刷面を外側にして巻き取ります。 
Off :巻き取りません。 

❺ Manual スイツチ 

手動巻き取りの方向を設定するスイッチです。 

Auto スイッチが Off のときに機能します。 

Backward : En 刷面を内側にして巻き取ります。 

3秒以上押し続けると速くなります。 

Forward :印刷面を外側にして巻き取ります。 

3秒以上押し続けると速くなります。 


Auto 


自動巻き取りユニットの使 
い方 （ SC - T 7050のみ） 

オプションの自動巻き取り ユニッ トを使うと、印刷後の 
用紙を自動で巻き取りながら印刷できます。□—ル紙に 
連続して大量の印刷するときや長尺印刷をするときに効 
率の良い作業ができます。 

本機の自動巻き取り ユニッ トは、以下のどちらかの方向 
で巻き取ることができます。用紙によっては、巻き取り 
非対応のものや巻き取り方向が制限されるものがありま 
す。 

用紙の巻き取り対応や巻き取り方向は、以下をご覧くだ 
さい。 

dT 「エプソン製専用紙一覧」134ページ 


外卷き 内卷き 



外巻き ( Forward ) は、印刷面を外側にして巻き取ります。 
内巻き ( Backward ) は、印刷面を内側にして巻き取ります。 


△注意 

• 自動巻き取りユニットの紙管は、マニュアルをご覧になり 
正しく固定してください。 

紙管が落下すると、けがをするおそれがあります。 

• 自動巻き取りユニット動作中は、手や髪の毛などが稼動部 
に巻き込まれないように注意してください。 

けがをするおそれがあります。 


重要 


□—ル紙の先端部が垂直にカツトされていることを確認して 
ください。先端部が波打っていたり、曲がってカツトされて 
いると、正しく巻き取れません。 

茂 「手動カツトの方法」25ページ 


CS> 

自動巻き取り ユニッ トの取り付け方は、自動巻き取り ユニッ 
卜用アタッチメントに付属のマニュアルをご覧ください。 


O 0 ff < 


• - 

<dsecK> 


vFor 
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基本の操作 


用紙の取り付け 

ここでは、 口ー ル紙を自動巻き取り ユニッ トの紙管に取 
り付ける手順を説明します。 

巻き取り方向により、取り付け方が異なります。 


重要 


取り付け作業をする前に、本機メニューの[自動カット]の 
設定を [ OFF ] にしてください。 [ ON ] にしたまま自動巻き 
取りユニットを使用すると、エラーになります。 

^ 「□ール紙のカット設定」 24 ページ 


外巻きでの巻き取り 

紙管の取り付け方法は、オプシヨンの自動巻き取り ユニッ 
卜用アタッチメントに付属の『セツトアップガイド』を 
ご覧ください。 

以下の操作で使用するポタン 



0 自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に 
します。コンセントに電源コードのプラグを差し 
込み、電源ランプが点灯したことを確認します。 



【(1)】ポタンを押して本機の電源を入れます。 


0 □—ル紙が本機に正しくセツトされていることを 
確認します。 

□ 操作パネルの【 XV 】ポタンを押します。【▼】 
ポタンを押し続けて用紙の先端を紙管の位置まで 
送り出します。 
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基本の操作 


I 用紙の先端を紙管に貼り付けます。 

市販のテープで中央、左右の順に貼り付けます。 



0 操作パネルの【▼】ポタンを押し続けて、紙管3 
周分程度用紙をたるませます。 

B Manual スイッチを Forward 側に押し続け、用 
紙を紙管に3周巻き取らせます。 

巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持 
たせてください。 



cs> 

用紙によっては、自動巻き取り ユニッ トに付属のテン 
シ ヨナー を使用します。テンシ ヨナー は図のように、 
□—ル紙をたるませた中央付近に入れてください。テ 
ンシ ヨナー が必要な用紙は、以下をご覧ください。 

^ 「エプソン製専用紙一覧」134ページ 



Auto スイッチを Forward 側にセットします。 
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基本の操作 


内巻きでの巻き取り 

紙管の取り付け方法は、オプシヨンの自動巻き取り ユニッ 
卜用アタッチメントに付属の『セツトアップガイド』を 
ご覧ください。 



【(1)】ポタンを押して本機の電源を入れます。 


0 □—ル紙が本機に正しくセツトされていることを 
確認します。 


以下の操作で使用するボタン 



0 自動巻き取りユニットの Auto スイッチを Off に 
します。コンセントに電源コードのプラグを差し 
込み、電源ランプが点灯したことを確認します。 



0 操作パネルの【 XV 】ポタンを押します。【▼】 
ポタンを押し続けて用紙の先端を紙管の位置まで 
送り出します。 

_用紙の先端を紙管に貼り付けます。 

市販のテープで中央、左右の順に貼り付けます。 



0 操作パネルの【▼】ポタンを押し続けて、紙管3 
周分程度用紙をたるませます。 
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基本の操作 


B Manual スイッチを Backward 側に押し続け、 
用紙を紙管に3周巻き取らせます。 

巻き付け後に、用紙と紙管の間に十分なたるみを持 
たせてください。 




巻き取った用紙の取り外し 

巻き取り終わった用紙の取り外し方を説明します。 


△注意 

自動巻き取り ユニッ トから巻き取った用紙を取り外す作業は、 
左右をそれぞれ1人で持って行ってください。 

1人だけで行5と、巻き取り後の用紙が落下してけがをする 
おそれがあ D ます。 


以下の操作で使用するボタン 



| Auto スイッチを Off にします。 
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基本の操作 


□ 用紙をカットし、切り離した用紙を最後まで巻き 
取ります。 

& 「手動カットの方法」25ページ 

カット後は、 En 刷面が床に接触しないように手で支 
えながら用紙を最後まで巻き取ります。 Manual ス 
イッチを巻き取りの方向に応じて Forward 側または 
Backward 側に押し続けてください。 


基本的な印刷方法 
( Windows ) 

印刷は、印刷するデータを作成したアプリケーションソ 
フトから実行します。印刷の基本的な操作手順は、以下 
の通りです。 


0 可動 ユニッ トのロックを解除し、可動 ユニッ トを 
紙管から取り外します。 

可動 ユニッ トを取り外すときは、紙管を落とさない 
ように片手で支えてから行ってください。 




0 本機の電源を入れて、印刷する用紙をセツトし 
ます。 


& 「□—ル紙のセツト方法」21ページ 
& 「単票紙のセツト方法」27ページ 
「ボード紙のセツト方法」29ページ 




データを作成したら[ファイル]メニューの[印 
刷](または[プリント])をクリックします。 



昜近使用した 
フ7イル 


ページレイアウト 参考負料 差し込み文害 


mm 


印刷 

プリンター 

‘」 EPSON SC-TXXXX 
匆準備完了 


プ UM -のプロパ子/ 


設定 


,すべてのページを印刷 


保仔逆恺 

■ 托ュメント全体を印 SiJ します 

~レブ 

ぺ一5?: 

国 ア[イン， 

B 片面印刷 

U ペー％片面のみを印刷します 

13丈^ン 

PPI 部串位咖 

13 終了 

1,2,3 1 , 2,3 1 , 2,3 
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基本の操作 


0 本機が選択されていることを確認し、[プリンター 
のプ□パティ]または[プロパティ]をクリック 
して基本設定画面を表示させます。 




[用紙設定]の設定内容を確認します。 

プリンタードライパー起動時に、自動的にプリン 
ターの用紙セツト情報を取得し、その結果が[用紙 
設定]に表示されます。 

表示された内容で印刷を実行するときは、次のス 
テツプに進みます。 



表示された内容が、目的の設定でないときは、プリ 
ンターの用紙を目的のものに変更してから、[情報 
を取得]ボタンをクリックします。プリンターの情 
報が再取得され、[用紙設定]の設定内容が更新さ 
れます。 



[サイズ設定]の[原稿サイズ]を設定します。 

[原稿サイズ]では、アプリケーションソフトで印 
刷データ作成時に設定した用紙サイズを選択しま 


す。 



プルダウンメニューに目的のサイズがないときは、 
[ユーザー用紙設定]で独自のサイズを設定して保 
存できます。 「定形外サイズの印刷」59ペー 
ジ 


| 拡大. フチなし設定をします。 

+ 口ール紙をセットしているときは、[口ール紙幅に 
拡大]にチェックを付けるだけで、簡単に□—ル紙 
幅いっぱいに拡大印刷できます。 

フチ(余白)のない印刷を行うときは、[フチなし]に 
チェックを付けます。 

原稿サイズよりも大きい用紙にフチなし印刷すると 
きは、拡大とフチなしの両方の設定をしてくださ 
し、 



拡大やフチなしを詳細に設定するには、レイアウト 
画面で行います。 

& 「拡大/横断幕/垂れ幕印刷」53ページ 
茂 「フチなし印刷」62ぺージ 
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基本の操作 



[印刷品質]で[印刷目的]を選択します。 

印刷物の用途や目的に応じてリストから目的を選択 


します。 



色補正の方法やカラー調整をお好みに応じて詳細に 
設定するときは、[詳細設定]を選択します。 

「色補正して印刷」66ページ 


10 


設定が完了したら、[印刷]をクリックして印刷 
を実行します。 


固 I つ ▼ 15 I ; 

ホ-ム 


挿入 


ぺージレイアウト 参考貞科 


差し込み文害 


y 上害き保存 
通 名前を付けて保存 
这閎く 


© 


印刷 

部数：1 


iJ 閉 R 

情報 プ U ンター 


最近使用した 
ファイル 

新規作成 



保存成信 
レブ 


U アドイン， 
^ 打^3ン 

Q 終了 


,/ EPSON SC-TXXXX 
，準備 完了 

▼ 

ブ M -のプ□パ子V 

設定 


1 1 すべてのページを印© J 

1ドキユメンを印©!します 

▼ 

ページ： 

~ Id) 

|p|| 片面印刷 

&I ペ-ジの片面の祕印刷します 

▼ 

PPl 部単位で印刷 

1,2,3 1,2,3 1,2,3 

▼ 


画面上にプログレスバーが表示され、印刷が始まり 
ます。 


H 設定した内容を確認します。 

設定した内容が右側のイラストに反映されています 
ので、問題ないか確認します。 



印刷中の画面 

印刷を開始すると以下の画面が表示され、進行状況（コ 
ン ピュー ターの処理状況）を示すプ□グレスバーが表示 
されます。この画面ではインク残量の目安/型番情報など 
も確認できます。 



[ OK ] ポタンをクリックします。 
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基本の操作 


印刷中にエラーが生じたときやインクカートリッジの交 
換が必要なときは、エラーメッセージが表示されます。 



基本的な印刷方法 

(Mac OS X ) 

Q 本機の電源を入れて、印刷する用紙をセットしま 

茂 「□— ル紙の セット 方法」21ページ 
& 「単票紙の セット 方法」27ページ 
「ボード紙の セット 方法」29ページ 

0 データを作成したら、アプリケーションソフト 
で、[ファイル]メニュー-[プリント]などをク 
リックします。 

* テキストエディツ I fciJJJM |集フォーマツトウ 


「.開ぐ •• 

^ 最近使った項目を開く 

3SN 

3S0 

► 

0 閉じる 

lew 

保存... 

ses 

複製 


PDF として苗き出す... 


屋後に保存した状態に戻す 

ファイルを添付... 

088 A 

ブ□パティを表示 

X38P 



E 1 プリント丽が表示されます。 

Mac OS X vlO .7 

画面下の[詳細を表示]をクリックしてください。 



屮 || フリント. 
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基本の操作 


MacOSXvlO .6、 vlO .5 では、さらに矢印 （0) を 
クリックするとページ設定画面の項目が設定できま 
す。 






cs> 

プリント画面にページ設定画面の項目が表示されない 
ときは、アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニュー[ページ設定]などをクリックします。 


設定： I ページ 属性— 
対象プリンタ： I 任童のプリンタ 


用紙サイズ ： 「M 



方向:國画 

(lOO )s 


⑦ 


I — キヤンセル 


0 本機が選択されていることを確認し、用紙サイズ 
の設定をします。 

[用紙サイズ]で以下のいずれかを選択します。実 
際は、 XXXX には A 4 など用紙サイズが表示されま 
す。 

XXXX : 口ー ル紙にフチありで印刷します。本機のメ 
ニューの[口ー ル紙余白]で設定した余白で印刷さ 

れます。茂 「印刷ジョブメニュー」99ページ 


XXXX (単票紙）：単票紙にフチありで印刷します。 
左右上 3 mm 余白、下 14 mm 余白で印刷されます。 



テキスト i デイツト : 

:ヘッダとフツタ€プリント 
内 S 4 W * 折 0* してページに金 Ott る 


ギ f ン c ル 〔-プ y ン.卜 I 


フチなしや長尺印刷を行5ときと F 「フ チなし印刷」 
62ページ、 占= 「拡大/横断幕/垂れ幕印刷」53 
ぺージ 

0 —覧から[基本設定]を選択し、印刷用紙設定の 
設定内容を確認します。 

MacOSXvlO .7、 vlO .6 は、プリンタードライパー 
起動時に、自動的に本機の用紙セット情報を取得 
し、その結果が[ページ設定]と[用紙種類]に表 
示されます。表示された内容で印刷を実行するとき 
は、次のステップに進みます。 

Mac OS X vlO .5 は、セットした用紙に合わせて 
[ページ設定]と[用紙種類]を設定します。 






表示された内容が、目的の設定でないときは、プリ 
ンターの用紙を目的のものに変更してから、[情報 
を取得]ボタンをクリックします。プリンターの情 
報が再取得され、設定内容が更新されます。 
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基本の操作 


I 印刷物の使用目的を選択します。 

印刷物の用途や目的に応じてリストから目的を選択 
します。 


[〇 


^ TT 

摹挲* y 

-VWt n_ ル » 

ー ル威犧，44イン7 (1111 mm) 


« ブ 07x，Va ナル74卜く* 


VI ポスターぐ 
_ FI ポスタ- (' 

IlffiLII ； 

<9ストと. 


；« H ) 

文窗 /M 承《 (乃ラ 
パ -; ia_cis 


と文甲が灞在，*ポスタ- 611や”“ ft© い T 
ro« し*す， 


r 


色補正の方法やカラー調整をお好みに応じて詳細に 
設定するときは、[モード設定]で[詳細設定]を 
選択します。 

z 5= 「色補正して印刷」66ページ 


印刷中は Dock 内にプリンターアイコンが表示され ます。 
プリンタ—アイコンをクリック すると 進行状況が表示さ 
れ ます。 印刷データの情報や印刷待ちデータなどが確認 
できるほか、印刷の中止などもで きます。 

また、印刷中にエラーが発生すると通知のメッセージが 
表示されます。 



I 設定した内容を確認します。 

設定した内容が右側のイラストに反映されています 
ので、問題ないか確認します。 

□ 設定が完了したら、[プリント]をクリックして 
印刷を実行します。 
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基本の操作 


印刷可能領域 

本機で印刷できる領域の説明をします。 

以下の設定値を越える値でアプリケーションソフトの余 
白設定をしているときは、はみ出す部分は印刷されませ 
ん。例えば、本機のメニューで左右余白を 15 mm に設定 
しているときに、アプリケーションソフトで用紙幅いつ 
ぱいに作成したデータを印刷すると左右 15 mm 分は印刷 
されません。 


□ール紙の印刷可能領域 

下図のグレーの部分が印刷可能領域です。 

左右フチなし印刷時は、左右余白が Omm になります。四 
辺フチなし印刷時は、四辺の余白が 0 mm になります。 
イラスト内の矢印は、排紙方向を示しています。 


254 mm 〜11 18 mm * 
_ 254 mm ~914 mm * 



! 1 3 mm /15 mm 


45 mm 


氺 1 SC - T 7050 


口ール紙の余白は、メニューの[□—ル紙余白]の設定 
値によって下表のように異なります。 

[□— ル紙余白]の設定沒 「セットアップメニュー」 
103ぺージ 

はメ ーカー設定値です。 


口ール紙余白の設定値 

余白の値 

標準 

0,0= 15 mm * 

©,0=3 mm 

先端 15 mm / 後端 15 mm 

❶，❺= 15 mm 

❷ ,0=3 mm 

先端 35 mm / 後端 15 mm 

0=35 mm 

❺ =15 mm 

❷ ,0=3 mm 

先端 45 mm / 後端 15 mm 

0=45 mm 

©=15 mm 

❷ ,0=3 mm 

四辺 3 mm 

❶,©，❺ ,0=3 mm 

四辺 15 mm 

O ,©, 0,0= 15 mm 


* [標準]を選択し、以下の用紙を使用するときは〇 
の値が 20 mm になります。 

EPSON プロフェッショナルフォトく厚手光沢〉/く厚 
手半光沢>/<厚手絹目>/<厚手微光沢> 


*2 SC - T 5050 
*3 SC - T 3050 

*4 プリンタードライパーの[拡張設定]タブで[□—ル 
紙オプション]の[長尺モード]を選択すると、用紙上 
下の余白が 0 mm になります。 


また、以下の用紙を [ CAD / 線画]モードで印刷する 
ときは、❶❺の値が 3 mm になります。 

普通紙□—ル<薄手 >/ PX マツト紙口ール<薄手> 


重要 


• □ール紙の最終端が芯から外れるときは印刷が乱れます。 

最終端が印刷領域に掛からないようにしてください。 

• 余白が変わっても印刷されるサイズは変わりません。 
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基本の操作 


単票紙の印刷可能領域 


左右フチなし印刷時は、左右余白が Omm になります。 

(ボード紙はフチなし印刷できません） 

イラスト内の矢印は、排紙方向を示しています。 


H 友卜 


210〜 432 mm 


香 


279 

I 


1580 mm 


14 mm 



3 mm 


電源オフタイマーによる電 
源の切断 

本機には、以下の2種類の省電力設定が装備されていま 
す。 


•スリープモード 

エラーが発生していない状態で印刷ジョブの受信や操作 
ノてネルなどの操作が何ち行われない状態が続いたとき 
は、スリープモードに移行します。スリープモードにな 
ると操作パネ』レの画面表示が消え、内部のモーター等が 
オフになり消費電力が抑えられます。 

印刷ジョブを受信したり、操作パネルの【(!)】ボタン 
を押すと解除されます。 

本機を LAN に接続しているときは、スリープが解除さ 
れ、 E 卩刷が開始されるまでに少し時間がかかります。ス 
リープモード移行時間は、 5-180 分の中から選択して 
設定できます。メーカー設定値は、何も操作しない状態 
が15分続くとス U —プモードになります。スリープ 
モードに移行するまでの時間はセットアップメニューで 
変更できます。占= 「セットアップメニュー」103ぺ一 
ジ 


cs> 

スリープモードになると、本機の電源を切ったときの 
ように操作ノ《ネルの画面表示が消えますが0ランプは 
点灯または点滅しています。 


•電源オフタイマー 

電源オフタイマー機能が装備されており、エラーが発生 
していない状態で、設定した時間を越えて印刷ジョブの 
受信や操作パネルなどの操作が何ち行われない状態が続 
いたときは、自動で本機の電源が切断されます。自動で 
電源を切るまでの時間は、1〜24時間の範囲を1時間単 
位で設定できます。 

メーカー設定値は、 [ OFF ] になっています。電源オフ 
タイマーの設定はセットアップメニューで行います。 

dS " 「セットアップメニュ_」103ぺージ 
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基本の操作 


印刷の中止方法 


コンピューターか5中止 （ MacOSX ) 


印刷を中止するには、状況に応じて以下の手順で行いま 
す。 

コンピューターから本機へのデータ転送が終了している 
ときは、コンピューターから印刷を中止することはでき 
ません。本機で中止してください。 


コンピューターから中止 （ Windows ) 


□ Dock 内のプリンターアイコンをクリックしま 
す。 



プログレスノ V —が表示されているとき 

[印刷中止]をクリックします。 



プログレスノ V —が表示されていないとき 

0 印刷中、タスクパーに表示されるプリンターのア 
イコンをクリックします。 

アイコンが表示される、されないは Windows での設 
定によります。 

0 中止したい印刷データ名上で右クリックしドキュ 
メントメニューを表示させて、[キャンセル]を 
クリックします。 

全ての印刷データを中止するときは、[プリンタ] 
メニューの[すべてのドキユメントの取り消し]を 
クリックします。 



本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に 
印刷データは表示されません。 


□ 中止したい印刷データをクリックして、[削除] 
をクリックします。 



本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に 
印刷データは表示されません。 

本機か5中止 

【11- 面】ボタンを押し、画面で[ジョブキャンセル]を選 
択して、 【0 K 】 ポタンを押します。 

印刷途中であっても、印刷をキャンセルします。キャン 
セル後、印刷可能状態になるまでに時間が掛かることが 
あります。 

上記の操作では、コンピューターの印刷待ちデータは削除で 
きません。印刷待ちデータを削除するときは前項の「コン 
ピューターから中止」をご覧ください。 
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ハードディスクユニットの使い方（オプション) 


八 ー ドディスク ユニッ 
卜の使い方（オプシヨ 
ン） 


八ードディスクユニットの 
働き 

オプションの八ードディスクユニットを接続すると、以 
下の方法で印刷ジョブの確認や操作ができます。 

印刷ジョブの操作方法 
• 操作パネルの印刷ジョブメニューから 

詳細な手順 「保存したジョブの確認•印刷」52 
ページ 

• Remote Manager から 

Remote Manager は、本機のネットワークインター 
フェイスに標準で搭載されており、八ードディスク 
ユニットに保存した印刷ジョブを操作する以外に、 

本機の状態の確認やネットワーク設定が行えるユー 
ティリティーです。お使いのコンピューターの Web 
ブラウザーから本機に設定されている IP アドレスを 
入力して起動します。 



使い方の詳細は、 Remote Manager のヘルプをご覧く 
ださい。 

Remote Manager の起動方法『ネットワークガイ 
ド』 (PDF) 


• LFP HDD ユーテイリテイ ーから (Windows 
のみ） 

本機に装着した八ードディスクユニットに保存した 
印刷ジョブを操作するユーティリティーです。本機 
とコンピューターを USB 接続しているときは、この 
ユーティリティーをお使いください。 

エプソンのホームページからダウンロードしてお使 

いください。 

http : //www . epson.jp 

八ードディスクユニットの機能 

オプションの八ードディスクユニットを装着すると、以 
下のように印刷ジョブの確認や操作ができます。 

• 印刷待ちジョブの確認 

印刷ジョブが多数あり、順番待ち状態の印刷ジョブ 
があるときは、その印刷待ちジョブの以下の情報を 
確認できます。 

• 印刷開始時間 
• 印刷に要する予測時間 

•現在の消耗品の残量で印刷可能かなど 
Remote Manager や LFP HDD ユーテイ リ テイー から 
は印刷待ちジョブを選択してキャンセルすることも 
できます。 

• 保留ジョブの確認/再開 

給紙方法の設定が本機と印刷ジョブで違っていると、 
エラーになり印刷が中断されます。 

エラーになると、本機にセットされている用紙を交 
換するなど、印刷できる状態にしないと印刷再開で 
ぎません 

八ードディスク ユニッ ト装着時は、以下の印刷ジョ 
ブを保留ジョブとして一時的に保存できます。 

• 給紙方法の設定が本機設定と異なる印刷ジョブ 
• 用紙種類が本機設定と異なる印刷ジョブ 

• 出力用紙サイズ(幅)が本機設定と異なる印刷ジョブ 
セットされている用紙で印刷できる印刷ジョブを全 
て印刷し終えてから、用紙を交換して保留ジョブを 
—括して印刷再開できるので効率の良い作業ができ 
ます。 

Remote Manager や LFP HDD ユーテイ リ テイーから 
は、保留ジョブを個別に選択して再開やキャンセル 
ができます。 


cs> 

保留ジョブは、操作パネルのセットアップメニューで 
[ 保留ジョブの保存 ] を [ON ] にすると保存できるよ 
うになります。 

メーカー設定値は [OFF] になっています。 

£&* 「セットアップメニュー」103ページ 
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ハードディスクユニットの使い方（オプション) 


• 保存ジョブの確認/再印刷 

八ードディスク ユニッ トに印刷ジョブを保存して、 
あとから再印刷できます。 

再印刷する際は、八ードディスク ユニッ トから直接 
印刷できますので、お使いのコンピューターには負 
荷を与えません。 

印刷ジョブの保存は、プリンタードライバーで設定 
します。茂 「印刷ジョブを八ードディスク ユニッ ト 
に保存する」51ページ 


cs> 

•本機にスキャナーを接続して行う、拡大コピー印刷 
の印刷ジョブは八ードディスクユニットには保存で 
ぎません。 

•以下のソフトウェアを使用して印刷したときは、必 
ずハードディスクユニットに印刷ジョブが保存され 
ます。 

その他のソフトウェアに関しては、ソフトウェアに 
付属のマニユア)レやヘルプでご確認ください。 

• LFP Print Plug-In for Office 

• CPS ソフトリッパー Lite2 

• EPSON CopyFactory5 


印刷ジョブを八ードディス 
ク ユニッ トに保存する 

ここでは、プリンタードライパーで印刷ジョブを保存す 
る設定手順を説明します。 


0 データを作成したら[ファイル]メニューの[印 
刷](または[プリント])をクリックします。 


R3ZH 卜 - ム 

U 上吾き轿 


:ーム挿入ページレ y アウト参考負料差し込み文害 


a 名前？付けて保存 
ai 篇く 
iJ 閉 a 

情報 

した 

方イル 
新規•作成 


印刷 

プリンター 

,」 EPSON SC 
旬進備完了 


印崩 


プ IJ ン9-のプ□パ子/ 


設定 


,すべて©^-ジを印刷 


保仔ぼ 11 

— U 件 ユメ ント全体を印®)します 

^)17 

画 アドイン- 

ページ： 

_片面印 5iJ 

fcl ページの片面のみを印刷します 

□ オプシ 3 ン 

顚部単位^印®] 

Q 終了 

1,2,3 1,2,3 1,2,3 


□ 本機が選択されていることを確認し、[プリンター 
のプ□パティ]または[プロパティ]をクリック 
して設定画面を表示させます。 



0 拡張設定画面で八ードディスク ユニッ トの[設 
定]ポタンをクリックして、[印刷して保存する] 
または[保存のみ]を選択します。 



n このあとは、通常通り印刷を行います。 

[保存のみ]を選択したときは、保存されるだけで 
印刷は行われません。 
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ハードディスク ユニッ トの使い方（オプション) 


保存したジョブの確認•印 
刷 

ここでは、保存したジョブを操作パネルで確認 • 印刷す 
る手順を説明します。 

以下の操作で使用するポタン 



0 印刷可能な状態であることを確認します。【◄】/ 
【►】ポタンを押して、 S を選択して、【〇1く】ポ 
タンを押します。 

印刷ジョブメニューが表示されます。 

□ 【▼】/【▲】ポタンを押して、[保存ジョブの確 

認/再印刷]を選択し、【〇1く】ポタンを押しま 
す。 

保存されている印刷ジョブの名前が表示されます。 

0 【 T 】 /【▲】ポタンを押して、確認•印刷する 
ジョブ名を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

選択した印刷ジョブの詳細な情報が表示されます。 
内容の確認だけするときは、確認後【11，】ボタン 
を押すと、メニューが中止されます。 

再印刷をするときは、手順4に進みます。 



【01く】ポタンを押します。 

印刷部数入力画面が表示されます。 


0 【 T 】 /【▲】ポタンを押して、印刷部数を入力 
し、【01く】ポタンを押すと印刷が始まります。 
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いろいろな印刷方法 


いろいろな印刷方法 


拡大/横断幕/垂れ幕印刷 

原稿の用紙サイズをプリンタードライパーで拡大または 
縮小して印刷します。設定方法には以下の3通りの方法 
があります。 

横断幕や垂れ幕、あるいは正方形などの定形外サイズの 
印刷をするときは、あらかじめ原稿の用紙サイズをプリ 
ンタ—ドライパ—に登録してください。 

& 「定形外サイズの印刷」59ページ 

• 口ール紙の幅に合わせる 

印刷する口ール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小し 
て印刷します。 



CS> 

•横断幕や垂れ幕などを制作するための長尺印刷専用のアブ 
リケーシヨンソフトで印刷するときは、長尺印刷専用アブ 
リケーシヨンソフトのマニュアルに従ってプリンタードラ 
イバーを設定してください。 

• Windows 版の拡張設定画面にある[長尺モード]は、長尺 
印刷専用アプリケーシヨンソフトの使用時に必要に応じて 
チェックします。 



□ール紙の幅に合わせて印刷 

Windows での設定 


□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
[原稿サイズ]でデータの用紙サイズと同じサイ 
ズを選択します。 

茂 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 41ぺージ 


•サイズを指定する 

拡大/縮小率を任意に設定して印刷します。定形外の用 
紙サイズのときなどに設定します。 




•出カサイズに合わせる 

印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して 
印刷します。 



53 




































































いろいろな印刷方法 


□ レイアウト画面で[拡大/縮小]をチ I ツクし、 
[□ール紙の幅に合わせる]をクリックします。 



0 原稿の短辺を□ール紙幅に合わせるか、長辺を 
□ール紙幅に合わせるのかを選択します。 



cs> 

出カサイズを□—ル紙の幅に合わせることは、基本設 
定画面の[□—ル紙幅に拡大]をチェックしても行う 
ことができます。 



Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、一覧から[ページレイア 
ウト設定]を選択し、[拡大/縮小]をチェックし 
ます。 


& 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 


□ [□ール紙の幅に合わせる]をチェックし、原稿 

の短辺を□ール紙幅に合わせるか、長辺を□ール 
紙幅に合わせるのかを選択します。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 


|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


サイズを指定して印刷 

Windows での設定 


□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
[原稿サイズ]でデータの用紙サイズと同じサイ 
ズを選択します。 

沒 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41ページ 



0 レイアウト画面で[拡大/縮小]をチ I ツクし、 
[サイズを}旨定する]をクリックします。 



E 1 サイズ指定の方法とサイズを設定します。 

設定値は直接入力するか、右側の三角マークをク 
リックして設定します。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 


Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、一覧から[ページレイア 
ウト設定]を選択し、[拡大/縮小]をチェックし 
ます。 

tS " 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 


□ [サイズを指定する]をチェックし、サイズ指定 
の方法を選択してサイズを設定します。 

設定値は直接入力するか、右側の三角マークをク 
リックして設定します。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


出カサイズに合わせて印刷 

Windows での設定 


□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
[原稿サイズ]でデータの用紙サイズと同じサイ 
ズを選択します。 

沒 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41ページ 



0 レイアウト画面で[拡大/縮小]をチ I ツクし、 
[出カサイズに合わせる]をクリックします。 



Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、一覧から[ページレイア 
ウト設定]を選択し、[拡大/縮小]をチェックし 
ます。 

磨 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 


□ [出カサイズに合わせる]をチェックし、本機に 
セツトした用紙サイズを選択します。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 


CS> 

出カサイズに合わせた印刷は、プリント画面の[用紙処理] 
にある[用紙サイズに合わせる]をチェックしても行うこと 
ができます。 


H 印刷する用紙サイズを選択します。 

[ジャストサイズ]をチェックすると、原稿の余白 
を除いた印刷領域を、指定した出カサイズぴったり 
に拡大します。 


CS> 

[ジャストサイズ]にチェックを付けたときは、[出力 
サイズ]で指定したサイズに本機が必要とする余白を 
足した大きさの用紙をセットしてください。 

本機の余白 占 3 「印刷可能領域」 47ページ 


|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


スキャナーを接続して拡大 



本機にエプソン製スキャナーを接続すると、コンピュー 
夕一を介さずに原稿を簡単に拡大コピーできます。 

対応スキャナーは、エプソンのホームページでご確認く 
ださい。 

http :// www . epson.jp 

対応サイズ 

スキャン原稿サイズ：八 ガキ〜 A 3 m 

最大拡大サイズ： 36インチ（約 914 mm ) w 

*1 接続するスキャナーの仕様により異なります。 

*2 SC - T 3050では、24インチ（約 610 mm ) までで 
す。 


スキヤナーの接続 


0 本機とスキャナーをそれぞれ使用できる状態にし 
ます。 

スキャナーのセッ ト アップは、スキャナーに付属の 
マニュアルをご覧ください。 

本機とスキャナーの電源を切ります。 

0 スキャナーに付属の接続ケーブルで、スキャナー 
と本機を接続します。 



重要 


スキャナーは直接本機に接続してください。直接接続 
しないと、拡大コピー機能は使用できません。 


拡大コピー手順 

以下の操作で使用するボタン 



本機とスキャナーの電源を入れます。 

電源を入れる順番は問いません。 

0 本機に拡大コピー機能に対応した用紙をセットし 
ます。 

z 5= 「エプソン製専用紙一覧」134ページ 


0 スキャナーの原稿台または ADF (オートドキュ 
メントフィーダーの略）に原稿をセットします。 

& 「原稿セット時のご注意」58ページ 

スキャナーの使い方は、スキャナーに付属のマニュ 
アルをご覧ください。 

0 印刷可能な状態であることを確認し、 【◄】 / 
【►】 ポタンを押して、 Q を選択して、 【 OK 】 ポ 
タンを押します。 

拡大コピー画面が表示されます。 

0 拡大コピー画面で 【▲】 / 【▼】 ポタンを押し、 
コピー部数を設定し、 【01く】 ポタンを押すとコ 
ピーが始まります。 

コピー設定や拡大率を変更するときは 【 Menu 】 
ポタンを押します。拡大コピーメニューが表示さ 
れます。 

【 OK 】 ボタンの代わりにスキヤナーの 【◊】 ボタ 
ンを押してもコピーが始まります。 
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いろいろな印刷方法 


拡大コピーメニューの操作方法^ 「メ 

作」93ページ 

設定内容占 3 「拡大コピーメニュー」108ページ 


cs> 

SC - T 3050 をお使いのときは、[自動拡大]で[その他 
の倍率]を選択し、[出カサイズを選択]で [ A 0 (2 枚 
出力)]を選択すると、図のように2枚に分かれて印刷 
されます。 

A 2 幅サイズの□—ル紙に印刷すると、2枚をテープな 
どで貼り合わせるだけで A 0 サイズの印刷物が完成しま 
す。 A 2 幅以上のサイズの□—ル紙に印刷したときは余 
分を切り取ります。 


A0 


A4 

A ヴ 



ぐ 

□ 







原稿セツト時のご注意 

スキャナーに拡大コピー対象の原稿をセツトする際は、 
印刷品質低下や正しくスキャンされない原因となります 
ので、以下の点に注意してください。 

•原稿は必ず横置きでセツトしてください。 



•原稿台と ADF の両方に原稿があるときは、 ADF に置い 
た原稿をスキャンします。 

原稿台使用時は ADF には用紙を置かないでください。 
•以下のときは、 ADF は使用できません。 

•[自動拡大]で [ A 4/2— 長尺（自動)]を選択した 
とぎ 

•[出カサイズを選択]で [ Bl ]、[ AO ]、[ A 0 (2 枚 
出力)]を選択したとき 
• 原稿が八ガキまたは KG サイズのとき 
• 原稿が八ガキや写真などの厚手の用紙のとき 

•原稿台に原稿をセットして、複数部数コピーすると、原 
稿スキャンが毎回入ることがあります。 

複数部数コピーするときは、指定した部数分の印刷が終 
了するまで原稿カパーを開けないでください。 

•何枚も続けてコピーするときは、 ADF に原稿をセットし 
てください。この場合、原稿をスキャンするたびに印刷 
されますので、複数部数コピーは部単位で印刷されませ 
ん〇 

例）2枚の原稿を2部コピーしたときの出力順 
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いろいろな印刷方法 


定形外サイズの印刷 


Windows での設定 


横断幕 や 垂れ幕、 あるいは 正方形の サイズといった 定形 
外の用紙 サイズに 印刷 するときのために、あらかじめそ 
れらの 用紙 サイズをプリンタードライパーに 登録す るこ 
とができます。 登録した用紙 サイズはアプリケーション 
ソフトの [ページ 設定] などから 選択で きるようになり 
ます。 


設定できる用紙サイズは下表の通りです。 





用紙幅 

SC - T 7050 

89〜1118 mm 

SC - T 5050 

89〜 914 mm 

SC - T 3050 

89〜 620 mm ホ 1 

用紙長さ* * 2 

Windows : 127〜15000 mm 

Mac OS X :127〜15240 mm 


*1 :最大印字幅は、 610 mm になります。 

*2: 長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、用 
紙長さ以上の印刷ができます。ただし、実際に印刷可能な長 
さは、アプリケーションソフトの仕様、本機にセツトした用 
紙の長さ、コンピューターの環境などにより変わります。 


重要 


• 本機で印刷できる最小用紙サイズは、用紙幅 254 mmx 用紙 
長 127 mm です。プリンタードライバーの[ユーザー用紙 
設定]でこれより小さな値を設定したときは、不要な余白 
は切ってお使いください。 

• Mac OS X のカスタム用紙サイズでは、本機にセツトできな 
い大きな用紙サイズを設定できますが、正常に印刷できま 
せん。 

• アプリケーションソフトによって出力可能サイズに制限が 
あります。 


□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
[ユーザー用紙設定]をクリックします。 

茂 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 41ぺージ 



重要 


[給紙方法]で[前面手差し（ボード紙)]が選択され 
ていると[ユーザー用紙設定]は選択できません。 


0 ユーザー用紙サイズ画面で、使用する用紙サイズ 
を設定し、[保存]をクリックします。 

•[用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文 
字（半角 24 文字）です。 

• [ベース用紙サイズ]で、使用する用紙に近い定形 
サイズを選択すると、[用紙幅]/ [用紙長さ]に 
その数値が表示されます。 

• [アスぺクト比の固定]で縦横の比率を選択して、 
[基準]で[横長]か[縦長]を選択すると、[用 
紙幅]か[用紙長さ]の入力だけでサイズが設定 
できます。 



cs> 

•保存した内容を変更するときは、画面左のリストか 
ら用紙サイズ名をクリックしてください。 

•保存した用紙サイズを削除するときは、画面左のリ 
ストから用紙サイズ名を選択して[削除]をクリッ 
クしてください。 

• 保存できる用紙サイズは100個です。 
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いろいろな印刷方法 


[0 K ] をクリックします。 

これで基本設定画面の[原稿サイズ]から、保存し 
た用紙サイズを選択できるようになりました。 

この後は、通常通り印刷を行います。 

Mac OS X での設定 


0 [用紙サイズ]の[幅]と[高さ]、余白を入力 
して、 [0 K ] をクリックします。 

指定できるページサイズの範囲と余白の大きさは、 
プリンタ—の機種やプリンタ—本体の設定値により 
異なります。 

「印刷可能領域」47ページ 


0 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]で[カス 
タムサイズを管理]を選択します。 

& 「基本的な印刷方法 (Mac OS X)J 44ぺージ 



<s> 

お使いのアプリケーションによってプリント画面にベー 
ジ設定画面の項目が表示されないとぎは、ページ設定 
画面を表示して設定します。 



[+] をクリックし、用紙サイズ名を入力しま 
す。 



カスタム用紙サイズ 


有紙サイズ： 210 m 

糴 

プリントされない領域： 


-ザ定義 


6 mm 


6 mm 


C^l- 


⑦ 


キャンセル I | OK 



[ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューから、保 


存した用紙サイズを選択できるようになりました。 


この後は、通常通り印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


CAD 図面の印刷 


Mac OS X での設定 


本機は、プロッター印刷で使われる HP - GL /2 と HP RTL を 
サボートしています。 HP - GL /2 または HP RTL 出力が可能 
なアプリケーションソフトで CAD 図面などを印刷する場 
合は、プロッターの出力設定を HP - GL /2 または HP RTU こ 
してください。通常の印刷と HP - GL /2 または HP RTL を使 
用した印刷は、本機が自動的に判別して動作します。 


重要 


印刷データが非常に大きい場合、正常に印刷でぎない場合が 
あります。 


HP - GL /2 または HP RTL 出力をサボートしていないアプリ 
ケーシヨンソフトで、 CAD 図面などの線画データを印刷 
する場合は、プリンタードライパーを以下の設定にして 
ください。 

Windows での設定 

□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
[印刷品質]で[印刷目的]を選択し、 [ CAD / 線 
画（黒)]または [ CAD / 線画（カラー)]を選択 
します。 


0 プリント画面を表示し、一覧から[基本設定]を 
選択します。 

沒 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 


0 [モード設定]で[印刷自的]を選択し、 [ CAD / 
線画（黒)]または [ CAD / 線画（カラー)]を選 
択します。 


部 *: U _ ) 


用紙サイズ： 




D —ル KMI 420 mm 
用 R 轉〇 トレ—シンクべ 



n 騮 ss 


T-V CAO/WI («) 

^ CAD/W* ( 力 ，- > 


レペル：瀛い- 720x1440 dpi 
败 




! 


cs> 

[ CAD / 線画（黒)]または [ CAD / 線画（カラー)]は、 
CAD 図面印刷に適した用紙種類が選択されているとき 
に、[印刷目的]の選択項目として表示されます。 


|その他の設定を確認して印刷を行います。 


|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


フチなし印刷 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができ 
ます。 

使用する用紙形態により、選択できるフチなし印刷の種 
類が以下のよ5に異なります。 

口ール紙：四辺フチなし、左右フチなし 
単票紙：左右フチなしのみ 
(ボード紙はフチなし印刷できません） 

四辺フチなし印刷では、さらにカツト動作を設定できま 
す。茂 「□_ル紙カツト動作について」63ページ 
左右フチなし印刷では、用紙の上下に余白が生じます。 
上下余白の値茂 「印刷可能領域」47ページ 


• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作 
成します。 

プリンタードライパーによる画像の拡大を避けたいとき 
に使用します。 



l 


mm 3 mm 


フチなし印刷対応用紙サイズ 


フチなし印刷方法の種類 


フチなし印刷可能な用紙サイズは以下の通りです。 
お使いの機種によつて対応する用紙サイズが異なります。 


フチなし印刷を行うには、以下の2通りの方法がありま 
す。 


• 自動拡大 

プリンタードライノ（一で画像データを用紙サイズより少 
し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出し 
た部分は印刷されませんので、結果としてフチのない印 
刷になります。 

アプリケーションソフトのページ設定などで画像データ 
のサイズを以下のように設定します。 

•印刷する用紙サイズとページ設定を同じサイズに合 
わせます。 


•余白設定できるときは、余白を 「 Omni 」 に設定しま 
す。 


• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作 
成します。 



•原寸維持 

アプリケーションソフトで実際の用紙サイズより大きな 
印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を 
実現し ます。 プリンタードライパーでは画像データを拡 
大しません。アプリケーションソフトのページ設定など 
で画像データのサイズを以下のように設定し ます。 
•実際の用紙サイズより左右各 3 mm (合計 6 mm ) は 
み出すように印刷データを作成し ます。 


•余白設定できるときは、余白を 「 Omni 」 に設定しま 
す。 


対応用紙幅 

SC - T 7050 

SC - T 5050 

SC - T 3050 

四切/ 

254 mm / 

10インチ 

〇 

〇 

〇 

30 cm 

〇 

〇 

〇 

A 3 ノビ/ 
329 mm / 

13インチ 

〇 

〇 

〇 

406 mm / 

16インチ 

〇 

〇 

〇 

use / 

432 mm / 

17インチ 

O 

〇 

〇 

B 2/515 mm 

〇 

〇 

〇 

Al /595 mm 

〇 

〇 

〇 

610 mm / 

24 インチ 

〇 

〇 

〇 

Bl /728 mm 

〇 

〇 

- 

AO /841 mm 

〇 

〇 

- 

914 mm / 

36 インチ 

〇 

〇 

- 

B 0/1030 mm 

〇 

- 

- 

1118 mm / 

44 インチ 

〇 

- 

- 


用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フチ 
なし印刷を選択できないものがあります。 

茂 「エプソン製専用紙一覧」134ぺージ 
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いろいろな印刷方法 


□ール紙カット動作について 

□—ル紙にフチなし印刷するときは、プリンタードライバーの[□—ル紙オプション]で左右フチなしか四辺フチなしか 
とカツト動作を設定します。各設定値のカツト動作は下表の通りです。 


プリンタードライ 
バーの 設定 


カツト動作 


左右フチなし 









B 


- 


四辺フチなし1カツト 


S<-- 


-X 


- 


S <-- 


X -- 


A 


B 


--XS 


--xS 


-メ 


プリンタードライバーの初期設定 • 上端は印刷動作を中断してカツ 
は[左右フチなし]です。 卜するため、画像によっては多 

少色ムラが発生することがあり 
ます。 


四辺フチなし2カツト 




SC-- 


5 <-- 

S <-- 


A 


B 


-メ 

-メ 


-メ 

-->« 


--XS 


I 上端は印刷動作を中断してカツ 
卜するため、画像によっては多 
少色ムラが発生することがあり 
ます。 


備考 


•カツト位置がずれていると連続 
するページの画像がわずかに上 
下端に残ることがあります。こ 
の場合は、[カツト位置調整]を 
行ってください。 

& 「メンテナンスメニュー」 
102ページ 

•1 枚だけ印刷したときは[四辺 
フチなし2カツト]と同じ動作 
をします。複数枚を連続して印 
刷するときには1枚目の上端と 
連続部の下端のみ、余白が残ら 
ないように 1 mm 内側をカツト 
します。 


• 上下端に余白が残らないよう 
に、画像の内側でカツトします 
ので指定サイズより 2 mm 程度 
短くなります。 

• 前ページの終端をカツトした 
後、紙送りしてから次ページの 
上端をカツトするため、60〜 
127 mm 程度の切れ端が発生し 
ますが、より正確にカツトでき 
ます。 
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いろいろな印刷方法 


印刷の設定手順 

Windows での設定 

□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
必要な設定を行います。 

沒 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41ページ 



0 レイアウト画面の[フチなし設定]で、[自動拡 
大]と[原寸維持]のどちらかを選択します。 



[自動拡大]を選択したときは、[はみ出し量設定] 
をクリックしてはみ出し量を以下から選択します。 


<s> 

基本設定画面の[ロール紙幅に拡大]またはレイアウ 
卜画面の[拡大/縮小]をチェックしたときは、[原寸維 
持]を選択することはできません。 



[サイズ設定]で[フチなし]をチェックしま 
す。 


多い ：左 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の 


中心軸は右に 1 mm 偏ります) 


口ール紙幅に合わせて自動拡大して印刷するとき 


標準：左右 3 mm 


は、[□—ル紙幅に拡大]を先にチェックします。 


少ない：左右 1.5 mm 




rcts> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大率 
が下がります。このため、印刷する用紙や使用環境に 
よっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


0 □—ル紙に印刷するときは、拡張設定画面の 
[□ール紙オプション]で、[オートカツト]の 
設定をします。 

茂 「□—ル紙カット動作について」63ページ 


|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


Mac OS X での設定 


0 □—ル紙に印刷するときは、一覧から[拡張設 
定]を選択し、[オートカツト]の設定をします。 


0 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]で印刷す 
る用紙サイズとフチなし印刷の方法を選択しま 
す。 


「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ぺージ 

フチなし印刷の方法、選択肢が以下のよ5に表示さ 
れます。 

xxxx (□_ ル紙（フチなし、自動拡大)） 
xxxx (□_ ル紙（フチなし、原寸維持)） 

XXXX (単票紙（フチなし、自動拡大)） 
xxxx (単票紙（フチなし、原寸維持)） 
xxxx には実際は A 4 など用紙サイズが表示されます。 



cs> 

お使いのアプリケーションによってプリント画面にぺ一 
ジ設定画面の項目が表示されないときは、ページ設定 
画面を表示して設定します。 



没 「□ール紙カット動作について」63ページ 


|その他の設定を確認して印刷を行います。 


□ 用紙サイズで[自動拡大]を選択したときは、一 
覧から[ページレイアウト設定]を選択し、[は 
み出し量設定]をクリックします。 

はみ出し量の値は、以下の通りです。 

多い ：左 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の中 
心軸は右に 1 mm 偏ります） 

標準：左右 3 mm 
少ない：左右 1.5 mm 



cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大率 
が下がります。このため、印刷する用紙や使用環境に 
よっては用紙の端に余白が残ることがあります。 
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いろいろな印刷方法 


色補正して印刷 

プリンタードライパーがカラースペースにマッチするよ 
うに自動的に内部で色補正を行う機能です。以下の色補 
正方法を選択できます。 

•EPSON 基準色 ( sRGB ) 

SRGB 空間に最適化して色補正を行います。 

• あざやかな色あい 

sRGB 空間をベースにメリ八リのある色補正を行いま 
す。 

•線画 

線と背景との境界を不連続な部分として処理すること 
で、線画への最適化を行います。 

•ICM 

画像データと印刷結果の色合わせのためのカラーマネジ 
メントを行います （ Windows のみ)。 

茂 「カラーマネジメント印刷」 77 ページ 

•オフ（色補正なし） 

プリンター-ドライパーによる色補正を行いません。ア 
プリケーションソフトでカラーマネジメントを行うとき 
などに使用します。 

& 「カラーマネジメント印刷」 77 ページ 

なお、[色補正]で [ EPSON 基準色 （ sRGB )] / [あざや 
かな色あい]/ [線画]の[設定]を選択したときは、[設 
定]ボタンが表示されます。 

[設定]ボタンをクリックするとガンマ、明度、コント 
ラスト、彩度、カラーパランスの微調整などができます。 
お使いのアプリケーションソフトに色補正機能がないと 
きなどに使います。 

<®> 

色補正方法として表示される項目は、使用している 0 S や選 
択している用紙によって異なります。 


Windows での設定 

0 カラーマネジメント機能を持つアプリケーション 
ソフトを使用するときは、アプリケーションソフ 
卜でカラー処理の方法を設定します。 

カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 
めてください。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 以降 
Adobe Photoshop Elements 6 以降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 


0 S 

カラーマネジメントの設定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 
(Service Pack 2 以 
降かつ . NET 3.0 以 
降） 

Windows XP (上記 
以外） 

カラー マネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 


CS> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 5 の設定例 
プリント画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 
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いろいろな印刷方法 


□ プリンタードライパーの基本設定画面を表示し、 
[印刷品質]を[詳細設定]に切り替えて、色補 
正の方法を選択します。 


& 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41ぺージ 

さらに、微調整するときは[設定]をクリックしま 
す。 



0 [設定]をクリックしたときは、[ガンマ]、[明 
度]、[コントラスト]、[彩度]、カラーパランス 
などを調整します。 

各項目の詳細は、プリンタードライパーのヘルプを 
ご覧ください。 



cs> 

画面左側のサンプル画像で確認しながら補正値の調整 
ができます。また、[調整方法]の[カラーサークル] 
または[スライドパー]を選択してカラーバランスの 
微調整ができます。 


I その他の設定を確認して印刷を行います。 


Mac OS X での設定 

0 カラーマネジメント機能を持つアプリケーション 
ソフトを使用するときは、アプリケーションソフ 
卜でカラー処理の方法を設定します。 

カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 
めてください。 

以下のアプリケーションソフトでは、カラーマネジ 
メントの設定を[プリンターによるカラー管理]に 
してください。 

Adobe Photoshop CS 3 以降 

Adobe Photoshop Elements 6 以降 

Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 

その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 

ネジメントなし]に設定してください。 


<s> 

各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 5 の設定例 
プリント画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 


カジ-マ零ジメント v 









■マネ知ン⑽仇.し TXWC、 


It 穴•霉 < l ， Ut 穴ントサィズ- 
n 好 < ア9イ;〇：金わ 


i 

カン NW»J 




S1S1 


I プリント画面を表示します。 

沒 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 
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いろいろな印刷方法 


0 —覧から[カラー•マッチング]を選択し、 

[EPSON Color Controls ] をクリックします。 

プリンタ：| EPSON SC-TXXXX : | 

プリセツト：〔デフオルト设定 ：] 

部数：1 

ページ：©すべて 

G 闢始 ： |i 終了：「1 

用紙サイズ： A 4 __ : | 210 x 297 mm 

方向： すと 

-〔カラー•マッチング i |-- 

〇 ColorSync @ EPSON Color Controls 


キャンセル I - プ y ン 


cs> 

以下のアプリケーションソフトをお使いのときは、手 
順1の設定をしていないと [EPSON Color Controls ] が 
選択できません。 

• Adobe Photoshop CS 3 以降 

• Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 

• Adobe Photoshop Elements 6 以降 


0 —覧から[基本設定]を選択し、[モード設定] 
で[詳細設定]を選択します。 


H [色補正]で色補正方法を選択します。 

さらに、微調整するときは[設定]をクリックしま 
す。 



用 Ei > S 0 N プ〇フ z ツシ3ナルフ；？卜<摩乎 MB > 



<s> 

MacOSXvlO .5 で、以下のアプリケーションソフトを 
お使いのときは、[一般 RGB に固定]のチェックを外し 
てください。 

• Adobe Photoshop CS 3 以降 

• Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 

• Adobe Photoshop Elements 6 以降 

上記以外のソフトウェアを使うときは、チェックを付 
けてください。 


各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタードライパーのヘルプを 
ご覧ください。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


割り付け印刷/分割印刷 

複数ページのデータを1枚の用紙に割り付けて印刷した 
り、1ページのデータを複数枚の用紙に分割して印刷でき 
ます。 

割り付け印刷/分割印刷には、以下の3つの印刷方法があ 
ります。 

• 折り返し両面印刷 （ Windows のみ） 

連続した2ページのデータを1枚の用紙に印刷でき 
ます。2ページ目のデータは180°反転され、1ペー 
ジ目とつながった状態で印刷されるので、折りたた 
むことで両面の印刷物にすることができます。 



• 割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページの連続したデー 
夕を割り付けて印刷できます。 



• 分割印刷 （ Windows のみ） 

1ページのデータを複数枚の用紙に分割して印刷でき 
ます。出力紙をつなぎ合わせて、大きな印刷物（最 
太で16倍）にすることができます。[フチなし分割 
印刷]を有効にすると、出力紙の余白を切断せずに 
そのままつなぎ合わせることができますが、フチな 
し印刷時のはみ出し部分が失われるため、つなぎ目 
の画が少しずれることがあります。 



折り返し両面印刷 （Windows 
のみ） 

0 プリンタードライパーのレイアウト画面を表示 
し、[ページ配置設定]をチェックします。続け 
て[折り返し両面印刷]を選択して、[設定]ポ 
タンをクリックします。 

茂 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 41ぺージ 



□ 折り返し両面印刷設定画面で、[とじしろ位置] 
と[とじしろ]を設定します。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 
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いろいろな印刷方法 


割り付け印刷 


I その他の設定を確認して印刷を行います。 


cs > 

• Windows での割り付け印刷機能は、フチなし印刷時は使用 
でぎません。 

• Windows では、拡大/縮小機能（フイットページ機能）を 
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にも割り付けて印刷できます。 

^ 「定形外サイズの印刷」59 ページ 


1 




A4 A2 




Windows での設定 


□ プリンタードライパーのレイアウト画面を表示 
し、[ページ配置設定]をチェックします。続け 
て[割り付け印刷]を選択して、[設定]ポタン 
をクリックします。 


Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、一覧から[レイアウト] 
を選択し、割り付けるページ数などを設定しま 
す。 

「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 



プ Uttv 卜：デフ j * ルト BW 


紙 10 



レィ7クト 


ベージ歐I 


F3 s n 



方？ i Sit 



^ 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41ぺージ 



0 割り付け順設定画面で、[割り付けページ数]と 
[割り付け順序]を設定します。 


<s> 

[境界線]で割り付けたページの境界に枠線を印刷で 
ぎます。 


I その他の設定を確認して印刷を行います。 


分割印刷 （ Windows のみ) 


0 プリンタードライパーのレイアウト画面を表示 
し、[ページ配置設定]をチェックします。続け 
て[分割印刷]を選択して、[設定]ポタンをク 
リックします。 


[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページ 
に枠線が印刷されます。 



猛 12 公功'知 Wi 抑 ' 




& 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 41ページ 
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いろいろな印刷方法 


I 分割印刷画面で、[分割設定枚数]を設定します。 



0 フチなしで分割印刷するか、フチありで分割印刷 
するかを選択します。 

フチなし選択時 

[フチなし分割印刷]にチェックを付けます。 



cs> 

• [フチなし分割印刷]がグレーアウトしているとき 
は、設定している用紙やサイズがフチなしに対応し 
ていません。 

沒 r フチなし印刷対応用紙サイズ」62 ページ 
m r エプソン製専用紙一覧」134 ページ 

• [オートカツト]を[四辺フチなし1カツト]または 
[四辺フチなし2カツト]に設定していると、画像 
の1〜 2 mm 内側でカツトされるため、つなぎ目の画 
像が少しずれることがあります。 


フチあり選択時 

[フチなし分割印刷]のチェックを外します。 



CS> 

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 
[フチなし分割印刷]にチェックしていないときは[ガ 
イド印刷]の項目が表示されます。 

[枠を印刷]を選択したときとしないときの仕上がり 
サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 
刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなります。 


I その他の設定を確認して印刷を行います。 


フチあり割り付け印刷時の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイドを印刷]を選択すると、下図のよう 
な貼り合わせガイド（ X 印の中心線）と切り取りガイド 
( X 印と□印の接線）が印刷されます。 



以降で、 4 枚を例に貼り合わせるときの手順を説明しま 


す0 
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いろいろな印刷方法 


0 2枚の用紙を重ねたまま、切り取りガイド（ X 印 
の左側）を結ぶ線で切断して、不要部分を取り去 
ります。 


切り離した用紙を再度貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせます。 


下段の2枚の用紙も、手順1〜4に従って貼り合 
わせます。 




0 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の不 
要部分を貼り合わせガイド（ X 印の中心）を結ぶ 
線で切り落とします。 



□ 右側の用紙の上に左側の用紙を重ねます。このと 
き、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、 
裏面にテープを貼って仮止めします。 
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いろいろな印刷方法 


0 上段の用紙の貼り合わせガイド（ X 印の中心）を 
結ぶ線で切り落とします。 



B 下段の用紙の上に上段の用紙を重ねます。このと 
き、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、 
裏面にテープを貼って仮止めします。 



□ 2 枚の用紙を重ねたまま、切り取りガイド（ X 印 
の上側）を結ぶ線で切断して、不要部分を取り去 
ります。 




3 ™g 


- r^i fa 

B ca c 

a 』 




/ 

\ 

c 

a 


n 上段と下段の用紙を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださ 
し、。 


『 c 

1 ^ 



^ c 
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いろいろな印刷方法 


10 


全ての用紙を貼り合わせたら、切り取りガイド 
( X 印の内側）に合わせて余白を切り取ります。 








まとめて印刷（レイアウト 
マネー ジャ ー ） 

(Windows のみ） 

異なるアプリケーションソフトで作成した複数のデータ 
を、自由にレイアウトして、まとめて印刷できます。ま 
た、レイアウトマネージャーを活用することで、印刷の 
作業効率や用紙の使用効率を上げることもできます。 


複数のデータをレイアウトした例 



縦横自由にレイアウトした例 
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いろいろな印刷方法 


印刷の設定手順 

0 印刷するファイルをアプリケーションソフトで開 
きます。 


□ プリンタードライパーの基本設定画面で[レイア 
ウトマネージ ヤー] にチェックし、[サイズ設定] 
の[原稿サイズ]でアプリケーションソフトで作 
成した原稿サイズを設定します。 


茂 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41 ぺージ 



cs> 

[原稿サイズ]はレイアウトマネージャー画面上に配 
置されるサイズです。実際に印刷する用紙サイズは、 
手順6の画面で設定します。 



[ OK ] をクリックして、アプリケーションソフ 
卜で印刷を行うと、レイアウトマネージャー画面 
が開きます。 


データは印刷されず、1ページが1オブジェクトと 
して、レイアウトマネージャー画面の用紙上に配置 
されます。 


0 レイアウトマネージャー画面を開いたまま、手順 
1〜3を繰り返して印刷データをすべて配置しま 
す。 


レイアウトマネージャー画面にオブジェクトが追加 
されます。 


オブジェクト全体のサイズや配置は、[ファイル] 
メニューの[環境設定]や[配置]メニューで変更 
できます。 

各機能の詳細は、レイアウトマネージャー画面のへ 
ルプをご覧ください。 



0 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリッ 
クし、プリンタードライパー画面で印刷の設定を 
します。 



[用紙設定]を確認して、[印刷品質]を設定しま 
す。 


B レイアウトマネージ ヤー 画面で[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[印刷]をクリックしま 
す。 


印刷が始まります。 


0 レイアウトマネージャー画面でオブジェクトの配 
置を整えます。 

オブジェクトをドラッグして移動やサイズ変更がで 
きるほか、ツールボタンや[オブジェクト]メニュー 
で整列、回転ができます。 
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いろいろな印刷方法 


設定の保存と呼び出し 

レイアウトマネージャー画面で配置 • 設定した内容はファ 
イルとして保存できます。作業の途中で一旦終了すると 
きはファイルに保存し、後で呼び出して作業を継続でき 
ます。 


保存方法 


0 レイアウトマネージヤー画面で、[ファイル]メ 
ニューの[名前を付けて保存]の順にクリックし 
ます。 


□ ファイル名を入力して、保存先を選択し[保存] 
をクリックします。 


Iレイアウトマネージャー画面を終了します。 


呼び出し方法 


□ Windows タスクパーのユーティリティー呼び出 
しアイコン（的）を右クリックし、表示された 
メニューで[レイアウトマネージャー]をクリッ 
クします。 

レイアウトマネージャー画面が表示されます。 
Windows タスクパーにユーティリティー呼び出しア 
イコンが表示されていないとき占 3 「ユーティリ 

ティー画面の概要」87ページ 

□ レイアウトマネージャー画面で、[ファイル]メ 
ニュー-[開く]の順にクリックします。 


0 ファイルの保存先を選択し、呼び出すファイルを 
開きます。 
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カラーマネジメント印刷 


カラーマネジメント印 
刷 


カラーマネジメントについ 
て 

同じ画像データでも、原画とディスプレイの表示、さら 
に本機の印刷結果で色合いが異なって見えることがあり 
ます。これは、スキャナーやデジタルカメラなどの入力 
機器が色を電子データとして取り込んだり、ディスプレ 
イや本機などの出力機器が色データから実際の色に再現 
したりするときの特性が、それぞれで異なるために生じ 
ます。この入出力機器間で色変換するときの特性の違い 
をできるだけ補正する方法として、カラーマネジメント 
システムがあります。カラーマネジメントシステムは、 
画像処理用のアプリケーションソフトのほか 、 Windows 
や Mac OS などの OS にも搭載されています。 Windows に 
は ICM、Mac OS X には ColorSync というカラーマネジメ 
ントシステムが搭載されています。 

カラーマネジメントシステムでは、装置間の色合わせ（力 
ラーマッチング）を行う方法として「プロファイル」と 
呼ばれる色補正情報の定義ファイルを使用します （ ICC プ 
ロファイルと呼ばれることもあります)。入力側装置のプ 
ロファイルを入カプロファイル（またはソースプ□ファ 
イル）、プリンター側をプリンタープ□ファイル（または 
アウトプットプ□ファイル）と呼びます。本機のプリン 
夕ードライパーでは用紙種類ごとにプ□ファイルを用意 
しています。 

入力装置で変換できる色の領域と出力装置で再現できる 
色の領域は異なっています。そのため、プロファイルを 
使って色合わせしても、合わせることのできない色領域 
が存在します。カラーマネジメントシステムでは、プロ 
ファイルの指定のほかに、色合わせができない領域の変 
換条件を「インテント」として指定します。インテント 
の名称や種類は、使用するカラーマネジメントシステム 
により異なります。 

入力装置と本機の間でカラーマネジメントしても、印刷 
結果とディスプレイの表示色を合わせることはできませ 
ん。ディスプレイの表示と印刷結果の色合わせするため 
には、入力装置とディスプレイの間でもカラーマネジメ 
ントを行う必要があります。 


カラーマネジメント印刷の 
設定 

本機のプリンタードライパーを使用したカラーマネジメ 
ント印刷には、以下の2通りの方法があります。 
お使いになるアプリケーションソフトや 0 S などの条件や 
目的に合わせて最適な方法を選んで印刷してください。 

アプリケーションソフトでカラーマネジメント設 
定を行5 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト 
から印刷する方法です。全てのカラーマネジメント処理 
をアプリケーションソフトのカラーマネジメントシステ 
ムが行います。この方法は、異なる 0 S 環境で共通のアブ 
リケーションソフトを使用し同様のカラーマネジメント 
印刷結果を得たいときにも有効です。 

^ 「アプリケーションソフトでカラーマネジメント設定 
を行う」78ページ 

プリンタードライパーでカラーマネジメント設定 
を行う 

プリンタードライパーが 0 S のカラーマネジメントシステ 
ムを使用して、全てのカラーマネジメント処理を行いま 
す。プリンタードライパーでカラーマネジメント設定を 
行うには、以下の2通りの方法があります。 

• ホスト ICM 補正 （ Windows ) /ColorSync (Mac OS X ) 
カラーマネジメントに突 f 応したアプリケーションソフト 
から印刷するときに設定します。この方法は、同じ 0 S 
環境で異なるアプリケーションソフトから印刷したとき 
の印刷結果を近付けたいときにも有効です。 

& 「ホスト ICM 補正によるカラーマネジメント印刷 
( Windows)J 79ぺージ 

tS " 「 ColorSync によるカラーマネジメント印刷 (Mac 
OSX )」 80ページ 

• ドライパー ICM 補正 ( Windows のみ） 

カラーマネジメントに対応していないアプリケーション 
ソフトからのカラーマネジメント印刷が可能になりま 
す。 

& \ ドライバ_ ICM 補正によるカラーマネジメント印 
刷 （ Windows のみ)」81ページ 
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カラーマネジメント印刷 


プロファイルの設定方法 

3種類のカラーマネジメント印刷は、カラーマネジメント 
エンジンの利用方法が異なるため、入カプロファイル、 
プリンタープ□ファイル、インテント（マッチング方法） 
の設定方法が異なります。下表の通り、プリンタードラ 
イパーまたはアプリケーションソフトのどちらかで設定 
します。 



入カプロ 
ファイル 
の設定 

プ u ン 
ター プロ 
ファイル 
の設定 

インテン 
卜の設定 

ドライバー ICM 

プリンター 

プリンター 

プリンター 

補正 

(Windows) 

ドライバー 

ドライバー 

ドラィバー 

ホスト ICM 補 

アプリケー 

プリンター 

プリンター 

正 

(Windows) 

シヨンソフ 
卜 

ドライバー 

ドラィバー 

ColorSync 

アプリケー 

プリンター 

アブ u ケー 

(Mac OS X) 

シヨンソフ 
卜 

ドライバー 

シヨンソフ 
卜 

アプリケーシヨ 

アプリケー 

アプリケー 

アブ u ケー 

ンソフト 

シヨンソフ 
卜 

シヨンソフ 
卜 

シヨンソフ 
卜 


カラーマネジメント印刷時に必要な用紙ごとのプリンター 
ブ □ファイルは、 本機のプリンタードライパーとともに 
インス！ルされ、プリンタードライパーの設定画面で 
選択できます。 

設定方法の詳細は、以下を参照してください。 

^ r ドライパー icm 補正によるカラーマネジメント印刷 
( Windows のみ)」81ぺージ 

^ 「ホスト ICM 補正によるカラーマネジメント印刷 
( Windows)J 79ページ 

& 「 ColorSync によるカラーマネジメント印刷 (Mac OS 
X )」80ページ 

^ 「アプリケーションソフトでカラーマネジメント設定 
を行う」78ぺージ 


アプリケーションソフトで 
カラーマネジメント設定を 
行う 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト 
を利用して印刷します。アプリケーションソフトでカラー 
マネジメントの設定をし、プリンタードライバーの色補 
正機能を無効にします。 


|アプリケーションソフトの設定をします。 

Adobe Photoshop CS5 の設定例 
プリント画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で [Photoshop に 
よるカラー管理]を選択し、[プリンタプ□フアイ 
ル]と[マッチング方法]を選択して、[プリント] 
をクリックします。 



□ プリンタードライパーの設定画面 （ Windows ) 
またはプリント画面 ( MacOSX ) を表示します。 

続いて、プリンタードライパーの設定をします。 


Windows の場合 

茂 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 41ぺージ 


Mac OS X の場合 

iS " 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ページ 
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カラーマネジメント印刷 


I 色補正をオフに設定します。 

Windows の場合 

基本設定画面の[印刷品質]で[詳細設定]を選択 
し、[色補正]で[オフ（色補正なし)]を選択しま 
す。 



<s> 

Windows 7 /Windows Vista/Windows XP (Service Pack 2 
以降および _ NET 3_0) は、自動的に[オフ（色補正な 
し)]が選択されます。 


Mac OS X の場合 

一覧から[基本設定]を選択し、[モード設定]の 
[詳細設定]をチェックします。さらに[色補正] 
で[オフ（色補正なし)]を選択します。 



m ir»^ 



I その他の設定を確認して印刷を行います。 


プリンタードライバーで力 
ラーマネジメント設定を行 

5 


ホスト ICM 補正によるカラーマ 
ネジメント印刷 （ Windows ) 

画像データは、あらかじめ入カプ□ファイルが埋め込ま 
れた状態のものを使用してください。また、アプリケー 
シヨンソフトは、 ICM に対応している必要があります。 


0 アプリケーションソフトでカラー処理の方法を設 
定します。 


アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 以降 
Adobe Photoshop Elements 6 以降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 


0 S 

カラーマネジメントの設定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 
(Service Pack 2 以 
降かつ . NET 3.0 以 
降） 

Windows XP 
(上記以外） 

カラー マネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 


cs> 

各アプリケーションソフトの対応 OS は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 5 の設定例 
プリント画面を開きます。 
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カラーマネジメント印刷 


[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順2から始 
めてください。 


[ホスト ICM 補正]を選択します。 

基本設定画面の[用紙種類]でエプソン製専用紙を 
選択すると、用紙に対応したプリンタープ□ファイ 
ルが自動的に指定され、[プリンタープ□ファイル 
情報]の欄に表示されます。 

プ□ファイルを変更したいときは、下段の[すべて 
のプ□ファイルを列挙]にチェックを付けます。 



|その他の設定を確認して印刷を行います。 


□ プリンタードライパーの基本設定画面の[印刷品 
質]で[詳細設定]を選択し、[色補正]で 
[ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 

茂 「基本的な印刷方法 (Windows)J 41 ぺージ 



ColorSync によるカラーマネジ 
メント印刷 （ MacOSX ) 

画像データは、あらかじめ入カプ□ファイルが埋め込ま 
れた状態のものを使用してください。また、アプリケー 
シヨンソフトは、 ColorSync に対応してし'！る必要がありま 
す。 

rc#s> 

アプリケーションソフトによっては、 [ ColorSync ] による力 
ラーマネジメント印刷は使用できません。 


0 アプリケーションソフトで、カラーマネジメント 
機能が無効になるように設定します。 

I プリント画面を表示します。 

沒 「基本的な印刷方法 （ MacOSX) 」 44 ページ 
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カラーマネジメント印刷 


0 —覧から[カラー•マッチング]を選択し、 
[ ColorSync ] をクリックします。 


プリンタ： 

EPSON SC-TXXXX 



プリセツト：丨 

デフオルト設定 



部败 li ] 

ページ：©すべて 

〇 ■«»: 「1 ] 终了：1 

用紙サイズ： IM T I 210 x 297 mm 

方向:陋1 

——|カラー • マッチング i I —— 

© ColorSync 〇 EPSON Color Controls 

ノ LJ ノノ • つ /！/ . | uau __ _ t ] 

EPSON SC-T 3000.5000.7000 .Series Premium 
Luster Photo Paper 260 


キャンセル ブリント丨 


0 —覧から[基本設定]を選択し、[モード設定] 
の[詳細設定]をチェックします。さらに[色補 
正]で[オフ（色補正なし)]を選択します。 

プリン ，： iPSON SC -TXXXX : 

プ卜 r | TJnKbWIM ' 

w»:EZII 

ベー y:@ 霣ぺ x 

钃始 「i •ア 1 

雋•，ザズ： A4 _ : ! 310 •TfTmtt, 

方肖：! I と 



ぺーシ BX □ ル紙 
〇-ル紙麵44インチ Ull » mm ) 

用紙職 ■ EPSON ノ〇フIツジ3ナルフォト<摩乎譏 


モード in*n« 

w nasrr 

力今一，風 _• 
ftHZ X フ（ 6 観运 « し } 

A 1 ■*.. 


累方 

スム _ジング（文字/ 1 


♦ »ン<£* I 丨 I 



ドライバー ICM 補正による力 
ラーマネジメント印刷 

(Windows のみ） 

プリンタードライパー内部でプリンタープロファイルを 
使用してカラーマネジメント処理を行います。以下の2 
種類の色補正方法があります。 

• ドライバ ー ICM 補正（簡易） 

プ□ファイルとインテントの指定は画像データ全体で1 
種類を指定して処理します。 

• ドライパー ICM 補正（詳細） 

プリンタードライパーが画像データを[イメージ]、[グ 
ラフィック]、[テキスト]の3種類の領域に判別して、 
それぞれの領域で異なるプ□ファイルとインテントを指 
定して処理します。 

カラーマネジメント機能を持つアブ U ケーシヨン 
ソフトを使用するときは 

プリンタ—ドライパ—の設定を行う前にアプリ ケーショ 
ンソフトでカラー処理の方法を設定します。 
アプリケーションソフトの種類によって、下表の通りに 
設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 以降 
Adobe Photoshop Elements 6 以降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 


0 S 

カラーマネジメントの設定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 

(Service Pack 2 以降か 
つ . NET 3.0 以降） 

Windows XP (上記以外） 

カラーマネジメントなし 


| その他の設定を確認して印刷を行います。 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマネジメ 
ントなし]に設定してください。 


CS > 

各アプリケーシヨンソフトの対応 0 S は製品提供元のホーム 
ページをご覧ください。 


81 








































カラーマネジメント印刷 


Adobe Photoshop CS 5 の設定例 
プリント画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント]を 
選択します。[カラー処理]で[プリンタによるカラー管 
理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



0 プリンタードライパーの基本設定画面の[印刷品 
質]で[詳細設定]を選択し、[色補正]で 
[ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 


□ ICM 画面の[補正方法]で[ドライパー ICM 補 
正（簡易）]または[ドライパー ICM 補正（詳 
細)]を選択します。 

[ドライバー ICM 補正（詳細)]を選択すると、写 
真などのイメージデータ、グラフィックデータ、テ 
キストデータごとに プロ ファイルとインテントが指 
定できます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
うに変換します。画像データが広 
範囲な色域を使用しているときに 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標が一致するように、さらに 
白色点（色温度）の座標値が一致 
するように変換します。多くの力 
ラーマッチング時に使用します。 

絶対的な色域を 
維持 

元データも印刷データも絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。したがって、元データと印刷 
データの白色点（色温度）は色調 
補正されません。□ゴカラーの印 
刷など、特殊な用途で使用しま 
す。 


茂 「基本的な印刷方法 (Windows)J 41 ぺージ 




gf| その他の設定を確認して印刷を行います。 
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プリンタードライバーの便利な使い方 ( Windows ) 


プリンタードライ/ V - 
の便利な使い方 
(Windows) 


設定画面の表示 


プリンタードライパーの設定画面は、以下の 2 通りの方 
法で表示できます。 

• アプリケーションソフトから表示する 

dT 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 41 ぺージ 

•プリンターアイコンから表示する 

プリンターアイコンから表示す 
る 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなど本機のメンテ 
ナンスを行うときや、アプリケーションソフト共通の設 
定をするときは、以下の手順で行います。 


[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオル 

印刷雖 ( G ) 

■■ ダ-を開きます。 

〆 ノ〆 - ノ W ノノ 1—1/ \J 1 、r •ノ 


Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]の順にクリックしま 
す。 




7■ぺてのプ〇^，ム 



Windows Vista の場合 

©- [コント□ールパネル]-[八ードウエアとサ 
ウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 






idowf update 11111111 


ハーアと!ン f 
CO 於は败メディ 7 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 




本機のプリンターアイコンを右クリックして[印 
刷設定]をクリックします。 

ジョブ®* S(E) 


シヨートカツ ND ^ 成 ( S ) 

トラブルシューティンク⑴ 
デパイスの a 除 ( v ) 

プロパティ ( R ) 


プリンタードライパーの画面が表示されます。 


この後、各項目を設定します。ここでの設定が、アプリ 
ケーシヨンソフトからプリンタードライパーを表示した 
ときの初期設定になります。 


<s> 

Windows XP のコント□—ルパネルの表示を[クラシッ 
ク表示]にしているときは、[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 
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プリンタードライバーの便利な使い方 ( Windows ) 


ヘルプの表示方法 

プリンタードライパーヘルプは、以下の2通りの方法で 
表示できます。 

•[ヘルプ]をクリックして表示する 


確認したい項目上で右クリック 
して表示する 

知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ]をクリック 
します。 


• 確認したい項目上で右クリックして表示する 


ヘルプポタンをクリックして表 
示する 

[ヘルプ]ボタンを押すと、現在表示しているタブの概 
要がヘルプ画面に表示されます。 



" ll r t 

0 





: ；0 »t«»S I / 4-»«■/?<- 

Rl ユり fUMMX 



0 


a 


用紙没定 

ブリン-で HKsn ていもデ？ n * す•口 
■ル1*の*1£13, 口ール豕され*す • 

この 

- W / U . _ _ _ 

ンクす以欠塞更し t くだ？ 

カン 9- ド，<パ- 
と » u . ボケ^* 

-の tllBlH 再权1馭 ,. *Ti •(乂 -AH 
方*】®内零が! Mlf 3 f れ靈す • 


izi * で■ますが,カンク ー_/ B «« i ： li や》财法と 
い' A 、と i しく印せん*似したと 8 W ,力 
6- tt すしてく / SSW 

に.力‘”-で湖投や财现費した 
tyj / Xi ブリンク 


力•力-〇 ド m パ- < waai ^ 竹し 11 似达き 
IJ . リスト‘クスの右 »• イコ :^ AR 示3れ{_す， 丨 
ic vo 2 *iwin«rM«5T-»jE 

す •！» 龙 tf — ISUA 、 と * U . ド9^バ-0)13*1 こ •: WWft 


CS> 

WindowsXP では、タイトルバー上の0をクリックして、知 

りたい項目をクリックするとヘルプが表示されます。 

_ 
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プリンタードライバーの便利な使い方 ( Windows ) 


プリンタードライバーの力 
スタマイズ 

印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設 
定の表示項目を変更したりできます。 


各種設定をお気に入りとして保 
存 

プリンタードライパーの全ての印刷設定値を[お気に入 
り]の項目として保存できます。また[お気に入り]に 
は、あらかじめ目的に応じた推奨の設定値も保存されて 
います。 

[お気に入り]に保存した設定を呼び出すことで効率良 
く、繰り返し同じ設定で印刷できます。 


0 基本設定画面、レイアウト画面、拡張設定画面の 
各項目を、[お気に入り]に保存したい内容に設 
定します。 



[保存/削除]をクリックします。 



0 [設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 



cs> 

保存した設定は、[設定の書き出し]をクリックするとファイ 
ルとして保存できます。保存したファイルを別のコンピュー 
夕一で [設定の取り込み]を行うと設定を共有できます。 


メディア種類の追力口 

新しく登録する用紙に合わせて、[印刷品質]と[用紙設 
定]を設定し、カスタムメディアとして登録します。登 
録したカスタムメディアは、用紙設定画面の[用紙種類] 
に選択候補として表示されるようになります。 


0 基本設定画面の[詳細設定]を選択し' 必要な設 
定を行います。 


<s> 

[印刷品質]で[印刷目的]を選択すると、カスタム 
メディアを登録することはできません。 




拡張設定画面の[用紙調整]をクリックします。 



最大100件まで保存できます。保存した設定は[お気に 
入り]から呼び出すことができます。 
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プリンタードライノ（一の便利な使い方 （ Windows ) 


0 登録する用紙に合わせて、必要な設定を行い 
[ OK ] をクリックします。 


表示項目の整理 



0 拡張設定画面の[カスタムメディア設定]をク 
リックします。 


0 [設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 



最大100件まで保存できます。保存した設定は[用紙種 
類]から呼び出すことができます。 


<®> 

保存した設定は、[設定の書き出し]をクリックするとファイ 
ルとして保存できます。保存したファイルを別のコンピュー 
ターで[設定の取り込み]を行うと設定を共有できます。 


[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目 
について、普段使うものがすぐに表示されるように以下 
のように整理できます。 

•不要な項目を非表示にする。 

•よく使う順に並べ替える。 

•グループ（フオルダー）にまとめる。 


n [ユーティリテイー ] タブ-[メニューの整理] 
をクリックします。 




[編集項目]を選択します。 
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プリンタードライノ（一の便利な使い方 （ Windows ) 


0 [リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 


•項目の移動や表示順を変更するには、選択してド 
ラッグ&ドロップします。 


•新規のグループ（フォルダー）を作成するには、 
[グループ作成]をクリックします。 

•グループ（フォルダー）を削除するには、[グルー 
プ削除]をクリックします。 

•使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド 
ロップします。 



cs> 

[グループ削除]を実行すると、グループ（フオル 
ダー）は削除されますが、グループ（フオルダー）内 
の各項目は残ります。 



[保存]をクリックします。 


ユーテイリテイー画面の概 
要 

プリンタードライパーのユーテイリテイー画面から、以 
下の機能が実行できます。 



ノズルチェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないかを確認 
するためのノズルチェックパターンを印刷する機能です。 
印刷されたノ（ターンがかすれたり、隙間が空いたりして 
いるときは、へッドクリーニングを実行して目詰まりを 
解消してください。 

沒 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 


へッ ドクリーニング 

印刷がかすれるときや、隙間が空くときに行います。プ 
リントへッドの表面を清掃する機能です。 

茂 「プリントヘッドのクリーニング」110ぺージ 

ギャップ調整 

印刷結果に粒状感が出るときやピントがずれたようにな 
るときは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、 
印刷時のプリントへッドのズレを調整する機能です。 

茂 「畐線ズレの軽減（ギャップ調整)」112ページ 
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プリンタードライノ（一の便利な使い方 （ Windows ) 


EPSON プ 1 J ンターウインドウ!3 

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン 
ピューター画面で確認できます。 



モニターの 設定 

EPSON プリンターウインドウ!3画面で通知させるエラー 
表示の選択やユーテイリテイー呼び出しアイコンのタス 
クノ（一への登録などを行えます。 

<®> 

モニターの設定画面で[呼び出しアイコン]にチェックを付 
けると、 Windows タスクノ（一にユーテイリテイー呼び出しア 
イコンが表示されます。 

このアイコンを右クリックすると、以下のメニューが表示さ 
れメンテナンス機能を実行できます。 

表示されたメニューで本機名称をクリックすると、 EPSON プ 
リンターウィンドウ!3が起動します。 




EPSON SC-TXXXX 






モニターの設定 



给ノズ;ぽエック 
a ヘッドクリーニンク 
良.義ギャップ調 M 



プリンターのプ□パティ 



@レイアウトマネージャー 



メニューの整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの 
表示項目をよく使5項目順に並べ替えるなど整理できま 

す。沒 「表示項目の整理」86ぺージ 

設定の書き出し/取り込み 

プリンタードライパーの全ての設定をファイルに保存/ファ 
イルから取り込みます。複数のコンピューターに同一の 
プリンタードライパーの環境を作ることができるので、 
同じ設定で印刷したいときに便利です。 

LFPU モートパネル2 

ューザー用紙設定や本機のファームウェアのアップデー 
卜などができます。詳細は 、 LFP U モートパネル2のへル 
プをご覧ください。 

rct?> 

[ LFP リモートパネル 2] と[ファームウェアアップデート] 

がグレーアウトしているときは、 LFP リモートパネル2がイ 
ンス I ルされていません。ソフトウェアディスクのソフト 
ウェアー覧からインス!ルしてください。 


ファームウェアアップデート 

本機のファームウェアを最新の状態に（アップデート） 
します。詳細は、 LFP リモートパネル2のヘルプをご覧く 
ださい。 


印刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧 （ E 卩刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面では、印刷待 
ちデータの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが 
実行できます。 


ドライバーの動作設定 

プリンタードライパーの基本動作に関する各種機能が設 
定できます。 
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プリンタードライバーの便利な使い方 ( Windows ) 


プリンタードライバーの削 
除 

プリンタードライパーや LFP リモートパネル2を削除す 
るには、次の手順で行います。 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンしてください。 

• Windows 7 /Windows Vista で管理者のパスワードまたは確 
認を求められたときは、パスワードを入力して操作を続行 
してください。 


0 本機の電源を切り、インターフェイスケーブルを 
外します。 


0 本機のアイコンをクリックして、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



13この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメツセージが表示されたら[はい] 
をクリックします。 


0 [コント□ールパネル]の[プ□グラム]-[プ 
□グラムのアンインス!-ール]をクリックしま 
す。 

プロクラム 

プア•'ノ - TV ストール 

スタートアッププロクラムの変更 


プリンタードライパーを再インス！ルするときは、コ 
ンピューターを再起動してください。 



0 削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ールと変更](または[変更と削除]/ [追加と 
削除])をクリックします。 

[EPSON SC - XXXXX プリンタアンインス I ル]を 
選択すると、プリンタードライパーと EPSON プリ 
ンターウィンドウ!3を削除できます。 

[ LFP リモートパネル 2] を選択すると、 LFP リモー 
トパネル2を削除できます。 
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プリンタードライパーの便利な使い方 (Mac OS X ) 


プ11ンタ_ドライバー 
の便利な使い方 
(Mac OS X) 


設定画面の表示 

プリンタードライバーの設定画面は、お使いのアプリケー 
ションソフトまたは 0 S のパージョンにより表示手順が異 
なることがあります。 

茂 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 44ぺージ 

ヘルプの表示方法 


プリンタードライバーの設定画面の! f ) をクリックしま 
す0 



Epson Printer Utility 4の 
使い方 

Epson Printer Utility 4 では、ノズルチェックやへッドク 
リーニングなどのメンテナンス機能が実行できます。プ 
リンタードライパーをインストールすると、自動的に一 
緒にインス I ルされます。 


Epson Printer Utility 4の起動 

方法 

Mac OS X V10.6.X 〜 V10.7.X の場合 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]- 
[プリントとスキヤン](または[プリントとファ 
クス])の順にクリックします。 

□ プリンターを選択して、[オプションとサブラ 
イ]-[ユーテイリテイ]-[プリンタユーテイリ 
テイを開く]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO .5.8 の場合 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]- 
[プリントとファクス]の順にクリックします。 


0 プリンターを選択して、[プリントキューを開 
く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 
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プリンタードライパーの便利な使い方 (Mac OS X ) 


Epson Printer Utility 4 の機能 

Epson Printer Utility 4 では、以下のメンテナンス機能を実 
行できます。 



EPSON プリンターウインドウ 

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン 
ピューター画面で確認できます。 



ノズルチェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないかを確認 
するためのノズルチェックパターンを印刷する機能です。 
印刷されたノ（ターンがかすれたり、隙間が空いたりして 
いるときは、へッドクリーニングを実行して目詰まりを 
解消してください。 

& 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 

へッドク IJ — ニング 

印刷がかすれるときや、隙間が空くときに行います。プ 
リントへッドの表面を清掃する機能です。 

& 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 


ギャップ調整 

印刷結果に粒状感が出るときやピントがずれたようにな 
るときは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、 
印刷時のプリントへッドのズレを調整する機能です。 

茂 「畐線ズレの軽減（ギャップ調整)」112ページ 

LFPU モートパネル2 

ユーザー用紙設定や本機のファームウェアのアップデー 
卜などができます。詳細は、 LFP リモートパネル2のへル 
プをご覧ください。 

ファームウェアアップデート 

本機のファームウェアを最新の状態に（アップデート） 
します。詳細は、 LFP リモートパネル2のヘルプをご覧く 
ださい。 
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プリンタードライパーの便利な使い方 (Mac OS X ) 


プリンタードライバーの削 
除 

プリンタードライバーや LFP リモートパネル2を再イン 
ス I -ールしたりバージョンアップするときは、対象のソ 
フトウェアを削除してから行います。 

プリンタードライバーの削除は 「 Uninstaller 」 を使いま 
す。 

入手方法 

「 Uninstaller 」 をエプソンのホームページからダウン□一 
ドしてください。 

http :// www . epson . jp / 

操作手順 

「 Uninstaller 」 を入手時に手順も確認いただき、その手順 
に従ってください。 


LFP リモートパネル2の削除 

[アプリケーシヨン]フォルダ内の [EPSON Remote Panel 
2] フォルダごと、[ゴミ箱]にドラッグ&ドロップして削 
除します。 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


操作ノ \°ネルのメニューの使い方 


メニューの操作 


各メニューへの移行操作は、以下の通りです。 

メニューの操作は、用紙メニューを例にメニューの操作を説明しています。 



*1 オプションのハードディスクユニット装着時 
*2 標準時（八ードディスクユニット未装着時） 

*3 [0 K ] ポタンを押して決定した後、【5】ポタンを押すと、メニューの上階層に戻ります。 【 ii . i 】 ポタンを押すとメニューが終了 
します。 



コピー 開始 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


メニューー覧 


メニューで設定 • 実行できる項目と各設定値は以下の通りです。各項目の詳細は参照ページをご覧ください。 

g 印刷ジョブメニュー 

Z 3 P 「印刷ジョブメニュー」99ページ 


メニュー項目 

内容 

印刷待ちジョブの 
確認 

XXXXXXXXXXX (印刷待ちジョブ名が表示さ 
れる） 

印刷待ちジョブ名、ユーザー、予測開始時間、予測印刷時間、 
印刷可否予測が表示される 

保留ジョブの確認/ 
再開 

保留ジョブの確認 

XXXXXXXXXXX (保留 
ジョブ名が表示され 
る） 

保留ジョブ名、ユーザー、用紙種類、給紙方法、サイズ、保留 
理由が表示される 

保留ジョブー括印刷 

0 K で印刷開始 

保存ジョブの確認/ 
再印刷 

XXXXXXXXXXX (保存ジョブ名が表示される） 

保存ジョブ名、ユーザー、用紙長、ページ数、用紙種類、部 
数、給紙方法、サイズ、予測印刷時間が表示される 

0 K で再印刷を実行 

ジョブ履歴の印刷 

0 K で印刷開始 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


0 ■用紙メニュー 

^ 「用紙メニュー」100ページ 


メニュー項目 

内容 

用紙セツト/取り外 

用紙取り外し 

取り外し方が表示される 

し 

□ _ル紙 

セツト方法が表示される 



単票紙（厚さ 0.8 mm 以下） 




ポード紙 



用紙種類選択 

フオトべーパー 

対応するエプソン製専用紙名が表示される 


マットべーハ 。 - 




普通紙 




その他 




ユーザー用紙 

ユ_ザ_用紙設定名が表示される 

ユ_ザー用紙設定 

XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX (ユ _ 
ザー用紙名が表示 
される） 

参照用紙種類 

フオトべーパー 

対応するエプソン製専用紙名が 
表される 



マットべーパー 



普通紙 





その他 





非選択 

非選択 



プラテンギャップ設定 

狭くする、標準、広くする、より広くする 



用紙厚検出パターン 

OK で印刷開始 



用紙送り補正 

パターン 

OK で印刷開始 




数値 

-0.70 〜+0.70% 



吸着力 

-4 〜〇 



□—ル紙バックテン 
シヨン 

標準、高くする、より高くする 



斜め給紙軽減動作 

ON、OFF 



設定名の登録 

22文字以内(半角英数字•記号） 



設定初期化 

はい、いいえ 

用紙設定一覧印刷 

OK で印刷開始 
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操作パネ〗レのメニューの使い方 


•pf メンテナンスメニュー 

没 「メンテナンスメニュー」102ページ 


メニュー項目 

ノズルチェック 


へッドクリーニング 


ギャップ調整 


自動 ( Uni - D ) 
自動 ( Bi - D ) 


手動 ( Uni - D ) 


手動 ( Bi - D ) 


カッターメンテナ 
ンス 


カツト位置調整 
交換位置に移動 


内容 

OK で印刷開始 



OK で印刷開始 


■3 〜： Jmm 


OK で移動開始 


癍セットアップメニュー 

と5= 「セツトアップメニュー」103ページ 


メニュー項目 

内容 

プリンター設定 

□ _ル紙設定 

自動カッ ト 

ON、OFF 



マージンリフレッシュ 

ON、OFF 



切り取り線印刷 

ON、OFF 



□ール紙余白 

標準、先端 15 mm / 後端 15 mm 、 先端 35 mm / 後端 15 mm 、 先端 
45 mm / 後端 15 mm 、 四辺 3 mm 、 四辺 15 mm 



□ー ル紙残量管理 

ON、OFF 



□ー ル紙残量警告 

1 〜 15 m 


高度な設定 

□—ル紙バックテン 

シヨン 

低くする、標準、高くする、より高くする 



こすれ軽減 

ON、OFF 



ページごとの乾燥時間 

〇〜60分 



用紙幅検出 

ON、OFF 



斜行 エラー 検出 

ON、OFF 



保留ジョブの保存 

ON、OFF 


設定初期化 

はい、いいえ 
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操作パネ〗レのメニューの使い方 


メニュー項目 

ステー タスの確認 ファー ムウ ェアバー ジョン 

オプションの接続状態 
総印刷面積の表示 


プリンタ_ステータスの印刷 


ネットワーク設定 IP アドレス設定 


ネットワーク設定の印刷 


ネットワーク設定初期化 
エコ設定 スリープモード移行時間 


内容 


xxxxxxx , x . xx,xxxx 

接続されているオプシヨンの名称が表示される 
XXXXXXm 2 


OK で印刷開始 


自動 - 

パネル IP アドレス、サブネツトマスク、デフオルト 

ゲートウェイ 

0 K で印刷開始 


はい、いいえ 
5〜180分 


電源オフタイマー 
設定初期化 

環境設定 表示言語 / Language 

長さ単位 

アラート ランプ設定 
管理者メニュー パスワード変更 

操作制限 ネットワーク設定 

強力へッドクリーニング 


HDD 管理 フオーマツト 


日時設定 
タイムゾーン 


OFF 、 1〜24時間 


はい、いいえ 


対応言語が表示される 


m 、 ft/in 


ON、OFF 


パスワードを入力 

パスワードで管理する、パスワードで管理しない 



はい、いいえ 


YY / MM/DD HH:MM 


GMT との時差を入力 


全設定の初期化 


はい、いいえ 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


S 拡大コピーメニュー 

本機にスキャナーを接続したときに限り表示されます。 

^ 「拡大コピー•メニュー」108 ページ 


メニュー 項目 

内容 

カラー/モノクロ 

カラー、モノクロ 

自動拡大 

A 3-> 自動、 B 4-> 自動、 A 4-> 自動、 B 5 ->g 
動、 A 5-> 自動、八ガキ->自動、 KG -> 自動、 
A 4/2-> 長尺（自動） 

フチあり、フチなし 

その他の倍率 

原稿のサイズを選択 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 ハガキ 、 KG 

出カサイズを選択 

AO 、 Bl 、 Al 、 B 2、 A 2、 A 0 (2 枚出力） 

フチあり/なし 

フチあり、フチなし 

コピー 品質 

速い、きれい 

コピー 濃度 

薄い〜濃いを5段階で設定 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


メニューの説明 

印刷ジョブメニュー 


項目 

内容 

印刷待ちジョブの確 
認* 

XXXXXXXXXXX (印刷待ち 
ジョブ名が表示される） 

印刷待ちジョブ名 
ユ_ザ_ 

予測開始時間 
予測印刷時間 
印刷可否予測 

選択した印刷待ちジョブの印刷開始時間と印刷に要 
する時間の予測などが表示されます。 

また、現在の用紙残量、インク残量、メンテナンス 
ボックスの空き容量から印刷が滞りなく完了できる 
かの予測も表示されます。予測の結果、印刷不可と 
表示されたときも、そのまま印刷を続行することが 
できます。ただし、印刷の途中でインク切れや用紙 
切れなどが生じる可能性があります。 

Remote Manager または LFP HDD ユーテイリテイー 
では、印刷不可の理由が確認でき、そのジョブを保 
留ジョブに移したり、ジョブキャンセルしたりでき 
ます。 

^ 「八ードディスク ユニットの 働き」 50 ページ 

用紙残量による印刷可否予測は、[□ール紙残量管 
理]で [ ON ] に設定しているときに限り行われま 
す0 

LFP Print Plug-In for Office、CPS ソフトリッパー 
Lite 2 、EPSON CopyFactory 5 から印刷を行ったとき 
は、インク残量による印刷可否予測は行えません。 





保留ジョブの確認/再 
開* 

保留ジョブ 
の確認 

XXXXXXXXX 
XX (保留 
ジョブ名が 
表示され 
る） 

保留ジョブ名 
ユ_ザ_ 

用紙種類 
給紙方法 
サイズ 
保留理由 

セットアップメニューで[保留ジョブの保存]を 
[ ON ] に設定しているときに限り表示されます。 
選択した保留ジョブの中断理由や印刷設定などが表 
示されます。 

印刷設定が本機の設定と異なっているときは、以下 
の手順で保留ジョブを一括して印刷再開できます。 

① 本機にセットされている用紙を交換するなど、印 
刷できる状態に整える。 

② [保留ジョブの一括印刷]を実行する 


保留ジョブー括印刷 

【01く】ポタンを押すと、保存されている保留ジョブが一括して印刷再開さ 
れます。 

保存ジョブの確認/再 
印刷* 

XXXXXXXXXXX (保存ジョブ 
名が表示される） 

保存ジョブ名 
ユ_ザ_ 

用紙長 
ページ数 
用紙種類 
部数 

給紙方法 
サイズ 
予測印刷時間 

選択した保存ジョブの、最後に印刷したときの状態 
が表示されます。 

確認後【〇1く】ポタンを押すと、印刷部数の入力を 
求める画面が表示されます。【▲】/【▼】ポタンを 
押して、部数を入力後 【0 K 】 ポタンを押すと、予 
測印刷時間や印刷可否予測が表示されます。【 OK 】 
ポタンを押すと印刷が始まります。 

ジョブ履歴の印刷 

【01く】ポタンを押すと、履歴が印刷されます。 


* オプションの八ードディスク ユニッ トが装着されているときに限り表示されます。 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


用紙メニュー 

はメーカー設定値です。 


項目 

内容 

用紙セツト/取り外し 


用紙取り外し 

【01く】ポタンを押すと、画面に取り外し方が表示 
されます。画面の指示に従って、用紙を取り外しま 
す0 

用紙がセツトされていないときは、表示されません。 




□-ル紙 

セツトする用紙を選択し【〇1く】ポタンを押します。 
以降は画面の指示に従って、セツトします。 

用紙がセツトされている状態でセツトする用紙を選 
択すると、画面に取り外し方が表示され、その後セツ 
卜方法が表示されます。 




単票紙（厚さ 0.8 mm 
以下） 




ポード紙 

用紙種類選 
択 

フォトべーパー 

セツトしている用紙の種類を選択します。 

マッ トべーパー 




普通紙 




その他 




ユーザー用紙 

セットしている用紙のユーザー用紙設定名を選択します。 

ユーザー用 
紙設定 

XXXXXXXXXXX 
(ユーザー用紙 
名が表示され 
る） 

参照用紙種類 

フオトべーパー 

使用する用紙に最も近い種類を選択します。 


マッ トべーハ 。 - 




普通紙 





その他 





非選択 

特定の用紙種類を指定しないときに選択します。 



プラテンギヤツ 
プ設定 

狭くする 

プラテンギャップ（プリントヘッドと用紙の間隔） 

を選択します。通常は、[標準]のまま使用します。 
印刷結果が擦れて汚れるときは、広げる設定に変更 
します。また、ギャップ調整を行ってもなお調整し 
きれないと感じるときは[狭くする]に設定してく 
ださい。 



標準 




広くする 




より広くする 



用紙厚検出パ 
ターン 

【 OK 】 ポタンを押すと、セツトした用紙の厚みを検出するためのパターン 
が印刷されます。 

印刷結果から一番ズレのないパターンの番号を選択します。 
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操作パネ〗レのメニューの使い方 


項目 


内容 


用紙送り補正 パターン 

数値 


本設定は、ヘッドクリーニングやギヤップ調整を行つ 
ても通常印刷領域（単票紙の場合は、終端から1〜 
2 cm を除いた領域）のバンデイング（水平方向に走 
る帯状の模様や色ムラ）が解決できないときに行い 


ます。 


[パターン]選択時 

【01く】ポタンを押すと、調整パターンが印刷され 


ます。印刷された調整パターンの+記号の距離を定 
規で測ります。 

中央のみを測った値、もしくは右側 • 中央 • 左側の 
3箇所を測った平均値を使用してください。 



調整パターンの印刷が終了すると、操作パネルの画 
面に調整パターンの長さが表示されます。【▲】/ 
【▼】ポタンを押して、定規で測った値になるよう 
に数字を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


[数値]選択時 

-0.70〜+0.70%の範囲で補正値を指定します。 

用紙送りが少なすぎると濃い色のバンデイングが発 
生しますので+方向に調整します。逆に用紙送りが 
多すぎると白い色のバンデイングが発生しますので 
—方向に調整します。 


吸着力 -4 〜〇 


用紙とプリントへッドの距離を適正に保つために、 
用紙に合った吸着力で印刷することが大切です。薄 
い用紙や柔らかい用紙は吸着力が強すぎると、プリ 
ントへッドと用紙の距離が広くなりすぎ印刷品質が 
低下する、または正しく用紙が送られないことがあ 
ります。そのようなときは吸着力を弱めます。設定 
値が小さくなるほど吸着力が弱くなります。 


□ール紙バック標準 
テンション 


印刷中に用紙にしわが発生するときは、[高くする] 
や[より高くする]を選択します。 


高くする 
より高くする 


斜め給紙軽減動 ON 
作 


斜め給紙を軽減する動作をさせる （ ON ) /させない 
( OFF ) を選択します。 


OFF 


設定名の登録 保存するユーザー用紙設定に、半角英数字 • 記号22文字以内で名前を付け 

られます。区別しやすい名前を付けると、選択時に判別しやすくなります。 


設定初期化 はい 選択したユーザー用紙設定の内容をメーカー設定値 


に民します。 


いいえ 


用紙設定一覧印刷 


【01く】ポタンを押すと、ユーザー用紙設定の一覧が印刷されます。 
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操作パネ〗レのメニューの使い方 


メンテナンスメニュー 


ノズルチェック 


へッドクリーニング 


ギャップ調整 


カッターメンテナンス 


項目 内容 

【01く】ポタンを押すと、チェックパターンが印刷されます。印刷され 


たチェックパターンを目視で確認し、かすれや欠けがあるときはヘッド 
クリーニングを行います。 

茂 「ノズルの目詰まりチェック」109ページ 



印刷したチェックパターンで確認した、かすれや欠けがあるパターンの 
記号を選択します。左端のチェックボックスにチェックを付けると、全 
てのノズルが選択されます。 

【沒】 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 


自動 ( Uni - D ) 


自動 ( Bi - D ) 


手動 ( Uni - D ) 


印刷結果に粒状感やピントのズレが生じるときは、ギャップ調整を行い、 
印刷時のプリントヘッドのズレを調整します。[自動]は、調整パターン 
を印刷しながらセンサーで読み取り、自動的に調整します。 

[手動]は、印刷された調整パターンを目視で確認し、最適と思う調整 
値を入力して補正します。 

茂 「爵線ズレの軽減（ギャップ調整)」112ページ 


手動 ( Bi - D ) 


カツト位置調整 -3 〜 3 mm □—ル紙に四辺フチなし印刷するときのカツト位置 

の微調整ができます。 0.2 mm きざみで設定できま 


す0 


交換位置に移動 カッター交換時にカッターを交換位置まで移動させます。 【 OK 】 ポタン 


を押すと、カッターが交換位置に移動します。カッターの交換は用紙を 
取り外した状態で行います。事前に、用紙を取り外してください。 

【とデ】 「カッターの交換」116ページ 
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操作ノ v° ネルのメニューの使い方 


セットアップメニュー 

[管理者メニュー]を選択すると管理者パスワード入力画面が表示されます。ご購入直後はパスワードは設定されていま 
せんので、何も入力せずに 【0 K 】 ボタンを押してください。パスワード設定後は、設定したパスワードを入力してくだ 
さい0 

はメーカー設定値です。 


項目 

内容 

プリンター設定 

□ _ル紙設 
定 

自動カット 

ON 

□—ル紙に1ページ印刷するごとに内蔵カッターで 
自動的にカットする （[ ON ]) /しない （[ OFF ]) を 
選択します。プリンタードライバーを介して印刷す 
るときは、プリンタードライバーの設定が有効にな 
ります。 



OFF 



マージンリ 
フレッシュ 

ON 

□—ル紙に四辺フチなし印刷後、次回フチあり印刷 
をしたときに、先端に付着することがある汚れ部分 
を自動的にカットする （[ ON ]) /カットしない 
([ OFF ]) を選択します。 



OFF 



切り取り線 

印刷 

ON 

[自動カット]が [ OFF ] のときに、□—ル紙に切り 
取り線を印刷する （[ ON ]) /印刷しない （[ OFF ]) 

を選択します。[自動カット]が [ ON ] のときや単 
票紙、ポード紙には印刷されません。 

ただし、コンピューターで指定した□—ル紙幅が本 
機にセットしている□—ル紙幅よりも小さいときは、 
[自動カット]の設定に関わらず縦の切り取り線が 
印刷されます。 

プリンタードライバーを介して印刷するときは、プ 
リンタードライバーの設定が有効になります。 



OFF 



□—ル紙余 
白 

標準 

[標準]にすると、余白が先端と後端 15 mm 、 左右 
3 mm になります。 

[四辺 15 mm ] を除く各設定値の左右の余白は 3 mm 
です。 

^ 「印刷可能領域」47ページ 



先端 15 mm / 後端 




先端 35 mm / 後端 




先端 45 mm / 後端 





四辺 3 mm 





四辺 15 mm 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


項目 

内容 



□ _ ル紙残 
量管理 

ON 

セツトした□ール紙の残量を表示 • 記録する 
([ ON ]) /しない （[ OFF ]) を選択します。 [ ON ] 

を選択し、□—ル紙の長さを入力すると、□—ル紙 
に関する以下の管理が行われます。 

• □—ル紙交換時の残量管理 

□ _ ル紙を取り外す際に、 □_ ル紙の残量、 □_ 
ル紙残量警告の限界値、用紙種類を自動的にバー 
コード化して□—ル紙先端に印刷します。 

次回、この□—ル紙をセツトすると自動的にバー 
コードが読み取られ用紙設定がされるので、何種 
類かの□ール紙を使用する際に、効率良く交換で 
きます。 

• 印刷可否予測 

用紙長さを元に印刷の可否が予測されます。 

OFF 

□ー ル紙残 
量警告 

1〜 15 m 

[□ール紙残量管理]を [ ON ] に設定すると表示さ 
れます。 

□—ル紙の残量がどのくらいになったら、警告を表 
示するか、その値を1〜 15 m の範囲で設定します。 
設定は 0.5 m 単位で行えます。 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


項目 

内容 


高度な設定 

□ —ル紙 
バックテン 
シヨン 

低くする 

印刷中に用紙にしわが発生するときは、[高くする] 

や[より高くする]を選択します。 

用紙メニューの[ユーザー用紙設定]では、使用す 
る用紙に応じて[□—ル紙バックテンション]を独 
自に設定できます。 

[用紙種類選択]で[ユーザー用紙]が選択されて 
いるときは、[ユーザー用紙設定]で設定した [□_ 
ル紙バックテンション]の設定が有効になります。 
それ以外のときは、本設定が有効になります。 



標準 




高くする 




より高くする 



こすれ軽減 

ON 

厚い用紙を使用するとプリントへッドが印刷面をこ 
すってしまうことがあります。このようなときは、 
[ ON ] に設定します。用紙メニューの[ユーザー用 
紙設定]で設定している[プラテンギャップ設定] 
を一時的に変えたいときに設定します。ただし、[プ 
ラテンギャップ設定]で[より広く]に設定してい 
るときは、本設定を [ ON ] にしても無効となりま 
す。 




OFF 



ページごと 
の乾燥時間 

〇〜60分 

1ページ印刷後にインクが乾燥するまで用紙送りを 
停止する時間を〇〜60分の範囲で設定します。イン 
ク濃度や用紙によっては、インクが乾燥しにくいこ 
とがあります。印刷結果にインク垂れやにじみが起 
きるときは、乾燥時間を長めに設定してください。 
時間を長く設定するほど、印刷時間は長くなります。 



用紙幅検出 

ON 

用紙幅を検出する （[ ON ]) /しない （[ OFF ]) を選 
択します。用紙を正しくセットしていても、用紙設 
定エラーが表示されるときは [ OFF ] に設定して印 
刷してみてください。ただし、 [ OFF ] で印刷すると 
用紙外に印刷されることがあります。用紙外に印刷 
すると、本機の内部がインクで汚れます。通常は 
[ ON ] で使用することをお勧めします。 




OFF 



斜行エラー 
検出 

ON 

用紙が斜めにセットされたときに、操作パネルの画 
面にエラーを表示して印刷を中止する （[ ON ]) /中 
止せずに続行する （[ OFF ]) を選択します。斜めに 
セットされると、用紙詰まりの原因となりますので、 
通常は [ ON ] で使用することをお勧めします。 



OFF 



保留ジョブ 
の保存 

ON 

オプションのハードディスクユニットを装着してい 
ると表示されます。用紙種類/給紙方法/出力用紙サイ 
ズ(幅)の設定が本機の設定と印刷ジョブで違っている 
ときに、保留ジョブとして保存する （[ ON ] )/ しない 

([ OFF ]) を選択します。 

[ OFF ] にすると、給紙方法が一致しない印刷ジョブ 
があるとエラーが表示され、印刷が停止します。 

[ ON ] に設定すると、エラーで印刷が停止すること 
なく、設定が一致しない印刷ジョブは八ードディス 
クユニットに保留ジョブとして保存されます。あと 
で、本機にセットされている用紙を交換するなど、 
印刷できる状態に整えたら、印刷ジョブメニューか 
ら保留ジョブを一括して印刷再開できます。 

茂 「ハードディスクユニットの働き」 50 ページ 



OFF 


設定初期化 


はい 

[はい]にすると、プリンター設定の内容を全てメー 
カー設定値に戻します。 



いいえ 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


項目 

内容 

ステータスの確認 

ファームウエアパージョン 

xxxxxxx,x_xx,xxxx 

本機のファームウエアノジョンを表示します。 


オプションの接続状態 

接続され、使用可能な状態のオプシヨンの名称が表示されます。 


総印刷面積の表示 

XXXXXXm 2 

総印刷面積 （6 桁まで）を表示します。 


プリンタ_ステータスの印刷 

【01く】ポタンを押すと、現在の本機の設定状態の一覧が印刷されます。 

個々の情報を一括して確認でき便利です。 

ネットワーク設定 

IP アドレス設定 

自動 

IP アドレスの設定を DHCP を使用して行う（[自 
動])/手動で行う（[パネル])を選択します。[パネ 
ル]では、 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デ 
フオルトゲートウェイ]を設定します。それぞれの 
値は、システム管理者にお尋ねください。 



パネル 


ネットワーク設定の印刷 

【01く】ポタンを押すと、現在のネットワーク設定の一覧が印刷されます。 
ネットワーク設定の個々の情報を一括して確認できます。 


ネットワーク設定初期化 

はい 

[はい]にすると、ネットワーク設定の内容を全て 
メーカー設定値に戻します。 



いいえ 

エコ 設定 

スリープモード移行時間 

5〜180分 

エラーが発生していない状態で、印刷ジョブの受信 
や操作パネルなどの操作が何も行われない状態が続 
いたときは、自動的にスリープモードに移行します。 

本設定では、スリープモードに移行するまでの時間 
を選択します。 

m 「電源オフタイマーによる電源の切断」48ペー 


電源オフタイマー 

OFF 

エラーが発生していない状態で、印刷ジョブの受信 
や操作パネルなどの操作が何も行われない状態が続 
くとき、時間を設定して自動で本機の電源を切るこ 
とができます。 

電源が切れるまでの時間は、1〜24時間の範囲を1 
時間単位で設定できます。 

自動で賺源を切りたくないときは、 [ OFF ] にします。 



1~24時間 


設定初期化 

はい 

[はい]にすると、 [エコ 設定]の内容を全てメー 
力一設定値に戻します。 



いいえ 

環境設定 

表示言語 / Language 

日本語， English , 
French , Italian , 

German , 

Portuguese , 

Spanish , Dutch , 
Russian , Korean , 

Chinese 

操作ノ《ネルの画面の表記言語を選択します。 


長さ単位 

m 

操作パネルの画面の表記やパターン印刷時に使用す 
る長さの単位を選択します。 



ft/in 


アラートランプ設定 

ON 

エラーが発生したときに、大型アラートランプを点 
灯する （[ ON ]) /点灯しない （[ OFF ]) を設定しま 
す。 



OFF 
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操作パネ〗レのメニューの使い方 


項目 


内容 


管理者メニュー パスワード変更 管理者パスワードを、半角英数字•記号20文字以内で入力します。 


管理者メニュー表示時にパスワード入力が求められます。正しく入力をしな 
いと管理者メニューが表示できないため、担当以外の方が意図せず設定を変 
更するようなことがなくなります。 

パスワードは忘れないように管理してください。 

万一、設定したパスワードを忘れたときは、エプソンサービスコールセン 
夕一にご相談くださし、。茂 「お問い合わせ先」146ページ 


操作制限 


ネットワー 
ク設定 


パスワードで管理す操作パネルや Remote Manager から[ネットワーク 
る 設定]を実行しようとするとき、管理者パスワード 

一の入力を求めるか、求めないかを選択します。 


パスワードで管理し 


ない 


強力へッドクリーニング 



印刷したチェックパターンで確認した、かすれや欠けがあるパターンの記号 
を選択します。左端のチェックボックスにチェックを付けると、全てのノズ 
ルが選択されます。 


HDD 管理 フオーマツ はい 


いいえ 


[はい]にすると、本機に装着しているオプション 
の八ードディスク ユニツ トを フォー マツトします。 
フォーマツトを実行すると、ハードディスク ユニッ 
卜に保存されている全ての印刷ジョブが消去されま 


す0 


別のプリンターで使用していたハードディスクュニッ 
卜を本機に付け替えて使用するには、フォーマット 
が必要です。 


日時設定 YY / MM/DD HH:MM 内蔵時計の日時を設定します。ここで設定した時間 


は、ジョブ履歴やプリンターステータスの印刷時に 
使用されます。 


タイムゾーン GMT との時差を入力して地方標準時を設定します。 


ここで設定した時刻は 、 Remote Manager のメール通知機能で本機のエラー 
発生時にメール送信するときの送信時刻などに使われます。 


全設定の初期化 はい [はい]にすると、セツトアップメニューの日時設 


-定、表示言語/ Language 、 長さ単位を除く全ての設定 

いいえ をメーカー設定値に戻します。 
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操作ノ v ° ネルのメニューの使い方 


拡大 コピーメニュー 

拡大コピーメニューは、スキャナーを接続したときに限り表示されます。 
対応スキャナーは、エプソンのホームページでご確認ください。 

http://www.epson.jp 

はメーカー設定値です。 


項目 

内容 

カラー/モノクロ 


カラー 

拡大コピーをカラーで行うかモノクロで行うかを選 
択します。 




モノクロ 

自動拡大 

A 3-> 自動、 B 4-> 自動、 A 4-> 自動、 
B 5-> 自動、 A 5-> 自動、八ガキ->自 
動、 KG -> 自動、 A 4/2-> 長尺（自動） 

フチあり 

矢印の左側が原稿サイズです。原稿サイズを、本機 
にセツトされている□—ル紙の幅に合わせて拡大コ 
ピーします。最大拡大サイズは 914 mm (36 インチ） 
です。 SC - T 7050で36インチより大きな□—ル紙を 
セツトしているときも36インチまでの拡大となりま 
す。 

余白（フチ）を取らずに用紙全画こ印刷するときは、 

[フチなし]を選択します。 

お使いのスキャナーにより、表示されるサイズが異 
なります。 


フチなし 


その他の倍率 

原稿のサイズを 
選択 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5' 

A 5、 八ガキ 、 KG 

倍率を任意に指定してコピーするときの、コピー元 
の原稿文書のサイズを選択します。 

お使いのスキャナーにより、表示されるサイズが異 
なります。 



出カサイズを選 
択 

AO 、 Bl 、 Al 、 B 2、 

A 2、 A 0 (2 枚出力） 

倍率を任意に指定してコピーするときの、出カサイ 
ズを選択します。 

[ A 0 (2 枚出力）]は SC - T 3050でのみ表示されま 
す。 

[ A 0] は SC - T 5050 / SC - T 7050でのみ表示されます。 



フチあり/なし 

フチあり 

余白（フチ）を取らずに用紙全面に印刷するときは、 

[フチなし]を選択します。 




フチなし 

コピー品質 



速い 

画質と印刷速度の兼ね合いでコピー品質を選択しま 
す。 




きれし、 

コピー濃度 

薄い〜濃いを5段階 
で設定 

コピー結果の濃度を調節します。 
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メンテナンス 


メンテナンス 


プリントヘッドの調整 

印刷物に白い線が入る、印刷が汚いなど、印刷結果に問 
題があるときは、プリントヘッドの調整が必要です。本 
機には、プリントへッドを良好な状態に保ち最良の印刷 
結果を得るために、以下のようなメンテナンス機能があ 
ります。 

印刷結果や状況に応じて、該当するメンテナンスを実行 
してください。 

ノズルの目詰まりチェック 

本機をしばらく使わなかったときや大切な印刷物を印刷 
する前には、ノズルチェックパターンを印刷しノズルの 
目詰まりチェックを行います。印刷されたチェックパター 
ンを目視で確認してかすれたり、欠けたりしているとき 
はへッドクリーニングを実行します。 

プリントへッドのクリーニング 

印刷がかすれるときや、欠けるときに行います。プリン 
卜へッドの表面を清掃する機能です。クリーニングのレ 
ベルに応じて標準のへッドクリーニングと強力へッドク 
U —ニングの2種類があります。 

沒 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 

通常は、標準のヘッドクリーニングを行います。標準の 
へッドクリーニングを数回繰り返してもノズルの目詰ま 
りが解消されないときは、強力へッドクリーニングを行 
います。 

プリントヘッド位置の調整（ギャップ調整） 

5 線がずれる、または印刷結果に粒状感が出るときは、 
ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、印刷時のプ 
リントへッドのズレを補正する機能です。 

& 「爵線ズレの軽減（ギャップ調整)」112ページ 


ノズルの目詰まりチェック 

ノズルチェックはコンピューターと本機のどちらからも 
行えます。 

コンピューターから行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 

'&■ fEpson Printer Utility 4 の機能」 91 ぺージ 


0 A 4 サイズ以上の単票紙または□ール紙をセツト 
します。 

使用する用紙に合わせて、給紙方法や用紙種類を正 
しく設定します。 


0 プリンタードライパーの[プ□パテイ](または 
[印刷設定])-[ユーティリティー]タブで[ノ 
ズルチェック]をクリックします。 



[印刷]をクリックします。 

ノズルチェックノ（ターンが印刷されます。 


Q 印刷されたノズルチェックパターンを確認しま 


問題がないとき：[終了]をクリック 
問題があるとき：[クリーニング]をクリック 
ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはク 
リーニングするときは、ノズルチェックパターン印 
刷が完全に終了していることを確認してから実行し 
てください。 
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メンテナンス 


本機から行う 

以下の操作で使用するポタン 



0 A 4 サイズ以上の単票紙または□ール紙をセット 
します。 

使用する用紙に合わせて、給紙方法や用紙種類を正 
しく設定します。 

0 印刷可能な状態であることを確認します。【 AM 】 
ポタンを押します。 

メンテナンスメニューが表示されます。 

0 [ノズルチェック]が選択されていることを確認 
し、【01く】ポタンを押します。 

確認のメッセージが表示されます。 

0 【〇1く】ポタンを押すとチェックパターンの印刷 
が始まります。 

以下を参考に、印刷されたチェックパターンを確認 
します。 


目詰まりしていないときの例 



ノズルチェックパターンが欠けていません。 


目詰まりしているときの例 



ノズルチェックパターンが欠けているときは、[へッ 
ドクリーニング]を選択してヘッドクリーニングを 

行ってください。 「プリントヘッドのクリー 
ング」110ぺージ 


プリントへッドのクリーニング 

へッドクリーニングはコンピューターと本機のどちらか 
らも行えますが、実行できる内容は以下のように異なり 
ます。 

•コンピューター•から行う 

全てのノズルを一括して へッ ドクリーニングします。 
•本機から行5 

全てのノズルを一括してへッドクリーニングするほか 
に、印刷したノズルチエックノ（夕ーンで問題があつたノ 
ズルを選択してへッドクリーニングできます。 


へッドクリーニングのご注意 

ヘッドクリーニングを行う際は、以下の点にご留意くだ 

さい。 

•ヘッドクリーニングは、文字がかすれる、画像が明らか 
に変な色で印刷されるなどの症状が出るとき以外は必要 
ありません。ヘッドクリーニングの際には、インクが消 
費されます。 

•全てのノズルをへッドクリーニングすると、全色のイン 
クが消費されます。モノクロ印刷などでブラック系のイ 
ンクだけ使っているときも、カラーインクを消費しま 
す。 

•短期間にへッドクリーニングを繰り返すと、メンテナン 
スポックス内のインク蒸発が少ないためメンテナンス 
ボックスのインクがすぐにいっぱいになる可能性があり 
ます。メンテナンスボックスの空き容量が少ないときは 
予備を用意しておいてください。 

• 連続して数回ヘッドクリーニンダしても)目詰まりが解消 
しないときは、強力へッドク U — ニングの実行をお勧め 
します。 

• 強カヘッドクリーニンダは、標準のヘッドクリーニング 
よりもインクを多く消費します。事前にインク残量を確 
認し、インク残量が少ないときは新しいインクカート 
U ッジを用意してから実行してください。 

• 強力へッドク U —ニングをしても目詰まりが解消しない 
ときは、本機の電源を切って一晩以上放置してくださ 
し、。時間を置くことによって、目詰まりしているインク 
が溶解することがあります。 

それでも改善されないときは、お買い求めの販売店また 
はエプソンサービスコ_ルセンターへご連絡ください。 
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へッドクリーニングの方法 

コンピューターか5行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 

fEpson Printer Utility 4 の使い方」 90 ぺージ 


0 プリンタードライパーの[プ□パテイ](または 
[印刷設定])-[ユーティリティー]タブで 
[ヘッドクリーニング]をクリックします。 



本機から行う 

以下の操作で使用するボタン 



0 印刷可能な状態であることを確認します。【】 
ポタンを押します。 

メンテナンスメニューが表示されます。 

□ 【▼】/【▲】ポタンを押して[ヘッドクリーニ 

ング]を選択し、 【〇1く】 ポタンを押します。 

クリーニング列の選択が表示されます。 


[スタート]をクリックします。 

へッドクリーニングが始まります。へッドクリーニ 
ングは約1〜10分掛かります。 

E 1 [ノズルチェックパターン]をクリックします。 

印刷されたノズルチェックパターンを確認してくだ 
さい。 

ノズルチェックパターンが欠けているときは、[ク 
リーニング]をクリックします。 


E 1 ヘッドクリーニングするノズル列を選択します。 

【◄】/【►】ボタンを押して、チェックパターン 
で、かすれや欠けがあるパターンの番号が含まれて 
いるノズル列を選択し、【▼】/【▲】ボタンを押し 
てチェックを付けます。 

ノズル列は複数チェックを付けて選択できます。 
左端のチェックボックスにチェックを付けると全ノ 
ズルが選択されます。 

B 


0 【〇1く】ポタンを押すと、確認のメッセージが表 
示されます。【〇1く】ポタンを押すと、ヘッドク 
リーニングが開始されます。 

ヘッドクリ—ニン グが終了すると、確認の メッセー 
ジが表示されます。 


0 チェックパターンを印刷して、目詰まりの状態を 
確認するときは、【▼】/【▲】ポタンを押して 
[ノズルチェック]を選択し【01く】ポタンを押 
します。 

ノズルチェックをしないときは、[終了]を選択し 
【 OK 】 を押します。 
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畐線ズレの軽減（ギャップ調整） 

プリントへッドと用紙の間には、わずかな距離があるた 
め、温度や湿度、プリントヘッドの移動による慣性力、 
プリントへッドの移動方向の違い（右から左と左から右） 
などによって、各インクの着弾位置が合わなくなること 
があります。その結果、粒状感や畐線がずれたよ5な印 
刷結果になることがあります。このようなときはギャッ 
プ調整を行い、印刷時のプリントへッドのズレを調整し 
ます。 

ギャップ調整はコンピューターと本機のどちらからでも 
行えますが、調整の内容は以下のように異なります。 

•本機から行5 

自動調整と手動調整を選択して行えます。 

自動調整では、口ール紙に調整バターンを印刷しながら 
センサーで読み取り、最適な調整値を本機に自動登録し 
ます。 

自動調整は、終了するまでに30分前後かかります。 
手動調整では、印刷された調整パターンを目視で確認 
し、最適と思う調整値を入力して補正します。単票紙や 
自動ギャップ調整非対応の用紙でギャップ調整したいと 
き、または自動調整を行っても、完全に改善されないと 
感じるときは手動調整を行います。 

手動調整の調整ノ（ターンの印刷が終了するまでに7〜11 
分程かかります。調整パターンを印刷するサイズによっ 
て、所要時間が異なります。 

自動、手動とも Uni - D / Bi - D を選択して調整できます。 
通常は &- D を選択します。 Bi - D 調整を行っても完全に 
改善されないと感じるときは、 Uni - D 調整を行ってくだ 
さい。 

•コンピューターから行う 
自動調整します。 

ほとんどの場合、この調整を行5だけで問題なく調整さ 
れます。簡単で手軽に調整ができるので、通常はこの方 
法をお勧めします。自動調整は、終了するまでに30分 
前後かかります。単票紙や自動ギャップ調整非対応の用 
紙でギャップ調整したいとき、または自動調整しても、 
完全に改善されないと感じるときは本機の操作パネルか 
ら手動調整をしてください。 


<H> 

ギャップ調整は、セットされている用紙に応じて行われます。 
実際に調整が必要な用紙をセットして実行してください。 
ただし、以下の用紙や環境では自動調整は実行できません。 

• 透明や色の付いた用紙をセットしているとき。 

• 自動ギャップ調整非対応の用紙をセットしているとき。 
自動ギャップ調整に対応した用紙は以下をご覧ください。 
沒 「エプソン製専用紙一覧」134ページ 

•1.0 mm 以上の厚さの用紙をセットしているとき。 

• 直射日光が当たるなど外乱光を受けているとき。遮光して 
<ださい。 

また、ノズルが目詰まりしているときは、ギャップ調整が正 
しく行われないことがあります。事前にへッドクリーニング 
を行い目詰まりを解消してください。 


コンピューターか5行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 

沒 「Epson Printer Utility 4の使い方」90ぺージ 


n □ール紙をセットします。 

使用する用紙に合わせて、用紙種類を正しく設定し 
ます。 


0 プリンタードライパーの[プ□パテイ](または 
[印刷設定])-[ユーティリティー]タブで 
[ギャップ調整]をクリックします。 

以降は、画面の表示に従ってください。 



調整パターンを印刷しながらセンサーで読み取り、 
最適な調整値を本機に自動設定します。 
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本機か5行う 

以下の操作で使用するボタン 



0 A 4 サイズ以上の単票紙または□ール紙をセツト 
します。 

使用する用紙に合わせて、給紙方法や用紙種類を正 
しく設定します。 


0 印刷された調整パターンで、最も白いスジが見え 
ないもの、あるいは白いスジが等間隔で入ってい 
るものを探してノ V ° ターンの番号を確認します。 

図の場合は、「3」を選びます。 


C1 



印刷可能な状態であることを確認します。【◄】/ 
【►】ポタンを押して、 Tf を選択し【01く】ボタ 
ンを押します。 

メンテナンスメニューが表示されます。 

0 【 T 】 /【▲】ポタンを押して[ギャップ調整] 
を選択し、【〇1く】ポタンを押します。 

0 【 T 】 /【▲】ポタンを押して調整の項目を選択 
します。 


B 操作パネルの画面に [ C 1] と表示されているの 
を確認して、【▼】/【▲】ポタンを押して手順5 
で確認した番号を選択し【〇1く】ポタンを押しま 
す。 

□ [ C 1] から [ BK 2] までの全ての色について番 

号を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


0 最後の色の設定が終わると、メンテナンスメ 
ニューに戻ります。 



0 [〇1<]ポタンを押すと、調整パターンが印刷さ 
れます。 

[自動]を選択したときは、調整パターンを印刷し 
ながら自動的にギヤツプ調整が行われます。ギヤツ 
プ調整が終了すると、メンテナンスメニューに戻り 
ます。 

[手動]を選択したときは、手順6に進み調整パ 
ターンを見て調整値を設定します。 
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消耗品の交換 


使用済み消耗品の処分 

以下のいずれかの方法で処分してください。 

• 回収 

使用済みの消耗品（インクカートリッジ、メンテナンス 
ボックス）は、資源の有効活用と地球環境保全のため回 
収にご協力ください。 

& 「インクカートリッジの回収」115ページ 
^ 「メンテナンスボックスの回収」116ページ 

•廃棄 

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者 
に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく 
ださい。一般家庭でお使いのときは、ポリ袋などに入れ 
て、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄 
してください。 


インクカートリッジの交換 

装着されているインクカート U ッジのうち、1色でもイン 
クが使用できなくなると印刷はできません。インクの残 
量警告が示されたら、できるだけ早くインクカートリッ 
ジの交換をお勧めします。 

印刷途中でインクが切れたときは、そのインクカートリッ 
ジを交換すれば印刷は続行されます。ただし、途中で交 
換するとインクの乾き具合により、色味が異なって見え 
ることがあります。 

本機で使用できるインクカートリッジ戌 「消耗品とオプ 
シヨン」132ページ 

交換方法 

インクカートリッジは全色、同様の手順で交換できます。 


重要 


プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ 
ンクカート U ツジを使用することをお勧めします。純正品以 
外のちのをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質 
に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない 
場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証で 
きません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 
障については、保証期間内であってち有償修理となります。 


本機の電源が入っていることを確認します。 
|カート リッジ カパーを 開けます。 



0 インクカートリツジ上部のくぼみに指をかけて、 
まっすぐに引き抜きます。 



0 新しいインクカートリツジを袋から取り出しま 
す。図のように水平方向に両側約 5 cm の振り幅 
で10秒間に30回程度よく振ります。 
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0 インクカートリツジの色名のラベルを手前に向け 
て、奥まで差し込みます。 

インクカート U ツジの色と本機に貼付のラベルの色 
を合わせてください。 



別の色のインクカートリッジも交換するときは、手 
順3〜5を行います。 


重要 


インクカートリッジは、全ス□ットに装着してくださ 
い。全スロットに装着していないと印刷できません。 



インクカートリッジの回収 

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動 
を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 
便利でお得な「引取回収サービス」で回収リサイクル活 
動にご協力ください。他にも、店頭回収ボストや郵便局 
での回収、学校でのベルマーク活動による回収などのサー 
ビスがあります。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧 
ください。 

http : //www . epson . jp / inkrecycle / 


メンテナンスポックスの交換 

[メンテナンスボックス空き容量不足]と表示されたら 
対象のメンテナンスボックスを交換してください。 

本機で使用できるメンテナンスボックス 

沒 「消耗品とオプション」132ぺージ 


重要 


取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは、再使用 
しないでください。乾燥により内部のインクが固化して十分 
にインクを吸収できなくなります。 


メンテナンスボックスの交換方法 

お使いの機種によっては、メンテナンスボックスが左右 
両側にありますが、交換の手順はどちらも同じです。 


重要 


印刷中はメンテナンスボックスの交換をしないでください。 
廃インクが漏れることがあります。 


| メンテナンスボックスカパーを開けます。 
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I メンテナンスボックスを引き出します。 

メンテナンスボックスを上に持ち上げるようにする 
とロックが外れますので、そのまままっすぐに引き 
出します。 



0 新しいメンテナンスボックスに付属の透明な袋 
に、使用済みメンテナンスボックスを入れ必ず 
ファスナーを閉めます。 



I 新しいメンテナンスボックスを装着します。 



I メンテナンスボックスカ パーを 閉めます。 


メンテナンスポックスの回収 

エプソンでは環境保全活動の一環として、使用済みメン 
テナンスボックスのリサイクル、再資源化を行っていま 
す。使用済みメンテナンスボックスは、「引取回収サービ 
ス」をご利用ください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧 
ください。 

http :// www . epson . jp/in krecycle / 


カッターの交換 

用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽 
立ちなどが発生したりしたら、カッターを交換してくだ 
さい。 

本機で使用できるカッター 

& 「消耗品とオプション」132ページ 

カッターの交換にはプラスドライパーを使用します。プ 
ラスドライパーを手元に用意してから交換の作業を行っ 
てください。 


重要 


カツター刃を傷付けないようにしてください。落としたり硬 
い物に当てたりすると刃が欠けることがあります。 


以下の操作で使用するポタン 
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I 用紙がセットされているときは、取り外します。 

& 「□—ル紙の取り外し方」25ページ 
「単票紙の取り外し方」28ページ 
& 「ボード紙の取り外し方」31ページ 

□ 印刷可能な状態であることを確認します。【◄】/ 
【►】ポタンを押して、を選択し【01く】ボタ 
ンを押します。 

メンテナンスメニューが表示されます。 

0 【 T 】 /【▲】ポタンを押して[カッターメンテ 
ナンス]を選択し、【〇1く】ポタンを押します。 

0 【 T 】 /【▲】ポタンを押して咬換位置に移動] 
を選択し、【〇1く】ポタンを押します。 

|カッターが交換位置に移動します。 


I カッターを取り外します。 

プラスドライパーで内蔵カッターを固定しているネ 
ジ1本を完全にゆるめて、カッターをまっすぐ抜き 
取ります。 



<s> 

使用済みのカッターは、袋などに入れて、地域の条例 
や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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新しいカッターを取り付けます。 

本機側のピンとカッターの穴を合わせて差し込み、 
プラスドライパーで固定ネジをしつかりと締めま 



A 



I 交換が終了したら【〇1く】ポタンを押します。 

カッターが元の位置に戻ります。 

操作パネルの画面に[印刷可能]と表示されたら、 
カッター交換の作業は終了です。 


本機のお手入れ 

本機をいつでも良い状態で使用できるように、定期的 
(1 力月に1回程度）に本機のお手入れをしてください。 


△警告 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用し 
ないで < ださい。 

感電 • 火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜してから、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 


外装のお手入れ 


Q 本機から臓を取り外します。 


□ 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認 
してから電源プラグをコンセントから抜きます。 


0 柔らかい布を使って、ホコリや汚れを注意深く払 
います。 

汚れがひどいときは中性洗斉 ij を少量入れた水に柔ら 
かい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そ 
の後、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。 


重要 


ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品 
は使用しないでください。変色、変形するおそれがあ 
ります。 
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内部のお手入れ 

印刷結果がこすれたり汚れたりするときは、加圧□—ラー 
の清掃を行ってください。 

また、プラテンは紙粉やインクが付着し汚れます、イン 
クが付いていると用紙が汚れますので、清掃してくださ 
い 


重要 


プラテンに紙粉やホコリが付いたまま使い続けると、プリン 
卜へッドの故障やノズルも目詰まりの原因となることがあり 
ます。 


□ーラーの 清掃 

以下の手順で普通紙を給排紙して□—ラーの汚れをふき 
取ります。 

0 本機の電源を入れて、最大印刷幅の□ール紙を 
セツトします。 

茂 「□—ル紙のセツトと取り外し」21ページ 

0 【>€_ V 】 ポタンを押し、次に【▼】ポタンを押 
します。 

【▼】 ボタンを押している間、紙送りされます。用 
紙に汚れが付かなくなったら、□—ラーの清掃は終 
了です。 


清掃が終了したら用紙をカツトします。 

沒 「手動カツトの方法」25ページ 


内部の清掃 


0 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認 
してから電源プラグをコンセントから抜きます。 

_電源プラグを抜いたあと1分程放置します。 


0 プリンターカパーを開け、柔らかい布を使って、 
ホコリや汚れをふき取ります。 

下図の a (水色）の部分を丁寧にふきます。汚れを 
拡散させないために、奥から手前にふき取ります。 
汚れがひどいときは中性洗斉 ij を少量入れた水に柔ら 
かい布を浸し、よく絞ってからふきます。そして、 
最後に乾いた柔らかい布で水気をふき取ります。 


a 



0 樹脂部分に紙粉（白い粉のようなもの）が詰まつ 
ているときは、つまようじなどの先の細い物で中 
に押し込みます。 
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困ったときは 


困ったとぎは 


メ ッセージが 表示されたとき 

以下のメツセージが表示されたら、対処方法の記載を確認し必要な処置をしてください。 


メッセージ 

対処方法 

インクカートリッジエラー 
正しく認識できません。インクカー 
トリッジを装着し直すか、交換して 
ください。 

•インクカートリッジを装着し直してください。装着し直しても同じエラーが発生するとき 
は、新しいインクカートリッジと交換してください（不良インクカートリッジは装着しな 
いで < ださい)。 

^ 「交換方法」114ページ 

• 結露している可能性があります。4時間以上室温で放置してから装着し直してください。 

沒 「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」16ページ 

インクカートリッジエラー 
正しく検出できません。インクカー 
トリッジを装着し直すか、交換して 
ください。 

インクカートリッジエラー 
正しいインクカートリッジを装着し 
てください。 

本機で使用できる純正型番のインクカートリッジを装着してください。 

^ 「消耗品とオプション」132ページ 
& 「インクカートリッジの交換」114ページ 

インクが少なくなりました。 

インクが残り少なくなりました。新しいインクカートリッジを用意してください。 

没 「消耗品とオプション」132ページ 

ファームウェアアップデートエラー 
アップデートに失敗しました。 

賺源を入れ直してください。 

電源を切り、しばらくたってから電源を入れてください。 

LFP リモートパネル2で、再びファームウエアをアップデートしてください。 

再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターに連絡してください。とデ 「お問い合わせ先」146ページ 

コマンドエラー 

ドライバーの設定を確認してくださ 
い0 

【■ i . f 】 ポタンを押して[ジョブキャンセル]を選択し、印刷を中断してください。本機に 
対応したプリンタードライバーを使用しているか確認してください。 

卷取りユニットエラー 
巻き取りユニットの状態を確認し 
て、プリンターの電源を入れ直して 
ください。 

電源を切り、しばらくたってから電源を入れてください。 

再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターに連絡してください。とデ 「お問い合わせ先」146ページ 

卷取りユニット接続エラー 
巻き取りユニットのケーブルを接続 
し直して、電源を入れ直してくださ 
い0 

自動巻き取りユニットの接続ケーブルを正しく接続し直してから、本機の電源を入れ直して 
ください。 

ビデオプションの自動巻き取りユニット用アタッチメントに付属の『セットアップガイド』 

巻き取りユニットが接続されていま 
せん。未接続のままプリンターを使 
いますか？ 

自動巻き取りユニットが接続されていません。自動巻き取りユニットの接続ケーブルを正し 
く接続し直してから、[いいえ]を選択すると本機の電源が切断されます。しばらくたって 
から電源を入れてお使いください。 

ビデオプションの自動巻き取りユニット用アタッチメントに付属の『セットアップガイド』 
自動巻き取りユニットを使用しないときは、[はい]を選択します。 

巻き取りエラー 

自動巻き取りユニットのセンサー部 
に障害物がないか確認してくださ 
い0 

自動巻き取りユニットのセンサー部を確認して、障害物があれば取り除き【01く】ポタンを 
押します。 

自動巻き取りユニットに取り付けた用紙がたるんでいるときは、 Auto スイッチを Off にし 
て、 Manual スイッチを巻き取る方向に押し続けて用紙を巻き取ります。正しく用紙が取り付 
けられていることを確認して、 Auto スイッチを元の位置に戻し、【01く】ポタンを押します。 

zfT 「自動巻き取りユニットの使い方 （ SC - T 7050 のみ)」36ページ 
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困ったときは 


メッセージ 

対処方法 

HDD 組み合わせエラー 
別のプリンターで使用した八ード 
ディスクを使用するにはフォーマッ 
卜が必要です。実行しますか？ 

別のプリンターに装着していた、オプションの八ードディスクユニットを本機に付け替えて 
使うには、装着後にハードディスクユニットをフォーマットする必要があります。フォー 
マットしないと使用できません。フォーマットは操作パネルからセットアップメニューを起 
動して行います。 

沒 「セットアップメニュー」103ページ 

ジョブ保存不可 

八ードディスクが正しく装着されて 
いるか確認してください。 

【■■• f 】 ポタンを押して[ジョブキャンセル]を選択し、印刷を中断してください。オプショ 
ンの八ードディスクユニットを取り外して装着し直してください。 

装着し直しても再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサ_ 
ビスコールセンターに連絡してください。沒 「お問い合わせ先」146ページ 
プリンタードライバーの拡張設定画面で[ハードディスクユニット]の設定画面を開き、[印 
刷のみ]を選択すると、八ードディスクユニットの状態に関わらず印刷できます。 

用紙カットエラー 

マニュアルをご覧になり、カットさ 
れなかつた用紙を切り離してくださ 
い0 

【01く】ポタンを押してから、用紙を引き出してカットできなかった箇所を市販のはさみや 
カッターで切り取ります。 

用紙の先端を全てのボード紙サボートの線に合わせて、【 OK 】を押します。 

データサイズオーバー 
印刷データのサイズが大きすぎま 
す0 

印刷データを確認してください。 

オプションのハードディスクユニットに保存できる1印刷ジョブの大きさは 100 GB までで 
す。 100 GB を越えるデータを印刷するときは、プリンタードライパーの拡張設定画面で[八一 
ドディスクユニット]の設定画面を開き、[印刷のみ]を選択するか、データが100 GB 未満 
になるようにしてください。 

八ードディスク保存不可 
八ードディスクが満杯です。 

これ以上、保存できません。マニュ 
アルをご覧になり不要な印刷ジョブ 
を削除してください。 

不要な保存ジョブは Remote Manager または LFP HDD ユーティリティーから削除できます 0 

疗 「ハードディスクユニットの使い方（オプション)」50ページ 

八ードディスク起動失敗 
八ードディスクユニットに異常があ 
ります。八ードディスクユニットは 
使用できません。 

【01く】ポタンを押すとエラーを解除できます。プリンタードライバーの[ハードディスク 
設定]で[印刷のみ]を選択すると、ハードディスクユニットの状態に関わらず印刷できま 
す0 

再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターに連絡してください。とデ 「お問い合わせ先」146ページ 

コピー不可 

出力用紙サイズを検出できないた 
め、自動拡大コピーを実行できませ 

対処方法はマニュアルをご覧くださ 
い0 

セットアップメニューで[用紙幅検出]を [ OFF ] にしていると、本機にセットされている 
用紙幅を検出できないために自動拡大コピーができません。セットアップメニューの[用紙 
幅検出]を [ ON ] に変更してください。 

沒 「セットアップメニュー」103ページ 

スキヤナーエラー 

対処方法はマニュアルをご覧くださ 
い0 

• スキャナーの輸送用固定ロックを解除して、本機とスキャナーの電源を入れ直してくださ 
い0 

•数回、電源を入れ直してください。エラーが解除されたら、そのまま使えます。 

再び同じエラーが発生するときは、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターに連絡してください。沒 「お問い合わせ先」146ページ 

ジョブ管理数限界 

保留ジョブの数が上限に達しまし 
た。 

保留ジョブが200個に達しました。 

[ OK ] ポタンを押すと、[保留ジョブー括印刷]を実行します。 

沒 「八ードディスクユニットの働き」50ページ 

用紙サイズエラー 

対応していないサイズの用紙がセッ 
卜されています。 

不適切な幅の用紙をセットしました。 [ OK ] ポタンを押してから取り除いてください。 

本機で使用可能な最小用紙幅は 254 mm です。 254 mm 以上の幅の用紙をセットしてくださ 
い0 

適切な幅の用紙をセットしているにもかかわらずエラーメッセージが表示されるときは、 
セットアップメニューの[用紙幅検出]を [ OFF ] にすると印刷を実行できることがありま 
す0 

茂 「セットアップメニュー」103ページ 
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困ったときは 


メッセージ 

対処方法 

用紙読み取りエラー 

用紙または印刷状態に問題がありま 

す0 

詳しくはマニュアルをご覧くださ 
い0 

【■■.命】ポタンを押すと、エラーが解除されます。 

自動ギャップ調整時にこのエラーが表示されたときは、以下の点を確認してください。 

• 対応していない用紙をセットしていませんか？ 

透明や色の付いた用紙、トレーシングべーパー、自動ギャップ調整非対応の用紙、厚さが 
1.0 mm 以上の用紙では、正しく実行できません。 

自動ギャップ調整に対応した用紙は以下をご覧ください。 

茂 「エプソン製専用紙一覧」134ページ 

• 外乱光の影響を受けていませんか？ 

直射日光が当たるなど外乱光を受けているときは、遮光してください。 

•[プラテンギャップ設定]と[こすれ軽減]の両方ともメーカー設定値から変更していま 
せんか？ 

どちらも設定をメーカー設定値に戻してください。 

• ノズルが目詰まりしていませんか？ 

ヘッドクリーニングを行ってください。 「ヘッドクリーニングの方法」111ページ 

それ以外でこのエラーが表示されたときは、セットしている用紙が本機に対応しているかを 
確認してください。 


メンテナンスコール/サービスコールが発生したときは 


エラーメッセージ 

対処方法 

メンテナンスコール 

部品寿命間近/部品寿命到達 XXXXXXXX 

本機の交換部品の交換時期が近付きました。 

すぐにお買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してくだ 
さし)。連絡の際には、 「 XXXXXXXX 」 （メンテナンスコール番号）を必ず伝えてくださ 
い0 

エプソンサービスコールセンターの連絡先が 「お問い合わせ先」146ページ 
メンテナンスコールは部品を交換しないと解除されません。そのまま使い続けると、 
サービスコールが発生します。 

サービスコール 

XXXX 系エラー XXXX 
賺源を入れ直しても復帰しないときは、上記 
番号をサービスコールセンターに連絡してく 
ださい 

サービスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。 

• 電源コードが正しく接続されていないとき 

• 解除できないエラーが発生したとき 

サービスコールが発生すると、本機は自動的に印刷を停止します。電源を切り、電 
源コードをコンセントと本機の電源コネクターから抜いて、接続し直します。本機 
の電源を数回入れ直します。 

再び同じ番号のサービスコールが表示されるときは、お買い求めの販売店またはエ 
プソンサービスコールセンターに連絡してください。連絡の際には、 「 XXXX 」 （サー 
ビスコール番号）を必ず伝えてください。 

エプソンサービスコールセンターの連絡先が 「お問い合わせ先」146ページ 


サービスコール 番号対応表 

* はエラー種類によって異なります。 


キヤ リッジ系 エラー 

11 木木 

用紙送り系 エラー 

1 .フ氺木 

電気回路系 エラー 

00**,13**, lA **, lF **,20**,3000, Dx **, Fx ** 

インクシステム系 エラー 

14**,162*,1900 

部品寿命到達 

110*, 143* 

メカニカル系エラー 

15 木* 


122 





















困ったときは 


トラプルシューテイング 


印刷できない（プリンターが動 
かない） 


電源が入らない 


■ 

電源プラグがコンセントまたは本機から抜 
けていませんか 7 

差し込みが浅くないか、斜めになっていないかを確認 
し、しっかりと差し込んでください。 


■ 

コンセントに問題がありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するか 
どうか確かめてください。 

自動的に電源が切れる 

■ 

[電源オフタイマー]を有効に設定してい 
ませんか？ 

自動的に電源を切りたくないときは設定を [ OFF ] にし 
てください。 

& 「セットアップメニュー」103ページ 

プリンタ ー ドライバ ー が正しくイン 
ス トー ルされていない （ Windows ) 

■ 

[デバイスとプリンター]/ [プリンタ]/ 
[プリンタと FAX ] フオルダーに本機のア 
イコンはありますか？ 

• アイコンがある 

プリンタードライバーはインス1ルされています。 

次項の「プリンターとコンピューターの接続に異常が 
ある」を確認します。 

• アイコンがない 

プリンタードライバーが正常にインストールされてい 
ません。プリンタードライバーをインストールしてく 
ださい。 


■ 

印刷するポートの設定が使用する本機の接 
続先と合つていますか？ 

印刷先のポートを確認します。 

プリンターのプロパティ画面で[ポート]タブをクリッ 
クし、[印刷するポート]を確認します。 

• USB ： [ USB ] xxx (x はポート番号を表す数字） 

• ネットワーク接続:適切な IP アドレスなど 

表示がない場合はプリンタードライバーが正しくインス 
卜ールされていません。プリンタードライバーを削除し 
て、インス!ルし直してください。 

茂 「プリンタードライバーの削除」89ページ 

プリンタードライバーが正しくイン 
ストールされていない （ MacOSX ) 

■ 

本機がプリンターリストに追加されていま 
すか？ 

アップル メニュー- [システム環境設定]-[プリントと 
スキヤン](または[プリントとファクス])の順にク 
リックします。 

プリンター名が表示されないときは、プリンターを追加 
してください。 

プリンターとコンピューターの接続 
に異常がある 

■ 

ケーブルが外れていませんか？ 

プリンター側のポートとコンピューター側のコネクター 
にインターフェイスケーブルがしっかり接続されている 
か確認してください。また、ケーブルが断線していない 
か、変に曲がっていないか確認してください。予備の 
ケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認くださ 
い0 


■ 

コンピューターの仕様が、それぞれのケー 
プルの接続条件を満たしていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番•仕様を確認し、コン 
ピューターの種類や本機の仕様に合ったケーブルかどう 
かを確認してください。 

沒 「システム条件」142ページ 


■ 

USB 八プを使用している場合、使い方は正 
しいですか 1 ? 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できます 
が、本機はコンピューターに直接接続された1段目の 
USB ハブに接続することをお勧めします。お使いの八ブ 
によつては動作が不安定になることがあります。動作が 
不安定なときは、コンピューターの USB コネクターに 
USB ケーブルを直接接続してください。 
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困ったときは 


USB 八プが正しく認識されていますか？ 

コンピューターで USB ノ V ブが正しく認識されているか 
確認してください。正しく認識されている場合は、コン 
ピューターの USB ポートから、 USB ハブを全て外して 
から、本機の USB ポートとコンピューターの USB ポー 
卜を直接接続してみてください。 USB ノ\■ブの動作に関し 
ては、 USB ハブのメーカーにお問い合わせください。 


ネットワーク環境下で印刷ができな 
い 


■ ネットワークの設定は正しいですか？ 

ネットワークの設定については、ネットワークの管理者 
にお問い合わせください。 


■ 


本機とコンピューターを USB 接続して、 
印刷してみて < ださい。 

USB の接続で印刷ができるのであれば、ネットワークの 
設定に問題があります。システム管理者に相談するか、 
お使いのシステムのマニュアルをご覧ください。 USB 接 
続で印刷ができないときは、本書の該当項目をご覧くだ 
さい。 


プリンター側でエラーが発生してい 
る 


" 操作ノ \°ネルの画面のメツセージで確認しま 
す0 

沒 「操作パネル」10ページ 
^ 「メッセージが表示されたとき」120ページ 


印刷が中断されている 


■ 


印刷キューのステータスが[一時停止]に 
なつていませんか？ （ Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したときや何らかのトラブルで印 
刷が停止したときは、印刷 キュー のステータスが [一時 
停止]になります。このままの状態で印刷を実行しても 
印刷されません。 

[デパイスとプリンター]/ [プリンタ]/ [プリンタと 
FAX ] フォルダーの本機のアイコンをダブルクリックし、 
プリンターが一時停止状態の場合は[プリンタ]メニュー 
の[一時停止]をクリックしてチェックを外します。 


印刷のステータスが[一時停止]になって 
いませんか？ （ MacOSX ) 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示し 
て、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

① [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリ 
ントとスキヤン](または[プリントとファクス])-[プ 
リントキューを開く]の順にクリックします。 

② 状況が[一時停止中]と表示されているプリンターが 
あるときは、そのプリンターをダブルクリックします。 

③ [プリンタを再開]をクリックします。 


あてはまるトラブル状態がない 


プリンタードライバーのトラプルか、アブ 
■ J ケーシヨンソフトのトラブルか判断して 
ください。 （ Windows ) 

プリンタードライバーから印字テストすることにより、 
本機とコンピューターの接続、およびプリンタードライ 
バーの設定が正しいかどうかを確認できます。 

① 本機が印刷可能状態であること（電源が入っているこ 
と）を確認し、本機に A 4 サイズ以上の用紙をセットし 
ます。 

② [デバイスとプリンター]/ [プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX ] フォルダーを開きます。 

③ 本機のアイコンを右クリックし、表示されたメニュー 
から[プ□パティ]を選択します。 

④ プ□パティ画面で[全般]タブを選択し、[テストペー 
ジの印刷]をクリックします。 


しばらくすると、テストページの印刷が始まります。 

• テストページが正しく印刷されたときは、本機とコン 
ピューターの設定は正常です。続いて本書の次の確認 
項目へ進んでください。 

• テストページが正しく印刷されないときは、本書のこ 
こまでの項目を再度確認してください。 


彥 「印刷できない（プリンターが動かない)」 123 
ページ 

テストページに記載されている「ドライノ K -) (—ジョ 
ン」とは Windows 内部のドライノ（一のノ（ージョンです。 
お客様がインストールされた当社のプリンタードライ 
ノ (一のノ（ージヨンとは異なります。 
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困ったときは 


プリンターは動くが印刷されな 
い 


プリントへッドは動くが印刷しない 


■ 

本機の動作確認をしてください。 

ノズルチェックパターンを印刷してください。ノズル 
チェックパターンはコンピューターと接続していない状 
態で印刷できるため、本機の動作や印刷状態を確認でき 

ます。占 1 「ノズルの目詰まりチェック」109ページ 

ノズルチェックパターンが正しく印刷されなかったとき 
は、次項をご確認ください。 


■ 

操作パネルの画面に[モーター自動調整 
中]とい5メッセージが表示されていませ 
んか？ 

内部のモーターを調整していますので、電源を切らずに 
そのままお待ちください。 


ノズルチェックパターンが正常に印 
刷できない 


■ 

へッドクリーニングをしてください。 

ノズルが目詰まりしている可能性があります。ヘッドク 
リー ニン グを行ってから再度ノズルチェックパターンを 
印刷してください。 

授 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 


■ 

本機を長期間使用していなかつたのではあ 
りませんか？ 

本機を長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノ 
ズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 


印刷品質/印刷結果のトラブル 

印刷品質が悪い/ムラがある/薄い/濃 
い 

■ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしてい 
ませんか？ 

プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色 
が出なくなり印刷品質が悪くなります。ノズルチェック 
) 〈ターンを印刷してみてください。 

m 「ノズルの目詰まりチェック」1〇9ページ 


■ 

ギャップ調整をしましたか？ 

双方向印刷では、プリントへッドが左右どちらに移動す 
るときも印刷します。このとき、プリントヘッドのズレ 
(ギャップ）により、爵線がずれて印刷されることがあ 
ります。双方向印刷をしていて縦の爵線がずれるとき 
は、ギャップ調整をしてください。 

夜 r 署線ズレの軽減（ギャップ調整)」112ページ 


■ 

インクカートリッジは推奨品（当社純正 
品）を使用していますか？ 

本機は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整さ 
れています。純正品以外をご使用になると、ときに印刷 
がかすれたり、インク残量が正常に検出できなくなった 
りして色合いが変わることがあります。必ず正しいイン 
クカートリッジを使用してください。 


■ 

古くなつたインクカートリッジを使用して 
いませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください。インクカートリッジは、個装箱に記載されて 
いる有効期限内（本機に装着後は1年以内）に使い切る 
ことをお勧めします。 


■ 

インクカートリッジを振りましたか？ 

本機のインクカートリッジは、顔料インクを使用してい 
ます。本機に装着する前によく振ってください。 

また、良好な印刷品質を得るために、装着したインク 
力一トリッジは、3力月ごとに取り出して、よく振るこ 
とをお勧めします。 

^ 「インクカートリッジの交換」114ページ 


■ 

[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタードライバーの基本設定画面 （ Windows ) /プ 
リント画面 （ MacOSX ) の[用紙種類]の設定と実際の 
用紙種類が合っていないと印刷品質に影響を及ぼしま 
す。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてくださ 
い0 
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困ったときは 


印刷品質の低いモード（[速い]など）で 
印刷していませんか？ 

プリンタードライバーで[印刷品質]の[詳細設定]で 
速度を優先した設定にしていると速度と弓 I き替えに印刷 
品質が多少低下することがあります。より高品質な印刷 
を行うときは、[レベル]で品質を優先した設定にして 
ください。 




■ 

カラーマネジメントしていますか？ 

カラーマネジメントをしてみてください。 

沒 「カラーマネジメント印刷」77ページ 




デイスプレイの表示と印刷結果を比較して 
いませんか？ 

デイスプレイ表示とプリンターで印刷したときの色とで 
は、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 


■ 


印刷中にプリンターカバーを開けませんで 
したか？ 

印刷中にプリンターカバーを開けると、プリントヘッド 
が緊急停止するために色ムラが発生します。印刷中はプ 
U ンターカバーを開けないでください。 


■ 


操作バネルの画面に[インクが少なくなり 
ました]と表示されていませんか？ 

インクが少なくなると、印刷品質に影響が出ることがあ 
ります。新しいインクカートリッジに交換することをお 
勧めします。インクカートリッジを交換しても色味が合 
わないときは、ヘッドクリーニングを数回実施してくだ 
さい0 


他機種と色味が異なる 


製品の特性により機種ごとに色味が異なり 
ます。 

使用するインクやプリンタードライバー、プリンタープ 
□ファイルなどが機種ごとに異なるため、印刷結果の色 
味も機種ごとに異なります。 

プリンタードライノ（一で色補正方法や、ガンマの設定値 
を同じにすることで、色味を近付けることができます。 
沒 「カラーマネジメント印刷」77ページ 

また、正確に色味を合わせたいときは、測色器を使用す 
るなどしてカラーマネジメントすることをお勧めしま 
す0 


印刷位置がずれる/はみ出す 


■ 印刷範囲を指定していますか？ 

アプリケーションソフトやプリンターの設定で印刷範囲 
の確認をしてください。 


■ 


[原稿サイズ]の設定は正しいですか？ 

セツトした用紙のサイズと、プリンタードライバーの 
[原稿サイズ]または[用紙サイズ]が合っていない 
と、印刷位置がずれたり、データの一部が印刷されな 
かったりします。印刷設定を確認してください。 


用紙が斜行していませんか？ 

セットアップメニューの[斜行エラー検出]が [OFF] 
になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、 
印刷領域からはみ出します。セットアップメニューで 
[斜行エラー検出]を [ON] に設定してください。 

沒 「セットアップメニュー」103ページ 


■ 


印刷データは用紙幅に納まっていますか？ 

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停 
止しますが、セットアップメニューの[用紙幅検出]が 
[OFF] になっていると用紙幅を超えて印刷してしまい 
ます。セットアップメニューで[用紙幅検出]を [ON] 
に設定してください。 

沒 「セツトアップメニュー」103ページ 


ロール紙余白を 15 mm または 35 mm に 
設定していませんか？ 

セットアップメニューの [□_ ル紙余白]の設定値より 
小さい値でアプリケーションソフトの余白設定をしてい 
るときは、[口ール紙余白]の設定値が優先されます。 
例えば、本機のセットアップメニューで左右余白を 
15mm に設定しているときに、アプリケーションソフト 
で用紙幅いっぱいに作成したデータを印刷すると左右 
15mm 分は印刷されません。 

^ 「印刷可能領域」47ページ 


基線が左右にガタガタになる 


■ 


プリントヘッドにズレ（ギャップ）が生じ 
ていませんか？（双方向印刷時） 

双方向印刷では、プリントへッドが左右どちらに移動す 
るときも印刷します。このとき、プリントヘッドのズレ 
(ギャップ）により、爵線がずれて印刷されることがあ 
ります。双方向印刷をしていて縦の雾線がずれるとき 
は、ギャップ調整をしてください。 

沒 「爵線ズレの軽減（ギャップ調整)」112ページ 
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困ったときは 


印刷面がこすれる/汚れる 


■ 

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしません 
か？ 

本機で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してくださ 
し、。エプソン製以外の用紙への印刷やソフトウェア RIP 
を使用して印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関 
する情報は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または 
RIP の製造元にお問い合わせください。 


■ 

用紙にしわや折り目がありませんか？ 

古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。 
新しい用紙を使用してください。 


■ 

用紙が波打ったり、反ったりしていません 
か？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打った 
り、反ったりしてしまい、用紙サイズを正しく認識でき 
ないことがあります。用紙を平らな状態に修正してから 
本機にセツトするか、あるいは新しい用紙をお使いくだ 
さい0 


■ 

プリントへッドが印刷面をこすっていませ 
んか？ 

用紙の印刷面をこすってしまうときには、用紙メニュー 
の[プラテンギャップ]を[広くする]から[より広く 
する]の間で設定してください。 

沒 「用紙メニュー」 100 ページ 


■ 

プリントへッドが用紙の先端をこすつてい 
ませんか 1 ? 

セットアップメニューの[□—ル紙余白]を[先端35/ 
後端 15 mm ] に設定してください。 

沒 「セットアップメニュ_」 103 ぺージ 


■ 

後端の余白を広げてください 

用紙によっては使用環境や保存環境、印刷データの内容 
によって印刷面の下端がこすれて跡が残ることがありま 
す。このようなときは、後端の余白を多めに取ってデー 
夕を作成してください。 


■ 

プリンターの内部が汚れていませんか？ 

□—ラーに汚れが付いた可能性があります。給排紙をし 
て、□—ラーを清掃してください。 

沒 「内部のお手入れ」 119 ページ 

用紙にしわが発生する 

■ 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜 
25° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。また、エ 
プソン製以外の薄紙など使用方法に注意が必要な用紙に 
ついては、用紙のマニュアルをご覧ください。 


エプソン製の専用紙以外の場合、用紙調整 
しましたか？ 

エプソン製以外の用紙を使うときは、用紙（ユーザー用 
紙）の特性に合わせて設定してから印刷してください。 

^ 「エプソン製以外の用紙に印刷する前に」 140 ペー 
ジ 


印刷した用紙の裏側が汚れる 


メニューの[用紙幅検出]を [ON] に設 
定してください 

印刷イメージが用紙幅より大きいと、通常は印刷が停止 
しますが、セットアップメニューの[用紙幅検出]が 
[ OFF ] になっていると用紙幅を超えて印刷してしまう 
ため、本機内部が汚れます。本機内部を汚さないため 
に、セットアップメニューの[用紙幅検出]を [ ON ] 
に設定してください。 

沒 「セットアップメニュー」 103 ページ 


印刷面のインクは乾いていますか？ 

印刷の濃さや用紙種類によっては、インクが乾きにくい 
ことがあります。印刷面が乾いてから用紙を重ねてくだ 
さい0 

また、プリンタードライバーの[用紙調整]で[ページ 
ごとの乾燥時間]を設定すると、印字後の処理（排紙 • 
カット）を停止させ、自然に乾燥するのを待つことがで 
きます。用紙調整画面の詳細は、プリンタードライバー 
のヘルプをご覧ください。 

茂 「内部のお手入れ」 119 ページ 


インクが出すぎてしまう 



[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

お使いの用紙とプリンタードライバーの[用紙種類]を 
合わせてください。用紙ごとにインクの吐出量をコント 
口ールしているため、セツトした用紙と異なる設定で印 
刷すると、インクが過剰な状態で印刷されることがあり 
ます。 


■ [インク濃度]の設定は適切ですか？ 


プリンタードライバーの[用紙調整]でインクの濃度を 
下げてください。用紙によって、インクが過剰な状態で 
印刷されることがあります。用紙調整画面の詳細は、プ 
リンタードライバーのヘルプをご覧ください。 


トレーシングペーバーに印刷しています 
か？ 

トレーシングべーパーに[モノクロ]で印刷していてイ 
ンクが出すぎるときは、プリンタードライバーの[用紙 
調整]でインク濃度を下げるか、[用紙種類]を[トレー 
シングべーパー<薄手 >] に変更することで、改善され 
ることがあります。 
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困ったときは 


フチなし印刷ができない、余白が発 
生する 


■ 


アプリケーションソフト側で適切な印刷 
データを 作成していますか？ 

プリンタードライバー側だけでなく、アプリケーション 
ソフト側でも用紙設定をしてから印刷してください。 

茂 r フチなし印刷」62ページ 




■ 

用紙の設定は合つていますか？ 

お使いの用紙と本機の用紙設定を合わせてください。 




■ 


はみ出し量を変更していますか？ 

フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出 
し量を[少ない]に設定していると余白が残ることがあ 
ります。 

茂 「フチなし印刷」 62 ページ 


■ 


用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況によっては、用紙が伸縮してしまい、フ 
チなしの設定をしても余白が発生することがあります。 
用紙の保管方法は用紙のマニュアルをご覧ください。 


■ 


フチなし印刷対応用紙を使用しています 
か？ 

フチなし印刷に対応していない用紙を使用すると、用紙 
が伸縮してしまい、フチなしの設定をしても余白が発生 
することがあります。フチなし印刷に対応している用紙 
を使用することをお勧めします。 


■ 


カッターの調整をお試しください 

□—ル紙でフチなし印刷をしているのに上下に余白が出 
てしまうときは、[カット位置調整]をお試しください。 
余白が改善されることがあります。 

^ 「メンテナンスメニュー」102ページ 


給紙ミス/排紙のトラブル 
給紙•排紙がうまくできない 


■ 


用紙のセツト位置は正しいですか？ 

用紙を正しい位置にセットしてください。 

茂 「□ール紙のセット方法」21ページ 
禮 「単票紙のセットと取り外し」 27 ページ 
^ 「ポード紙のセットと取り外し」 29 ページ 

用紙が正しくセットされているときは、使用している用 
紙の状態を確認してください。 


■ 

用紙のセツト方向は正しいですか？ 

単票紙は、縦長にセットします。正しい向きにセットし 
ないと、用紙が認識されず、エラーが発生することがあ 

D ます。 

沒 「単票紙のセットと取り外し」 27 ぺージ 


■ 

用紙にしわや折り目がありませんか？ 

古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。 
新しい用紙を使用してください。 


■ 

用紙が湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エブ 
ソン製の専用紙は、使う分だけ袋から出してください。 
長期間放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を含んだ 
りして正常に給紙できない原因となります。 


■ 

用紙が波打ったり、反ったりしていません 
か？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打った 
り、反ったりしてしまい、用紙サイズを正しく認識でき 
ないことがあります。用紙を平らな状態に修正してから 
本機にセツトするか、あるいは新しい用紙をお使いくだ 
さい0 


■ 

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしません 
か？ 

本機で使用できる仕様の用紙か確認してください。エブ 
ソン製以外の用紙への印刷やソフトウェア RIP を使用し 
て印刷するときの用紙の種類や適切な設定に関する情報 
は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または RIP の製造 
元にお問い合わせください。 


■ 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜 
25° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 


■ 

用紙が詰まっていませんか？ 

本機のプリンターカバーを開け、本機に異物が入ってい 
ないか、紙詰まりがないかを調べてください。用紙が詰 
まっているときは、以降の「用紙が詰まった」をご覧に 
なり取り除いてください。 


_ 

吸着力が強くないですか？ 

排紙不良が続くときは、吸着力（給紙経路に用紙を吸着 
する力）を下げてみてください。とデ 「用紙メニ 

100 ぺージ 
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困ったときは 


排紙バスケットに収容するとき、バ 
スケット内に入らない • しわが寄る • 
折れる 


■ 


インク密度の高い印刷データや室温が高め 
の環境で印刷していませんか？ 

印刷するデータや使用環境によっては、正しく排紙バス 
ケツトに収容できないことがあります。状態により、以 
下の対処をしてください。 

• 排紙バスケツト内に用紙が入らないとき:排紙された 
用紙を手で排紙バスケツト内に軽く押し込んでくださ 
い0 

• 自動カツト後用紙が折れる:手動カツトに切り替えて、 
カツト直後に用紙の両端を手で受けと取ってくださ 
し、0 


• 用紙にしわが寄りうまく収容できない:排紙ノ（スケッ 
卜を収納した状態で印刷します。排紙された用紙が床 
と接触する前に、 Sf 紙ガイド付近で用紙両端を手で持 
ち、そのまま軽く持ち上げた状態で、印刷が終了する 
まで保持してください。 


_切り離した用紙を給紙口/排紙口から取り除きま 



0 用紙を取り除き終わったら、プリンターカパーを 
閉めて【01く】ポタンを押します。 

用紙をセツトし直して、印刷を再開します。 

& 「□—ル紙のセツト方法」21ページ 


単票紙が詰まった 


□ — J レ紙が詰まった 


以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

本機の電源を切ります。 

I 本機の電源を入れます。 

しばらくすると、画面に[プリンターカパーを開け 
て用紙を取り除いてください。]と表示されます。 

プリンターカパーを開けて用紙の詰まっていない 
方にプリントへッドを移動します。 



Q 本機の電源を切ります。 

I 本機の電源を入れます。 

しばらくすると、画面に[プリンターカパーを開け 
て用紙を取り除いてください。]と表示されます。 

0 プリンターカパーを開けて用紙の詰まっていない 
方にプリントへッドを移動します。 





0 用紙を引き出して、破れたりしわになっている部 
分の上で市販のはさみやカッターで切り取りま 
す。 
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困ったときは 



0 用紙を取り除き終わったら、プリンターカパーを 
閉めて【〇1く】ポタンを押します。 

用紙をセツトし直して、印刷を再開します。 

「単票紙のセットと取り外し」27ページ 


本体内部が光っている 

■ この状態は故障ではありません。 

プリンター内部のランプです。 


管理者パスワードを忘れた 


■ 設定した管理者パスワードを忘れたときは、エプソン 
サービスコールセンターにご相談ください。 

茂 「お問い合わせ先」146ページ 


電源を入れるとへッドクリーニング 
が実施される 


本機を長期間使用しなかったときは、電源を入れると良 
好な印刷品質を保つために、自動でへッドクリーニング 
が実施されることがあります。 

へッドクリーニングが終了するまでに10〜15分程かか 
ります。 


その他 


操作ノ（ネルの画面表示が消える 


■ 


スリープモードになつていませんか？ 

印刷ジョブを受信したり、操作パネルの【0】ポタン 
を押すと解除されます。スリープモードに移行する時間 
はセットアップメニューで変更できます。 

沒 「セットアップメニュー」103ページ 


モノクロモードで印刷、もしくは黒 
データで印刷しているがカラーのイ 
ンクの減りが早い 


■ 


へッ ドクリーニングではカラーインクも 消 
費されています。 

[ヘッドクリーニング]や[強カヘッドクリーニング] 
で全列を選択すると、インクは全色消費されます。（モ 
ノク□モードを選択していても、ヘッドクリーニング時 
には全色のインクが消費されます。） 

^ 「プリントヘッドのクリーニング」110ページ 


用紙がきれいに切り取れない 


■ 


カッターを交換してください。 

用紙がきれいに切り取れなくなったときやカット部が毛 
羽立つときには、カッターを交換してください。 

^ 「カッターの交換」116ページ 
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困ったときは 


お問い合わせいただく前に 

トラブ J レが発生したときは、以下をご確認いただくと解 
消できることがあります。 


エプソンのホームページの Q&A 

エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では、 

お問い合わせの多い内容を Q & A 形式でご紹介しています。 

トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタードライノ K 一のノ K ージョ 
ンアップ 

プリンタードライパーをパージョンアップすると今まで 
起こつていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタードライパーをお使いいただく 
ことをお勧めします。 

最新のプリンタードライバーは、エプソンのホームぺ一 

ジ ( http :// www . epson . jp ) からダウン□—ドできます 0 


ファームウェアのバージヨンアツ 
プ 

エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では最 

新のファームウェアのノ（ージヨンアツプ情報を提供して 
います。 

ファームウェアのアツプデートは LFP リモートノ（ネル2 
で簡単に行えます。詳細は LFP リモートパネル2のへル 
プをご覧ください。 


トラブ〗レが解消されないときは 

「困ったときは」の内容やエプソンのホームページで確 
認をしても、トラブルが解消されないときは、本機の動 
作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれの 
お問い合わせ先に連絡ください。 

& 「サービス•サボートのご案内」144ページ 
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付録 


付録 


消耗品とオプション 


本機で使用できる消耗品、オプションは以下の通りです。 （2012 年5月現在） 
最新の情報は、エプソンのホームページ （ http :// www _ epson . jp ) をご覧ください。 


商品名 

型番 

備考 

エプソン製専用紙 

S 「エプソン製専用紙一覧」 134 ページ 

インク カー トリッジ 
(700ml) 

フォトブラック 

SC1BK70 

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソ 
ン純正品のインクカートリッジを使用すること 
をお勧めします。純正品以外のものをご使用に 
なりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影 
響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮で 
きない場合があります。純正品以外の品質や信 
頼性について保証できません。非純正品の使用 
に起因して生じた本体の損傷、故障については、 
保証期間内であっても有償修理となります。 
& 「インクカートリッジの交換」 114 ページ 

シアン 

SC1C70 

マゼンタ 

SC1M70 

イエロー 

SC1Y70 

マットブラック 

SC1MB70 

インク カー トリッジ 
(350ml) 

フォトブラック 

SC1BK35 

シアン 

SC1C35 

マゼンタ 

SC1M35 

イエロー 

SC1Y35 

マットブラック 

SC1MB35 

インク カー トリッジ 
(110ml) 

フォトブラック 

SC1BK11 

シアン 

SC1C11 

マゼンタ 

SC1M11 

イエロー 

SC1Y11 

マットブラック 

SC1MB11 

メンテナンスボックス 

SC1MB 

メンテナンスボックスが空き容量不足になった 
ときの交換用メンテナンスボックスです。 

沒 「メンテナンスボックスの交換」 115 ページ 

ペーパーカッター替え刃 

SCSPB1 

^ 「カッターの交換」 116 ページ 

□—ル紙アダプター 

SCRPA1 

製品付属の□ール紙アダプターと同等品です。 

□—ル紙固定ホルダー 

ROLLH 

使用途中の□—ル紙を保管する際に、巻きほぐ 
れないように固定するホルダーです。 

翁 「ロール紙の取り外し方」 25 ページ 

USB ケーブル* 

USBCB2 

Hi-Speed USB/USB に対応しています。 

八ードディスクユニット 

SCHD1 

使い方沒 「ハードディスクユニットの使い方 
(オプション)」 50 ぺージ 
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付録 


商品名 

型番 

備考 

自動巻き取りユニット 

PXHARFU 2 

SC - T 7050用です。 SC - T 5050、 SC - T 3050 には装 
着できません。 

必ず、自動巻き取りユニット用アタッチメント 
とセットで使用します。自動巻き取りユニット 
だけではプリンターに取り付けられません。 
取り付け方は、自動巻き取りユニット用アタッ 
チメントに付属のマニュアルをご覧ください。 

使し、方/^ 「自動巻き取りユニットの使し、方 ( SC - 
T 7050のみ)」36ぺージ 

自動巻き取りユニット用アタッチメント 

SCARFA 

SC - T 7050用です。 SC - T 5050、 SC - T 3050 には装 
着できません。自動巻き取りユニットを取り付 
ける際に必要な追加ノ V ° —ツです。 

専用スタンド (24) 

SC 24 STD 

SC - T 3050 専用です。組み立て方は『『セットアッ 
プガイド』』をご覧ください。 


* USB 接続時に USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用するときは、コンピューターと直接接続 
している1段目の USB 八ブに接続することをお勧めします。お使いの USB 八ブによっては動作が不安定になること 
があります。動作が不安定なときは、コンピューターの USB コネクターに USB ケーブルを直接接続してください。 
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付録 


名称 


サイズ 


用紙厚 


紙管 
サイズ 


フチな 
し可否 


巻き取り* 3 


プ□フェツシヨナルフオ 
トペーパー<厚手光沢> 


406 mm / 
16インチ 


610 mm / 

24インチ 

914 mm / 

36インチ* 1 

1118 mm / 

44インチ* 2 


0.27 mm 


3インチ 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


EPSON 
SC - T 3000 — 5 
000 _7000 _S 
eries 
Premium 
Glossy 
Photo Paper 
250. icc 


プ □フェツシヨ ナル フオ 
トペーパー<厚手半光沢 
> 


プ□フェツシヨナルフオ 
トペーパー<厚手絹目> 


406 mm / 

16インチ 

610 mm / 

24インチ 

914 mm / 

36インチ* 1 

1118 mm / 

44インチ* 2 

254 mm / 

10インチ 


0.27 mm 


3インチ 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


406 mm / 
16インチ 


610 mm / 
24インチ 


0.27 mm 


3インチ 


〇 


〇 


〇 


914 mm / 

36インチ 51 


〇 


〇 


1118 mm / 

44インチ* 2 


EPSON 
SC - T 3000 — 5 
000 —7000 _S 
eries 
Premium 
Semigloss 
Photo Paper 
250 .icc 


EPSON 
SC - T 3000 —5 
000 —7000 —S 
eries 
Premium 
Luster Photo 
Paper 
260 .icc 


使用可能な用紙 

高品質な印刷結果を得るために、以下のエプソン製専用紙の使用をお勧めします。 

< S > 

エプソン製専用紙以外の用紙に印刷するときや、ラスターイメージプロセッサー （ RIP ) を使用して印刷するときの用紙の種類や適 
切な設定に関する情報は、用紙のマニュアルをご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。 

エプソン製専用紙一覧 
□ール紙 

F : Forward/B : Backward 


ICC S ル 

プ 


動ャプ整 
自ギッ調 
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付録 


ICC 

プ□ファイ 
ル 


EPSON 
SC-T 3000 — 5 
000 —7000—S 
eries 
Premium 
Semimatte 
Photo Paper 
260.icc 


EPSON 
SOT 3000 —5 
000 —7000—S 
eries 
Premium 
Glossy 
Photo Paper 
170.icc 


EPSON 
SC-T 3000 _5 
000 —7000—S 
eries 
Premium 
Semigloss 
Photo Paper 
170 .icc 


EPSON 
SOT 3000 _5 
000 —7000—S 
eries 

Enhanced 
and Archival 
Matte 
Paper.icc 


名称 


サイズ 


用紙厚 


紙管 
サイズ 


フチな 
し可否 


巻き取り 


氺 3 


プ□フェツシヨナルフオ 
トペーパー<厚手微光沢 
> 


406mm/ 
16 インチ 

610mm/ 
24 インチ 


0.27mm 


3 インチ 


914mm/ 

36 インチ 51 


〇 


〇 


〇 


1118 mm/ 

44 インチ* 2 


プ□フェツシヨナルフオ 
卜べー パ_<薄手光沢> 


420mm(A2) 

594mm(Al) 


610mm/ 

24 インチ 

728mm 

(Bl)* 1 

914mm/ 

36 インチ 51 


0.18mm 


2 インチ 


〇 


〇 


〇 


1118mm/ 

44 インチ* 2 


プ□フェツシヨナルフオ 

トペーパー<薄手半光沢 

> 


420mm(A2) 


594mm( r Al') 


610mm/ 
24 インチ 


728mm 

(Bl)* 1 


0.18mm 


2 インチ 


〇 


〇 


〇 


914mm/ 

36 インチ 51 


1118mm/ 

44 インチ* 2 


PX/MC プレミアム マツト 
紙□-ル 


432mm/ 
17 インチ 


610mm/ 
24 インチ 


0.25mm 


914mm/ 

36 インチ 55 


3 インチ 


A 


〇 


1118 mm/ 

44 インチ* 2 


動ヤプ整 
自ギツ調 


〇 


〇 


〇 


〇 




〇 


〇 


〇 
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付録 


ICC 

プ□ファイ 
ル 


EPSON 
SC - T 3000_5 
000 —7000 —S 
eries 

Doubleweig 
ht Matte 
Paper.icc 


EPSON 
SC - T 3000 _5 
000 —7000 —S 
eries 

Singleweigh 
t Matte 
Paper.icc 


EPSON 
SC - T 3000 _5 
000 —7000 —S 
eries 

Standard , icc 


EPSON 
SC - T 3000 —5 
000 —7000 —S 
eries 

Standard , icc 


名称 


サイズ 


用紙厚 


紙管 
サイズ 


フチな 
し可否 


巻き取り 


氺3 


MC 厚手マツト紙□—ル 


594 mm ( Al ) 


610 mm / 

24インチ 

728 mm 

( Bl )* 1 

914 mm / 

36 インチ 51 


0.21 mm 


2 インチ 


〇 


〇 *4 


1118 mm / 

44インチ* 2 


PX マツト紙□—ル<薄手 

> 


420 mm ( A 2) 


515 mmfB 2) 


普通紙口_ル<薄手> 


594 mm ( Al ) 

728 mm 

( Bl )* 1 

420 mm ( r A 2) 


0.15 mm 


2 インチ 


〇 * 4 


〇 


594 mmfAn 


841 mm 

( A 0)* 1 


0.08 mm 


2 インチ 


A 


1030 mm 
( BO )* 2 


普通紙口_ル<厚手 > 


420 mm ( A 2) 

515 mm ( B 2) 


594 mm ( Al ) 


610 mm / 
24 インチ 


728 mm 

( Bl )* 1 


0.11 mm 


841 mm 
( A 0) * 1 

914 mm / 

36 インチ* 1 

1030 mm 
( B 0) *2 

1118 mm / 

44 インチ* 2 


2 インチ 


A 


動ヤプ整 
自ギツ調 


〇 


〇 




〇 


〇 


〇 


〇 
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付録 





紙管 
サイズ 

フチな 
し可否 

巻き取り* 3 

拡大 

コ 

ピー 

氺 5 

自動 

ギヤ 

ツプ 

調整 

ICC 

名称 

サイズ 

用紙厚 

F 

B 

プロフアイ 
ル 

光沢フイルム 2 □—ル 

610 mm / 

24インチ 








EPSON 


914 mm / 

36インチ* 1 

0.135 mm 

2インチ 

A 

O 

〇 

〇 

X 

SC - T 3000 _5 
000 —7000 —S 
eries Glossy 


1118 mm / 

44インチ* 2 








Film 2 .icc 

MC/PM クロス□—ル <防 

炎> 

610 mm / 

24インチ 

0.28 mm 

2インチ 

A 

O 

〇 

X 

X 

EPSON 

SC - T 3000 —5 
000 —7000 —S 
eries MC PM 
Cloth , icc 


1118 mm / 

44インチ* 2 

MC マツト合成紙2 □- 
ル 

432 mm / 

17インチ 








EPSON 

SC - T 3000 —5 
000 —7000 —S 


610 mm / 

24インチ 

0.13 mm 

2インチ 

A 

〇 

〇 

X 

X 


914 mm / 

36インチ* 1 

eries 

Enhanced 

Synthetic 

Paper.icc 


1118 mm / 

44インチ* 2 








MC マツト合成紙2 □— 
ル <のり付 > 

610 mm / 

24インチ 








EPSON 

SC - T 3000 —5 
000 —7000 —S 
eries 

Enhanced 

Adhensive 

Synthetic 

Paper.icc 


914 mm / 

36インチ* 1 

0.18 mm 

2インチ 

A 

〇 

〇 

X 

X 


1118 mm / 

44インチ* 2 









*1 SC - T 3050は非対応 
*2 SC - T 3050 / SC - T 5050は非対応 

*3 SC - T 7050でオプションの自動巻き取り ユニッ ト使用時 
*4 オプションの自動巻き取り ユニッ トに付属のテンシ ョナー を使用すること 
*5 スキャナー 接続時 

△:フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあります。 
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付録 


単票紙 

単票紙でのフチなし印刷は左右フチなしのみです。 


名称 

サイズ 

用紙 厚 

フチなし印 
刷可否 

拡大 コ 
ピー * 2 

自動 

ギャップ 

調整 

ICC プロファイル 

写真用紙<光沢> 

A 3 ノビ 

0.27 mm 

△ 

〇 

〇 

EPSON 

SC - T 3000 —5000—7000— 
Series Premium Glossy 
Photo Paper.icc 

半切 

X 

A 2 

写真用紙<絹目調 > 

A 3 ノビ 

0.27 mm 

A 

〇 

〇 

EPSON 

SC - T 3000 _ 5000 _ 7000 _ 
Series Premium 
Semigloss Photo 
Paper.icc 

A 2 

X 

フォトマツト紙/顔料専用 

A 3 ノビ 

0.26 mm 

A 

X 

〇 

EPSON 

SC - T 3000 —5000—7000— 
Series Enhanced and 
Archival Matte Paper.icc 

A 2 

X 

スーパー ファイン紙 

A 3 ノビ 

0.12 mm 

A 

X 

〇 

EPSON 

SC - T 3000 —5000—7000— 
Series Photo Quality Ink 
Jet Paper.icc 

A 2 

X 

両面上質普通紙 

A 4 

0.13 mm 

X 

〇 

X 

EPSON 

SC - T 3000 —5000—7000— 
Series Standard.icc 

A 3 

PX/MC プレミアムマツトボード紙 

B 2 

1.3 mm 

X 

X 

X 

EPSON 

SC - T 3000 _ 5000 _ 7000 _ 
Series Enhanced Matte 
Poster Board.icc 

B 1* 1 


* 1 SC - T 3050は非対応 
*2 スキャナー接続時 

△:フチなし印刷を設定して印刷できますが、用紙の伸縮によりフチができたり印刷品質が低下したりすることがあります。 
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付録 


使用可能な市販用紙サイズ 

本機で使用できるエプソン製以外の用紙の仕様は、以下 
の通りです。 


重要 


• しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用紙は使用しない 
でください。 

• エプソン製以外の普通紙や再生紙は、以降で記載している 
規格に沿っていれば本機にセツトして通紙できますが、印 
刷品質を保証するものではありません。 

• エプソン製以外のその他の用紙種類は、以降で記載してい 
る規格に沿っていれば本機にセツトできますが、通紙およ 
び印刷品質を保証するものではありません。 


□ー ル紙 

用紙種類 

普通紙、再生紙 

紙管サイズ（芯 
径） 

2 インチ、 3 インチ 

口-ル紙外径 

150 mm 以内 

用紙幅 

SC - T 7050 

254 mm (10 インチ）〜 1118 mm (44 イ 
ンチ） 

SC _ T 5050 

254 mm (10 インチ）〜 914 mm (36 イン 
チ） 

SC - T 3050 

254 mm (10 インチ）〜 610 mm (24 イン 
チ） 

用紙厚 

0.08 〜〇 _5 mm 

フチなし印刷可 
能な用紙幅 

254 mm /10 インチ 

300 mm / ll _8 インチ 

A 3 ノビ/ 329 mm /13 インチ 

406 mm /16 インチ 

USC /17 インチ/ 432 mm 

B 2/515 mm 

Al /594 mm 

610 mm /24 インチ 

Bl /728 mm 

A 0/841 mm 

914 mm /36 インチ 

B 0/1030 mm 

1118 mm /44 インチ 


単票紙 


用紙種類 

普通紙、再生紙 

用紙幅 

SC _ T 7050 

210 mm ( A 4) 〜 1118 mm (44 インチ） 


SC - T 5050 

210 mm ( A 4) 〜 914 mm (36 インチ） 


SC - T 3050 

210 mm ( A 4) 〜610 mm (24 インチ） 

用紙長 

279.4〜1580 mm 

用紙厚 

0.08〜 0.8 mm 

左右フチなし印 
刷可能な用紙幅 

254 mm /10 インチ 

300 mm / ll _8 インチ 

A 3 ノビ/ 329 mm /13 インチ 

406 mm / 16 インチ 

USC /17 インチ/ 432 mm 

B 2/515 mm 

Al /594 mm 

610 mm /24 インチ 

Bl /728 mm 

AO /841 mm 

914 mm /36 インチ 

BO /1030 mm 

1118 mm /44 インチ 
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エプソン製以外の用紙に印刷す 
る前に 

エプソン製以外の用紙を使用するときは、その用紙（ユー 
ザー用紙）の特性に合わせて用紙の設定をしてから印刷 
します。設定は、次の方法で行えます。 

•本機の用紙メニューの[ユーザー用紙設定]を行う。 

& 「用紙メニュー」100ぺージ 

• LFP リモートパネル2から設定して本機に保存する 

•プリンタードライパーで設定してコンピューターに保存 
する （ Windows ) 

[拡張設定]タブ-[カスタムメディア設定]で設定を 
保存します。 

tS 「メディア種類の追加」85ページ 

本機とプリンタードライパーの両方で、[用紙種類]で 
ユーザー用紙を選択しているときに、プリンタードライ 
) (一を介して印刷すると、プリンタードライノ（一の設定 
が優先されます。 

•プリンタードライパーで設定を変更する (Mac OS X ) 
拡張設定画面で用紙調整画面を開いて調整します。 
詳細はプリンタードライパーのヘルプをご覧ください。 
詳細なユーザー用紙設定は、本機の用紙メニューの 
[ユーザー用紙設定]で行ってください。 


<S> 

•用紙の張りの度合い、インクの定着性、厚みなどの用紙の 
特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙を設定してく 
ださい。用紙の特性は、用紙のマニュアルや用紙の購入先 
でご確認ください。 

• 用紙を大量に購入する際は、事前に本機でその用紙に印刷 
したときの仕上がり具合を確認しておくことをお勧めしま 
す。 

• ユーザー用紙として設定した用紙に印刷したときに、印刷 
のムラが発生するときは単方向で印刷してください。単方 
向印刷はプリンタードライバーの[基本設定]-[印刷品 
質] ( Windows ) / [モード設 S ( MacOSX )- [詳細設^] 
で[双方向印刷]のチェックを外すと設定できます。 


移動 • 輸送時のご注意 

本機を移動したり輸送したりするときは、以下の作業を 
してください。 


△注意 

•本製品は重いので、1人で運ばないでください。梱包や移 
動の際は SC - T 3050は2人以上で、 SC - T 7050および 
SC - T 5050 は4人以上で運んでください。 

• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

• 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に 
手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下 
ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 


本機は、図の位置に手を掛けて持ち上げてください。 

SC - T 7050/ SC - T 5050 
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SC - T 3050 




重要 


• 必要な部分以外は触らないでください。故障の原因となり 
ます。 

• インクカートリッジを装着した状態で移動 • 輸送してくだ 
さい。インクカートリッジを取り外すと、ノズルが目詰ま 
りして印刷できなくなったり、インクが漏れたりするおそ 
れがあります。 


輸送時のご注意 

輸送の際は、震動や衝撃から本機を守るために、保護材 
や梱包材を使用して購入時と同じ状態に梱包してくださ 
い。 


△注意 

本製品を輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにし 
ないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 


移動 • 輸送後の手順 

移動、輸送後は、使い始める前にプリントヘッドの目詰 
まりがないかを確認してください。 

「ノズルの目詰まりチェック」109ぺージ 


移動.輸送の準備 

移動、輸送の際は、事前に以下の準備をしてください。 

• 本機の電源を切り、全ての配線を外してください。 
•用紙を取り外してください。 

•オプションを装着しているときは、オプションを取り外 
してください。（移動時は、 SC - T 3050用オプションの専 
用スタンド (24) は除く） 
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システム条件 

本機のソフトウェアをインス!-ールし、使用するための 
システム条件は以下の通りです。 

最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページを 
ご覧ください。 

) J KL/a : http://www.epson.jp/support/taiou/os/ 


Windows 


オペ レー ティングシ 
ステム 

Windows XP/Windows XP x 64 

Windows Vista/Windows Vista x 64 
Windows 7 /Windows 7 x 64 

CPU 

Core 2 Duo 3.05 GHz 以上 

主記憶メモリー 

1 GB 以上の空きメモリー 

八ードディスク空き 
容量 

32 GB 以上 

インターフェイス 

High Speed USB 

Ethernet lOBase - T 7100 Base - TX / 

1000 BASE - T * 

ディスプレイ解像度 

SVGA (800 x 600) 以上の解像度 


* シールドツイストペアケーブル（カテゴリ_ 5以上）を使用 
してください。 


CS> 

インストールの際は、「コンピューターの管理者」アカウント 
(管理者権限のあるユーザー）で□グオンしてください。 


Mac OS X 


オペ レー ティングシ 
ステム 

Mac OSX vlO .5.8 以降 

CPU 

Core 2 Duo 3.05 GHz 以上 

主記憶メモリー 

1 GB 以上の空きメモリー 

八ードディスク空き 
容量 

32 GB 以上 

ディスプレイ解像度 

WXGA (1280 x 800) 以上の解像度 

インターフェイス 

High-Speed USB 

Ethernet 10 Base - T 7100 Base - TX / 

1000 BASE - T * 


* シールドツイストペアケーブル（カテゴリ_ 5以上）を使用 
してください。 


仕様一覧 


本体仕様 

印字方式 

オンデマンドインクジエット方式 

ノズル配列 

ブラック： 360 ノズル X 2列 X 2色 
(フォトブラック、マットブラック） 

カラー:360 ノズル X 2列 X 3色（イエ 
□一、マゼンタ、シアン） 

解像度（最大） 

2880 x 1440 dpi 

コント□—ルコード 

ESC / P ラスター（コマンドは非公開） 
HP - GL /2、 HPRTL * 1 

紙送り方式 

フリクションフィード 

内蔵メモリー 

メイン用 512 MB 
ネットワーク用 128 MB 

定格電圧 

AC 100 〜 240 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

定格電流 

SC - T 7050:1_0〜 0_5 A 

SC - T 5050:0.9〜 0_5 A 

SC - T 3050:0.8〜 0_4 A 

消費電力 


動作時 

SC - T 7050:約 72 W 

SC - T 5050:約 65 W 

SC - T 3050:約 54 W 

スリープモード時 

3.0 W 以下 

電源オフ時 

0.4 W 以下 

温度 

動作時:10〜 35 °C 
保管時（開梱前）： 

-20 〜 60 °C (60° C の場合120時間以 
内、 40° C の場合1力月以内） 

保管時（開梱後）： 

-20 〜 40 °C (40° C の場合1力月以内） 

湿度 

動作時:20〜80% (結露しないこと） 
保管時（開梱前）：5〜85% (結露しな 
いこと） 

保管時（開梱後）：5〜85% (結露しな 
いこと） 
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本体仕様 

動作温度 • 湿度範囲（八 ー ドディスク ユニット 非搭載時) 

(%) 



動作温度 • 湿度範囲（八 ー ドディスク ユニット 搭載時) 

(%) 



外形サイズ SC - T 7050： 

幅 1608 x 奥行き813 * 2 X 高さ 

1128 mm 

SC - T 5050： 

幅 1405 x 奥行き813 * 2 X 高さ 

1128 mm 

SC - T 3050： 

幅105 Ox 奥行き 691 x 高さ 613 mm 
(オプションの専用スタンド (24) 
装着時:幅105 Ox 奥行き 813 * 2 X 高さ 
1128 mm ) 


質量* * 3 SC - T 7050:約 82 kg 

SC - T 5050:約 75 kg 
SC - T 3050:約 51 kg 
(オプションの専用スタンド (24) 
装着時:約 61 kg ) 


*1 HP - GL /2 ,HP RTL の詳細については、エプソンのホームぺ一 

ジ ( http :// www . epson . jp ) をご覧ください 0 

*2 排紙バスケット収納時 
*3 インクカートリッジ含まず 


インク仕様 

形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク 

ブラック：フォトブラック、マットブ 
ラック 

カラー:イエ□_、マゼンタ、シアン 

有効期限 

個装箱、カートリッジに記載された期 
限（常温で保管） 

印刷品質保証期限 

1年（プリンター装着後） 

保管温度 

梱包保管時： 

-20 〜 40 °C (-20° C の場合4日以内、 
40° C の場合1力月以内） 

本機装着時： 

-20 〜 40 °C (-20° C の場合4日以内、 
40° C の場合1力月以内） 

梱包輸送時： 

-20 〜 60 °C (-20° C の場合4日以内、 
40° C の場合1力月以内、 60° C の場合 
72時間以内） 

力一トリッジ外形寸 
法 

700 ml : 

幅 40 x 長さ 305 x 高さ 110 mm 

350 ml ： 

幅 40x 長さ 200x 高さ 110 mm 

110 ml ： 

幅 25x 長さ 200x 高さ110 mm 


重要 


• 良好な印刷品質を得るために、装着したインクカートリツ 
ジは、3力月ごとに取り出して、よく振ることをお勧めし 
ます。 

• インクは- 20° C 以下の環境で長時間放置すると凍結します。 
凍結したときは、室温 （25° C ) で4時間以上掛けて解凍し 
てから使用してください（結露しないこと)。 

• インクを詰め替えないでください。 
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サービス • サ ポー トの C 案内 


各種サービス • サポートについて 

弊社が行っている各種サービス • サボートについては、以下のページでご案内しています。 

^ 「お問い合わせ先」 146ページ 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いがないことを必ず確認してください。 

^ 「困ったときは」120ぺージ 


保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認くださ 
い。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

保守 サービスの 受付窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 
• エプソン サーピスコー ルセンター 

茂 「お問い合わせ先」 146 ページ 
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保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。 

•交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料 • 技術料 • 部品代が有償となります。 

年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本 
料 • 技術料についても有償となります。） 

• 本機は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張修理 

製品が故障した場合、最優先で技術者が製品 
の設置場所に出向き、現地で修理を行いま 
す。 

• 修理のつど発生する修理代 • 部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

無償 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日以内に製 
品の設置場所に技術者が出向き、現地で修 
理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術料+部 
品代 

修理完了後そのつど 
お支払いください。 


* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は、保守対象外となります。 


重要 


• エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場 
合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 

• 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。ま 
た、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。これに関して弊社 
は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてパックアップするかメモを 
取るなどして保存することをお勧めします。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守ノ v ° ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

•スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

• もしものときの安心：万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 
•手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

•維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内 • 期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可能で 
す。 

ェプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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お問い合わせ先 


• エプソンのホームページ http://www.epson.jp 

各_品情報•ドライノ ( Hi の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安仏皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームベージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
lyiw http :// www . epson . jp / faq / 

參エプソンサーピスコールセンター 

に関するお問し、合わせ•出張修理-保守契約のお申し込み先 


| 050 - 3 1 55-8600 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-5 11 -2949 へお問い合わせください。 


參修理品送付•持ち込み依頼先 対0外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 

お買し、上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記傷里センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

ネ圆 里センター 

〒〇 03-0021 札幌市白石区栄通斗 2-7 エプソンサービス(株） 

01 1-805-2886 

松本鍵センター 

亍390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-71 10 

顆修里センター 

亍191 -00 12東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

050 -3155-7 120 

鳥取讎センター 

〒689 1121鳥取市南栄町 26-1 エプソンリペア ㈱ 

050 -3155-7 140 

調腿センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービ)レ 3 F エプソンサービス ㈱ 

050 -3155-7 130 

沖賺里センター 

〒900 -0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜1 7:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 


* 修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認下さし、 0 http :// www . epson . jp / support / 
◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

• 松本修理センター:0263 -86-7660 • 東京修理センター: 042-584-8070 
• 鳥取修理センター:0857 -77-2202 -福岡修理センター:092 -622-8922 


•弓陬修理サービス(ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

* 一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 

引取修里けービス(ドア to ドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指^#が彳麵品をお引取りにお伺いし、 
f 鞍里完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います0 

I 引取修理サービス(ドア to ドアサービス)受付電話 050 -315b- 7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17 : 30 ( 祝日、弊社指定休日を除く）| 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263 -86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00〜18:00の電話受付は0263 -86-9995(365 日受付可)にて日通航空で 
代行いたします。 

* 弓 I 取ま里サービス(ドア to ドアサービス)につし、て詳しくは、エプソンのホームぺージでご鶴肝さい。 http :// www . epson . jp / support / 

* 年末年始 （1 2/30〜1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。 

癱 エプソンインフオメーシヨンセンター 製品に関するこ質問.ご相談に電話でぉ答えします。 _ 

050-31 55-8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 12 :〇〇 / 13 : 00 〜 1 7:3〇 (祝日、弊社指定休日を除く) _ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042 -585-8582 へお問い合わせください。 


•購入ガイドインフオメ-シヨン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
050-3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) _ ' 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042 -585-8444 へお問い合わせください。 


f ±記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しています。 

上記電話番号をご利用し、ただけなし、場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださし、ますようお願し、いたします 0 


•ソヨールーム * 言綱はホームページでもご確認いただけます 0 http :// www . epson . jp / showroom / 


【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く) 


• Mj|€f>SON 

エプソン製品をこ愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使し、いただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員徵录しよう0 


インターネツトでアクセス！ http :// myepson . jp / 


カンタンな質問に答えて 
Is ： ■貝 b 録〇 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームベージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
01 20-545 -101)でお買い求め下さい。 (201 3年2月現在） 

本べージに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

最新の情報はエプソンのホームページ ( http :// www . epson . jp /) にてご確認ください 0 _ 

エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿6-2 4 _1西新宿三井ビル2 4 階 

tZY コーエブソン株式会社 T 392-8502 長野県調訪市大和 3-3-5 


ビジネス(インク)2013 . 02 
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製品に関する諸注意と適合 
規格 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、 
本製品の修理 • 保守サービスおよび技術サボートなどの 
対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承くだ 
さい。また、日本国外ではその国の法律または規制によ 
り、本製品を使用できないことがあります。このような 
国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

本製品の不具合に起因する付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不 
具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そ 
のことから生じた付随的な損害（本製品を使用するため 
に要した諸費用、および本製品を使用することにより得 
られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。 

本製品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接 
関わる装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能•精 
度などにおいて高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途 
に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性お 
よび安全維持のためにフ1_ルセーフ設計や冗長設計の 
措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮い 
ただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいた 
します。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子 
力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性 • 安全性 
が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、 
これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認の上、ご判断ください。 

液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在 
する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラ 
が生じることがありますが、故障ではありません。 

プンター本体 • 八ードディスク ユニツ ト（オプ 
シヨン）の廃棄 

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者 
に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく 
ださい。 

一般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自 
治体の指示に従って廃棄してください。 

八ードディスクユニツトは、フォーマツトしただけでは 
データを復元できる可能性があります。 

廃棄時には、八ードディスクユニットを物理的に破壊す 
ることをお勧めします。 


複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印 
刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられま 
す。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 
を複製すること（見本印があっても不可） 

•日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 

• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期 
券、回数券など 

•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食 
券、切符など 

著作権 

写真 • 書籍 • 地図•図面•絵画•版画 • 音楽•映画•プ 
ログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外 
は著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 

瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都 
合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策と 
しては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧 
めします。（社団法人電子情報技術產業協会（社団法人日 
本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬 
時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して 
います。 
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オープンソースソフトウェアのライセンス契約に 
ついて 

本製品は当社が権利を有するソフトウェアのほかにオー 
プンソースソフトウェアを利用しています。 

本製品に利用にされているオープンソースソフトウェア 
に関する情報は下記の通りです。 

1) 当社は、 5) で示すオープンソースソフトウェアを著作 
権者から提示されたライセンス契約の条件に従い、本製 
品に利用しています。 

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは 
その性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保 
証はありませんが、本製品の不具合（当該オープンソー 
スソフトウェアに起因する不具合も含みます）に関する 
当社の保証の条件（保証書に記載）に影響はありません。 

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL、GNU LGPL 、 
Apache License 、 および ncftp ライセンスの適用対象とな 
るオープンソースソフトウェアについて、それぞれのラ 
イセンス契約に基づきソースコードを開示しています。 
当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を 
希望される方は、エプソンインフォメーションセンター 
にお問い合わせください。ソースコードの開示期間は、 
本製品の販売終了後5年間とさせていただきます。なお、 
当該オープンソースソフトウェアを複製、改変、頒布す 
る場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってくだ 
さい。 

3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提 
供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されませ 
ん。ここでいう保証とは、商品化、商業可能性および使 
用目的についての適切性ならびに第三者の権利（特許権、 
著作権、営業秘密を含むがこれに限定されない）を侵害 
していないことに関する保証をいいますが、これに限定 
されるものではありません。 

4) OpenSSL toolkit について 

This product includes software developed by the OpenSSL 
project for use in the OpenSSL Toolkit ( http :// 
www . openssl . org /). 

(本製品には OpenSSL Project により開発された OpenSSL 
Toolkit ソフトウェアが含まれています。） 

This product includes cryptographic software written by 
Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) 

(本製品には Eric Young 氏 （ eay @ cryptsoft . com ) が開発 
した暗号化ソフトウェアが含まれています。） 


5) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは下記 
のとおりであり、各ライセンスの契約書全文はソフトウェ 
アディスクの ¥ Manual ¥ oss . pdf に記載されています 0 
GNU GPL 

GNU General Public License Version 2 , June 1991 ま 
たはそれ以降のバージョン適用ソフトウェアパッケー 
ジリスト： 

linux -2.6.35- arml - epsonl 2 

busybox -1.17.4 

udhcp 0.9.8 cvs 2005012 4-5 

ethtool -2.6.35 

e 2 fsprogs - l . 41.14 

scrub -2.4 

smartmontools -5.40 
GNU LGPL 

GNU Lesser General Public License Version 2, June 

1991 またはそれ以降のバージョン適用ソフトウェア 

パッケージリスト： 

uclibc -0.9.32 

libusb -1.0.8 

zeroconf 0.6.1-1 

iksemel - rev 25 

e 2 fsprogs - l . 41.14 

Apache ライセンス 

Apache ライセンス 2.0 適用ソフトウェア 
Bonjour 

Bonjour ライセンス 

Bonjour ライセンス適用ソフトウェア 
Bonjour 

Net - SNMP ライセンス 

Net - SNMP ライセンス適用ソフトウェア： 

Net-SNMP 

OpenSSL License/Original SSLeay License 

OpenSSL License/Original SSLeay License 適用ソフト 
ゥェァ： 

openssl -0.9.8 h 
BSD ライセンス 

BSD ライセンス適用ソフトウェアパッケージリスト： 
busybox -1.17.4 

Sun RPC ライセンス 

Sun RPC ライセンス適用ソフトウェアパッケージリ 
スト： 

busybox -1.17.4 
ncftp ライセンス 
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ncftp ライセンス適用ソフトウェアパッケージ 
ncftp -3.2.4 

sdparm ライセンス 

sdparm ライセンス適用ソフトウェアパッケージ 
sdparm -1.06 

e 2 fsprogs ライセンス 

e 2 fsprogs ライセンス適用ソフトウェアパッケージ 
e 2 fsprogs -1.41.14 

以上 

Info-ZIP copyright and license 

This is version 2007 - Mar -4 of the Info-ZIP license . 

The definitive version of this document should be 
available at ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / 
license.html indefinitely and a copy at http :// 
www . info - zip . org / pub / infozip / license . html . 

Copyright ( c ) 1990 -2007 Info - ZIP . All rights reserved . 

For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " 
is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler , John Bush , Karl Davis , Harald Denker , 
Jean-Michel Dubois , Jean-loup Gailly , Hunter Goatley , 
Ed Gordon , Ian Gorman , Chris Herborth , Dirk Haase , 
Greg Hartwig , Robert Heath , Jonathan Hudson , Paul 
Kienitz , David Kirschbaum , Johnny Lee , Onno van der 
Linden , Igor Mandrichenko , Steve P . Miller , Sergio 
Monesi , Keith Owens , George Petrov , Greg Roelofs , Kai 
Uwe Rommel , Steve Salisbury , Dave Smith , Steven M . 
Schweda , Christian Spieler , Cosmin Truta , Antoine 
Verheijen , Paul von Behren , Rich Wales , Mike White . 

This software is provided "as is ," without warranty of any 
kind , express or implied . In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct , indirect , 
incidental , special or consequential damages arising out 
of the use of or inability to use this software . 

Permission is granted to anyone to use this software for 
any purpose , including commercial applications , and to 
alter it and redistribute it freely , subject to the above 
disclaimer and the following restrictions : 

1. Redistributions of source code (in whole or in part ) 
must retain the above copyright notice , definition , 
disclaimer , and this list of conditions . 


2. Redistributions in binary form (compiled 
executables and libraries ) must reproduce the 
above copyright notice , definition , disclaimer , and 
this list of conditions in documentation and/or 
other materials provided with the distribution . The 
sole exception to this condition is redistribution of 
a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz ) as 
part of a self-extracting archive ; that is permitted 
without inclusion of this license , as long as the 
normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled . 

3. Altered versions - including , but not limited to , 
ports to new operating systems , existing ports 
with new graphical interfaces , versions with 
modified or added functionality , and dynamic , 
shared , or static library versions not from 
Info - ZIP--must be plainly marked as such and 
must not be misrepresented as being the original 
source or , if binaries , compiled from the original 
source . Such altered versions also must not be 
misrepresented as being Info-ZIP 
releases - including , but not limited to , labeling of 
the altered versions with the names " Info - ZIP " (or 
any variation thereof , including , but not limited to , 
different capitalizations ), "Pocket UnZip ," " WiZ " or 
" MacZip " without the explicit permission of 
Info - ZIP . Such altered versions are further 
prohibited from misrepresentative use of the 
Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the 
Info-ZIP URL ⑸, such as to imply Info-ZIP will 
provide support for the altered versions . 

4. Info-ZIP retains the right to use the names 
" Info - ZIP /' " Zip ," " UnZip ," " UnZipSFX ," " WiZ ," "P 
ocket UnZip /' "Pocket Zip ," and " MacZip " for its 
own source and binary releases . 

Bonjour 

This printer product includes the open source software 
programs which apply the Apple Public Source License 
Versionl .2 or its latest version ("Bonjour Programs "). 

We provide the source code of the Bonjour Programs 
pursuant to the Apple Public Source License Versionl .2 or 
its latest version until five (5) years after the 
discontinuation of same model of this printer product . If 
you desire to receive the source code of the Bonjour 
Programs , please see the "Contacting Customer Support " 
in Appendix or Printing Guide of this User's Guide , and 
contact the customer support of your region . 

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it 
under the terms of the Apple Public Source License 
Versionl .2 or its latest version 
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These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; 
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

The Apple Public Source License Versionl.2 is as follows. 
You also can see the Apple Public Source License 
Versionl.2 at 

http://www.opensource.apple.com/apsl/. 

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE 
Version 2.0 - August 6, 2003 

1.General; Definitions. This License applies to any 
program or other work which Apple Computer, Inc. 
("Apple") makes publicly available and which contains a 
notice placed by Apple identifying such program or work 
as "Original Code" and stating that it is subject to the 
terms of this Apple Public Source License version 2.0 
("License"). As used in this License: 

1.1"Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case 
where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents 
that are now or hereafter acquired, owned by or assigned 
to Apple and (ii) that cover subject matter contained in 
the Original Code, but only to the extent necessary to use, 
reproduce and/or distribute the Original Code without 
infringement; and (b) in the case where You are the 
grantor of rights, (i) claims of patents that are now or 
hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) 
that cover subject matter in Your Modifications, taken 
alone or in combination with Original Code. 

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates 
or contributes to the creation of Modifications. 

1.3 "Covered Code" means the Original Code, 
Modifications, the combination of Original Code and any 
Modifications, and/or any respective portions thereof. 

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, 
distribute or otherwise make Covered Code available, 
directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) 
to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in 
any way to provide a service, including but not limited to 
delivery of content, through electronic communication 
with a client other than You. 

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered 
Code or portions thereof with code not governed by the 
terms of this License. 


1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, 
and/or change to, the substance and/or structure of the 
Original Code, any previous Modifications, the 
combination of Original Code and any previous 
Modifications, and/or any respective portions thereof. 
When code is released as a series of files, a Modification 
is: (a) any addition to or deletion from the contents of a 
file containing Covered Code; and/or (b) any new file or 
other representation of computer program statements 
that contains any part of Covered Code. 

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a 
program or other work as originally made available by 
Apple under this License, including the Source Code of 
any updates or upgrades to such programs or works 
made available by Apple under this License, and that has 
been expressly identified by Apple as such in the header 
file(s) of such work; and (b) the object code compiled 
from such Source Code and originally made available by 
Apple under this License 

1.8 "Source Code" means the human readable form of a 
program or other work that is suitable for making 
modifications to it, including all modules it contains, plus 
any associated interface definition files, scripts used to 
control compilation and installation of an executable 
(object code). 

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity 
exercising rights under this License. For legal entities, 
"You" or "Your" includes any entity which controls, is 
controlled by, or is under common control with, You, 
where "control" means (a) the power, direct or indirect, to 
cause the direction or management of such entity, 
whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty 
percent (50%) or more of the outstanding shares or 
beneficial ownership of such entity. 

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to 
the terms and conditions of this License, Apple hereby 
grants You, effective on the date You accept this License 
and download the Original Code, a world-wide, 
royalty-free, non-exclusive license, to the extent of 
Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering 
the Original Code, to do the following: 
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2.1 Unmodified Lode. You may use, reproduce, display, 
perform, internally distribute within Your organization, 
and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the 
Original Code, for commercial or non-commercial 
purposes, provided that in each instance: 

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original 
Code the copyright and other proprietary notices and 
disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, 
and keep intact all notices in the Original Code that refer 
to this License; and 

(b) You must include a copy of this License with every 
copy of Source Code of Covered Code and documentation 
You distribute or Externally Deploy, and You may not offer 
or impose any terms on such Source Code that alter or 
restrict this License or the recipients' rights hereunder, 
except as permitted under Section 6. 

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and 
use, reproduce, display, perform, internally distribute 
within Your organization, and Externally Deploy Your 
Modifications and Covered Code, for commercial or 
non-commercial purposes, provided that in each instance 
You also meet all of these conditions: 

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with 
respect to the Source Code of the Covered Code; 

(b) You must duplicate, to the extent it does not already 
exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source 
Code of all Your Modifications, and cause the modified 
files to carry prominent notices stating that You changed 
the files and the date of any change; and 

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must 
make Source Code of all Your Externally Deployed 
Modifications either available to those to whom You have 
Externally Deployed Your Modifications, or publicly 
available. Source Code of Your Externally Deployed 
Modifications must be released under the terms set forth 
in this License, including the license grants set forth in 
Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the 
Covered Code or twelve (12) months from the date of 
initial External Deployment, whichever is longer. You 
should preferably distribute the Source Code of Your 
Externally Deployed Modifications electronically (e.g. 
download from a web site). 

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You 
Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or 
Modifications) in object code, executable form only, You 
must include a prominent notice, in the code itself as well 
as in related documentation, stating that Source Code of 
the Covered Code is available under the terms of this 
License with information on how and where to obtain 
such Source Code. 


2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and 
agree that although Apple and each Contributor grants 
the licenses to their respective portions of the Covered 
Code set forth herein, no assurances are provided by 
Apple or any Contributor that the Covered Code does not 
infringe the patent or other intellectual property rights of 
any other entity. Apple and each Contributor disclaim any 
liability to You for claims brought by any other entity 
based on infringement of intellectual property rights or 
otherwise. As a condition to exercising the rights and 
licenses granted hereunder, You hereby assume sole 
responsibility to secure any other intellectual property 
rights needed, if any. For example, if a third party patent 
license is required to allow You to distribute the Covered 
Code, it is Your responsibility to acquire that license 
before distributing the Covered Code. 

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, 
the licenses granted to You under this License, You 
hereby grant to any person or entity receiving or 
distributing Covered Code under this License a 
non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable 
license, under Your Applicable Patent Rights and other 
intellectual property rights (other than patent) owned or 
controlled by You, to use, reproduce, display, perform, 
modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your 
Modifications of the same scope and extent as Apple's 
licenses under Sections 2.1 and 2.2 above. 

4. Larger Works. You may create a Larger Work by 
combining Covered Code with other code not governed by 
the terms of this License and distribute the Larger Work 
as a single product. In each such instance, You must 
make sure the requirements of this License are fulfilled for 
the Covered Code or any portion thereof. 

5. Limitations on Patent License. Except as expressly 
stated in Section 2, no other patent rights, express or 
implied, are granted by Apple herein. Modifications and/ 
or Larger Works may require additional patent licenses 
from Apple which Apple may grant in its sole discretion. 
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6. Additional Terms. You may cnoose to offer, and to 
charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability 
obligations and/or other rights consistent with the scope 
of the license granted herein ("Additional Terms") to one 
or more recipients of Covered Code. However, You may 
do so only on Your own behalf and as Your sole 
responsibility, and not on behalf of Apple or any 
Contributor. You must obtain the recipient's agreement 
that any such Additional Terms are offered by You alone, 
and You hereby agree to indemnify, defend and hold 
Apple and every Contributor harmless for any liability 
incurred by or claims asserted against Apple or such 
Contributor by reason of any such Additional Terms. 

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/ 
or new versions of this License from time to time. Each 
version will be given a distinguishing version number. 
Once Original Code has been published under a particular 
version of this License, You may continue to use it under 
the terms of that version. You may also choose to use 
such Original Code under the terms of any subsequent 
version of this License published by Apple. No one other 
than Apple has the right to modify the terms applicable to 
Covered Code created under this License. 


8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may 
contain in whole or in part pre-release, untested, or not 
fully tested works. The Covered Code may contain errors 
that could cause failures or loss of data, and may be 
incomplete or contain inaccuracies. You expressly 
acknowledge and agree that use of the Covered Code, or 
any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE 
COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT 
WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND 
APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY 
REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF 
SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS 
EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR 
CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF 
SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET 
ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD 
PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES 
NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR 
ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE 
FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL 
MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF 
THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR 
ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED 
CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN 
INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR 
SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the 
Covered Code is not intended for use in the operation of 
nuclear facilities, aircraft navigation, communication 
systems, or air traffic control machines in which case the 
failure of the Covered Code could lead to death, personal 
injury, or severe physical or environmental damage. 
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9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT 
PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR 
ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, 
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR 
YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, 
OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A 
THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, 
EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND 
NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL 
PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO 
NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall 
Apple's total liability to You for all damages (other than as 
may be required by applicable law) under this License 
exceed the amount of fifty dollars ($50.00). 

10. Trademarks. This License does not grant any rights to 
use the trademarks or trade names "Apple", "Apple 
Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime 
Streaming Server" or any other trademarks, service 
marks, logos or trade names belonging to Apple 
(collectively "Apple Marks") or to any trademark, service 
mark, logo or trade name belonging to any Contributor 
You agree not to use any Apple Marks in or as part of the 
name of products derived from the Original Code or to 
endorse or promote products derived from the Original 
Code other than as expressly permitted by and in strict 
compliance at all times with Apple's third party trademark 
usage guidelines which are posted at http:// 
www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html. 

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this 
License, each Contributor retains all rights, title and 
interest in and to any Modifications made by such 
Contributor. Apple retains all rights, title and interest in 
and to the Original Code and any Modifications made by 
or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such 
Apple Modifications will not be automatically subject to 
this License. Apple may, at its sole discretion, choose to 
license such Apple Modifications under this License, or on 
different terms from those contained in this License or 
may choose not to license them at all. 

12. Termination. 


12.1 Termination. This License and the rights granted 
hereunder will terminate: 

(a) automatically without notice from Apple if You fail to 
comply with any term(s) of this License and fail to cure 
such breach within 30 days of becoming aware of such 
breach; 

(b) immediately in the event of the circumstances 
described in Section 13.5(b); or 

(c) automatically without notice from Apple if You, at any 
time during the term of this License, commence an action 
for patent infringement against Apple; provided that 
Apple did not first commence an action for patent 
infringement against You in that instance. 

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree 
to immediately stop any further use, reproduction, 
modification, sublicensing and distribution of the Covered 
Code. All sublicenses to the Covered Code which have 
been properly granted prior to termination shall survive 
any termination of this License. Provisions which, by their 
nature, should remain in effect beyond the termination of 
this License shall survive, including but not limited to 
Sections 3, 5, 8, 9,10,11,12.2 and 13. No party will be 
liable to any other for compensation, indemnity or 
damages of any sort solely as a result of terminating this 
License in accordance with its terms, and termination of 
this License will be without prejudice to any other right or 
remedy of any party. 

13. Miscellaneous. 

13.1 Government End Users. The Covered Code is a 
"commercial item" as defined in FAR 2.101. Government 
software and technical data rights in the Covered Code 
include only those rights customarily provided to the 
public as defined in this License. This customary 
commercial license in technical data and software is 
provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) 
and 12.212 (Computer Software) and, for Department of 
Defense purchases, DFAR 252.227 -7015 (Technical Data 
- Commercial Items) and 227.720 2-3 (Rights in 
Commercial Computer Software or Computer Software 
Documentation). Accordingly, all U.S. Government End 
Users acquire Covered Code with only those rights set 
forth herein. 

13.2 Relationship of Parties. This License will not be 
construed as creating an agency, partnership, joint 
venture or any other form of legal association between or 
among You, Apple or any Contributor, and You will not 
represent to the contrary, whether expressly, by 
implication, appearance or otherwise. 
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13.3 Independent Development. Notning in this License 
will impair Apple's right to acquire, license, develop, have 
others develop for it, market and/or distribute technology 
or products that perform the same or similar functions as, 
or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, 
technology or products that You may develop, produce, 
market or distribute. 

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any 
Contributor to enforce any provision of this License will 
not be deemed a waiver of future enforcement of that or 
any other provision. Any law or regulation which provides 
that the language of a contract shall be construed against 
the drafter will not apply to this License. 

13.5 Severability, (a) If for any reason a court of 
competent jurisdiction finds any provision of this License, 
or portion thereof, to be unenforceable, that provision of 
the License will be enforced to the maximum extent 
permissible so as to effect the economic benefits and 
intent of the parties, and the remainder of this License will 
continue in full force and effect, (b) Notwithstanding the 
foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from 
fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 
3 or prevents the enforceability of either of those 
Sections, this License will immediately terminate and You 
must immediately discontinue any use of the Covered 
Code and destroy all copies of it that are in your 
possession or control. 

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute 
resolution between You and Apple relating to this License 
shall take place in the Northern District of California, and 
You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction 
of, and venue in, the state and federal courts within that 
District with respect to this License. The application of the 
United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods is expressly excluded. 

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License 
constitutes the entire agreement between the parties 
with respect to the subject matter hereof. This License 
shall be governed by the laws of the United States and the 
State of California, except that body of California law 
concerning conflicts of law. 

Where You are located in the province of Quebec, 
Canada, the following clause applies: The parties hereby 
confirm that they have requested that this License and all 
related documents be drafted in English. 

Les parties ont exige que le present contrat et tous les 
documents connexes soient rediges en anglais. 

EXHIBIT A. 


"Portions Copyright (c)1999-2003 Apple Computer, Inc. 
All Rights Reserved. 

This file contains Original Code and/or Modifications of 
Original Code as defined in and that are subject to the 
Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). 
You may not use this file except in compliance with the 
License. Please obtain a copy of the License at http:// 
www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before 
using this file. 

The Original Code and all software distributed under the 
License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH 
WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR 
NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the 
specific language governing rights and limitations under 
the License." 
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